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TECHNICKÉ PARAMETRY  ELEKTRICKÉHO  KONVEKTOVATU

1. PARAMETRY   ELEKTICKÉHO   KONVEKTOMATU

· Zavážecí vozík s podélnými  zásuvy
· Příkon: min 37kW max 38kW
· Rozměry max: 950x980x1860mm
· Bojlerový vývin páry
· Rozsah nastavení teploty: 30 - 300°C
· Programovatelný 1200 prg. s 12 kroky
· Procesy
· Provozní režimy: pára, horký vzduch, kombinace pára/horký vzduch, finishing
· Kombinovaná příprava pokrmů se samostatným dohledem na každý zásuv
· Měření, nastavení a regulace vlhkosti v procentech
· 6ti bodová vpichová sonda
· Barevná dotyková obrazovka/ovládací kolečko
· Systém automatického čištění a péče o varný prostor
· Vestavěná ruční sprcha v těle zařízení  s navíjecím mechanismem
· Programovatelná rychlost proudění vzduchu
· Dynamické prodění vzduchu
· Hygienický varný prostor
· Ochrana proti stříkající vodě a tryskající vodě IPX5
· Systém odvápňování
· Systém HACCP pro ukládání údajů z varných procesů
· Software pro PC pro správu HACCP, receptů, návodů
· Poloviční energie
· Ovládání v češtině
· USB port

2. OSTATNÍ  PRÁCE  SPOJENÉ  S  INSTALACÍ  A  ZPROVOZNĚNÍM   KONVEKTOMATU

· Transport na místo instalace
· Přípravné práce pro  instalaci  konvektomatu:
nový přívod elektrického kabelu po stěně v liště od rozvaděče včetně nového jističe a vypínače, včetně veškerého dalšího instalačního materiálu nutného pro nový přívod elektrické energie , včetně  elektroprojektu, včetně souvisejících bouracích a drobných zednických prací, včetně úpravy odpadního potrubí ve zdi.
· Instalace konvektomatu
· Zprovoznění
· Zaškolení obsluhy
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