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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 ldentifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby: Trial draha
b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni tzemi, parcelni Cisla pozemku):

k.u. Hostalkovice, parc.C.: 2103, 1177/3, 1177/1

c) predmét projektové dokumentace:

Pfedmétem projektové dokumentace je FeSeni vefejného prostranstvi obce Hostalkovice, kdy se bude jednat
o vystavbu Trial drahy s doplfikovymi funkcemi posezeni a vefejného mobiliafe. Hlavnim prvkem celého
feSeného uzemi je velky okruh trial drahy a maly détsky okruh. Napojeni jednotlivych okruht je ze stavajicich
pfistupovych komunikaci. Charakter velké trial drahy vyuziva terénnich deformaci a stavajicich vzrostlych
stromd. Kdy tak vytvarfi volno¢asovou atrakci pro aktivity mistnich obyvatel a zarover okolo projizdéjicich
cyklistu.

Aby se uspokaojil Siroky okruh cyklistl i téch nejmensich je vytvofen maly okruh, ktery bude zpevnén a upraven
z mlatového povrchu, pro snazsi obtiznost a vyuzitelnost pro nejmensi cyklisty. Zaroven u tohoto okruhu jsou
tvorfeny lavi¢ky pro posezen a dozor rodi¢l. V centralni poloze tohoto malého okruhu se nachazi lezecka sténa
vySky 1,85 m pro déti s dopadovou plochou . Sejnym principem bude u velkého okruhu taktéz vytvorena
lezecka sténa s vysSi obtiznosti. Velky trialovy okruh, bude tvofen mlatovymi cestiCkami s riznymi umélymi
terénnimi deformacemi a vinami, bude taktéz horolezecka sténa pro dospélé s dopadovou plochou. Pies tento
vétSi okruh bude feSen mostek, ktery bude slouzit k bezpeénému pfechodu k lezecké sténé. Dale soucasti
uzemi bude vytvofen mobiliaf pro odstaveni kol, laviCky se stolem budou doplfiovat stavajici mobiliaf letniho
altanku a rozhledny. Na ¢asti uzemi bude udrzovana plocha pro piknik, ktera bude odclonéna terénni vinou
pro pohledové a Castecné bezpecnostni oddéleni klidové a aktivni zény. Mezi hlavnimi okruhy trial drah je
provedena plocha pro vytvoreni prvki bike trialu. Odvadéni destovych vod je feSeno vsakovanim na pozemku
do zatravnéni, zpevnéné plochy jsou feSeny pouze asfaltovou plochou détského okruhu, ktery ve své plose
bude dostate€¢né odvodnitelny do pfilehlého zatravnéni. V daném Uuzemi nebudou feseny jakékoliv inzenyrské
sité. Prvky horolezeckych stén, jsou nakresleny ve své tvarové struktufe. Projektova ¢ast bude feSena
dodavatelskou firmou, ktera bude dle dodaného prvku feSit také material dopadovych ploch apod. Soucasti
celého uzemi budou informacni tabule, kde bude popis danho Uzemi a provozni fad.

ZPEVNENE PLOCHY SO 01 — celkem 199,42 m2Fe$eni zpevnénych ploch je provedeno mlatovym povrchem
o plode 199,42 m?, dale je feSeno zapiskovani trasy, ktery slouzi pro vétsi cyklisticky okruh a je napojen na
stavajici okolo prochazejici komunikace. Maly détsky okruh, ktery je feSen mlatovym povrchem o ploSe 199,42
m?2. Celkem toto Gzemi obsahuje 558,66 m? upravenych ploch. Okolo horolezeckych stén bude provedena
dopadova plocha napf. z jemného kacCirku &i pisku, pro zmirnéni dopadu, dle dodavky specializované firmy.

MOSTEK SO 02 — max. rozméry mostku 9,14 x 1,9 m o ploSe 12,98 m?, jedna se o pfemosténi velkého okruhu
trial drahy, kdy bude proveden dfevény mostek, zalozeny na betonovych zakladech, podrobné Ffeseni mostku
bude Feseno realiza¢ni dokumentaci na zakladé vykrest, této projektové dokumentace, ktera bude soucasné
obsahovat staticky vypocet a potfebné detaily.

Soucasti FeSeného Uzemi jsou lezeckeé stény ve dvou obtiznostech pro déti a pro dospélé. Okolo téchto ploch
budou zfizeny dopadové plochy. Soucasti trial okruh budou také lavicky pro odpocinek, stojany na kola,
informacni tabule. Navazovat bude na tento prostor piknikova plocha oddélena terénnim valem od velké trial
drahy. Mezi malou a velkou trial drahu je provedena plocha pro umisténi prvkud bike trialu.

Cely centralni prostor bude vhodné upraven a osazen. Provede se zatravnéni a osazeni kifovinami.

SO 01 - ZPEVNENE PLOCHY 199,42 m2

- MLATOVY OKRUH 199,42 m2
- VYPISKOVANY OKRUH 359,24 m2
SO 02 - MOSTEK 12,98 m2
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A.1.2 Udaje o zadateli .
a) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikani, adresa sidla (pravnicka osoba):

Méstsky obvod Ostrava — Hostalkovice, Rynky 277, Ostrava — Hostalkovice, 725 29

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace :
a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici)
nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba):

Ing. arch. Jaroslav Klega, KLEGArchitect, U Jana 266/11, Ostrava — Petfkovice, 725 29, Tel.: 775 950 617
b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob
vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyr a technikd ¢innych ve
vystavbé, s vyznatenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace:

Ing. Miloslav Sindel, autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby CKAIT 1100293

c) jména a pfijmeni projektanti jednotlivych €asti projektové dokumentace vcetné Cisla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyru a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich
autorizace:

Architektonicko-stavebni feseni: Ing. arch. Jaroslav Klega, Tel.: 775 950 617

A.2 Clenéni stavby na objekty a technické a technologické zaFizeni

SO 01 - ZPEVNENE PLOCHY 199,42 m2

- MLATOVY OKRUH 199,42 m2
- VYPISKOVANY OKRUH 359,24 m2
SO 02 - MOSTEK 12,98 m2

LEZECKE STENY — budou fe$eny specialni dodavkou, ktera bude respektovat objemovost a tvarovost dle
projektu

A.3 Seznam vstupnich podkladu

Obsahem vstupnich podkladu, bylo projednani a schvaleni navrhu feseni se stavebnikem, zjisténi majetko-
pravnich vztaht, zajiSténi katastralni mapy. Vyjadreni spravci siti k existenci jejich zafizeni, geodetické za-
mérfeni a vizualni prizkum pozemku.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi:

Pozemky jsou ve vlastnictvi obce Hostélkovice, z jejiZ iniciativy byl pozadavek vystavby trial drahy — maly a
velky okruh, bike trial, mostek, lezecké stény a drobny mobiliar — lavi¢ky, stojany na kola, informacni tabule.
Stavba se nachazi v obci Hodtalkovice, feSené Uzemi lezi na okraji obce, ktera je ur€ena jako zastavitelna
plocha s hlavnim vyuZitim pro individualni bydleni, kde soucasti takto vymezené plochy je pfipustné vyuZiti:

- dopravni infrastruktura — silniéni, cyklistické a pési komunikace, jednotlivé garaze a pfistifesky pro osobni
automobily, parkovisté odpovidajici kapacité predmétnych objektl, zastavky MHD, alternativni druhy dopravy
lanovky, visuté drahy apod.,

- vefejné prostory, vefejna zelen a vodni plochy,

Vzhledem ke stavajicimu vyuZiti daného Uzemi se stavajici rozhlednou a letnim altdnkem, tuto funkci timto
konkrétnim navrhem vhodné doplfujeme v ramci pfipustného vyuziti.

Pozemek se nachazi v okrajové Casti stavajici struktury byvalych hospodarskych staveni, které jsou z Casti
vyuzity. Okolo prochazi cyklistické a pési stezky, dnes pfevazné nezastavéné pozemky. Ze strany severni a
vychodni sousedi s parcelou mistni vefejné komunikace, na strané jizni a zapadni se nachazi parcely bez
zastavéni a souCasné jsou okolni pozemky vyuzivany jako polnosti. Pozemek je v souladu se schvalenou
uzemné planovaci dokumentaci v dotéeném Uzemi. Zatravnén se stavajicim mobiliafem.

Pozemek nepravidelného tvaru tvaru je svazity k jihozapadu. Pfistup je zajistén vefejnou komunikaci obce
Hostalkovice. Na pozemku se nachazi stavajici kefe a stromy, které nebudou odstrarfiovany.

Parcela 1177/3 mavyméru 5317 m?, parcela 1177/1 - 388992 m?, parcela 2103 - 10945 m?, lezi v nadmorské
vySce cca 245 m.n.m. se sklonem terénu k jihozapadu.

V soucCasné dobé je pozemek vyuzivan jako volno€asova plocha s rozhlednou, letnim altanem, umistény jsou
betonové kvétinaCe a soucasti je prostor pro parkovani. Pozemek je zastavény pouze zpevnénou plochou
parkovani a zmifiovanym altanem s rozhlednou. Nad pozemkem prochazi elektro vzdusné vedeni CEZ jehoz
soucasti jsou sloupy. Odvadéni destovych vod z FeSenych ploch neni provedeno, veskeré destové vody jsou
likvidovany volnym vsakem na pozemku, tak jako se pocita po Upravé. Splaskové vody novy zamér nebude
vytvaret. Napojeni na el. Energii ani plyn neni pozadovano. Pozemek pfiléha k mistni verfejné komunikaci.
Pozemek je pfistupny stavajicimi vjezdy a stavajicimi stérkovymi komunikacemi.

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci.

Pro dané Uzemi je zavaznou Uzemné planovaci dokumentaci UP mésta Ostravy, Uzemni plan mésta Ostravy
byl vydany Zastupitelstvem mésta Ostravy dne 21. 05. 2014 a nabyl Gucinnosti dne 06. 06. 2014. Zména ¢. 1
byla vydana Zastupitelstvem obce Ostrava dne 20. 09. 2017 a nabyla u¢innosti dne 11. 10. 2017.

Zamér je v souladu s pfipustnym vyuzitim vSech dot&enych ploch (s hlavnim vyuzitim pro individualni bydleni,
kde soucasti takto vymezené plochy je pfipustné vyuziti:- dopravni infrastruktura — silnicni, cyklistické a pési
komunikace, jednotlivé garaze a pristfeSky pro osobni automobily, parkovisté odpovidajici kapacité
predmétnych objektl, zastavky MHD, alternativni druhy dopravy lanovky, visuté drahy apod.,- vefejné prostory,
verejna zelef a vodni plochy), neni v rozporu se zaméry zemniho planovani, zejména s platnym Uzemnim
planem Ostravy ani se zasadami Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani tzemi:
Nebyla vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuziti uzemi.

Navrzena stavba je v souladu z hlediska dodrzeni pfisluSnych obecnych pozadavkd na vyuziti GUzemi,
pozemek je zastavitelny, nachazi se v uzemi vymezeném uUzemnim planem. Je v souladu vyhlaskou o
obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi 501/2006 sb. s paragrafem 20 - kdy navrhovany zamér nezhorsuje
hodnotu a kvalitu uzemi.
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d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény, podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organti:

Vzhledem k rozsahu projektové dokumentace a feSeného zaméru, kdy se jedna pfevazné o terénni upravy,
povrchové Upravy, zpevnéné plochy do 300 m2, osazovani mobiliafe a drobnych staveb. Nedojde k dot&eni
verejnych zajmU. Nejsou predmétem feSeni zadné dotcené organy.

e) vycet a zavéry provedenych priizkumi a rozbord — geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum,
stavebné historicky priizkum apod.:

(geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné-historicky prizkum apod.):

Byly provedeny tyto prizkumy: geodetické zaméreni- vyskopis a polohopis, vizudlni priizkum pozemku.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisu:
Uzemi neni chranéno dle jinych pravnich pfedpist.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi:
Uzemi nelezi v zaplavovém uzemi ani v poddolovaném uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi:
Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Po dobu vystavby nedojde k vyraznému zhorSeni
Zivotniho prostfedi. ZhorSeni muzZe zpulsobit hluk a prasnost pfi provadéni nékterych stavebnich ¢innosti.
Dodavatel musi zajistit pravidelné cisténi stavenisté a pfip. mistni komunikace od nedistot zplisobenych
stavenistni dopravou.

Stavba je navrzena a provedena takovym zpUsobem, aby neohroZovala Zivot, zdravi, zdravé Zivotni podminky
jejich uzivatelU ani uzivatel( okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad limity obsazené ve
zvlastnich predpisech.

Stavba spliuje veSkeré technické pozadavky na vystavbu, které jsou stanoveny ve vyhlasce 20/2012 Sb. O
technickych pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky 502/2006 Sb.,resp.vyhlasky ¢.431/2012 Sb. A jejich
zmény.

Odtokové poméry se v dlsledku vystavby neméni.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin:

Nedojde k bourani a kaceni stromi. Provadét se budou terénni Upravy a zpevnéné plochy s drobnym
mobiliafem. Stavajici kmeny budou chranény proti poskozeni, napfiklad krytim okolo kmene z dfevénych
desek do vysky 1,5m. V blizkosti téchto stromU nebude skladovan stavebni material. Vzdalenost zpevnénych
ploch od kmene stromu bude min. 2m

j) pozadavky na maximalni doéasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemk
uréenych k pInéni funkce lesa (docasné / trvalé):
Nedojde k zaboru zemédélského pudniho fondu.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé:

Napojeni na komunikace z parcel z parcely Cislo 1177/3 na mistni komunikaci parc.C. 2104. Napojeni na
komunikaci je stavajici, mistni vefejna komunikace vede kolem pozemku, vjezd na komunikaci bude zachovan
stavajici. Spad je od komunikace, odvodnéni stavajici, neni predmétem feseni.

Vjezd na parcelu &. 1177/3 splfiuje podminky pro rozhled dle CSN 73 61 10 . Délka rozhledového trojuhelniku
je 35 m pro rychlost 50 km/h. Na ploSe takto vymezeného rozhledového trojuhelniku nesmi byt zadné prekazky
vySSi nez 0,7 m nad drovni jizdniho pruhu/ pasu i sjezdu. Pfipustné jsou ojedinélé prekazky o Sifce mensi
nez 0,15 m a ve vzajemné vzdalenosti 10 m (vefejné osvétleni, dopravni znaceni, strom).

Napojeni na technickou infrastrukturu:

- Elektro NN: celé Uuzemi neni napojeno na elektfinu, terénni upravy a drobné objekty nevyZaduji napojeni na
elektrickou energii. Neni pfedmétem feseni.

- Vodovod: celé ieSené uzemi neni napojeno na vodovod, a nevznikaji poZzadavky na nové napojeni, tudiz
neni pfedmétem feseni.
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- Kanalizace: neni pfedmétem feSeni, stavajici dedtové vody jsou vsakovany volné na pozemku, splaskové
vody nevznikaji a nebudou feseny.

- Sdélovaci vedeni Telefonica: neni pfedmétem feSeni

- Plyn: neni pfedmétem feSeni

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:
Netykd se stavby.

j) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umst'uje:
Parcela 1177/3 ma vyméru 5317 m?, parcela 1177/1 - 388992 m?, parcela 2103 - 10945 m?

Parcely dotené stavbou:

- p.6. 1177/3, k.0. Hostalkovice 646075, ostatni plocha, 5317 m?
- p.6. 1177/1, k.0. Hostalkovice 646075, zahrada, 388992 m?

- p.6. 2103, k.u. Hostalkovice 646075, ostatni plocha, 10945 m?

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné pasmo nebo
bezpeénostni pasmo:

Na vlastnim pozemku ani v jeho tésném okoli se nenachazi a neprochazi jim zadna vyznamné ochranné
pasma a bezpecnostni pasma. V pfilehlé komunikaci a na okolnich a feSenych pozemcich jsou umistény
inzenyrskeé sité (NN, plyn, sdélovaci vedeni O2, vodovod, destova a splaskova kanalizace), pfi realizaci stavby
budou respektovana ochranna pasma téchto vedeni a pfed zahajenim praci budou sité vyty&eny ve spolupraci
se spravci technické infrastruktury. Budou dodrzeny podminky CETIN.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani:

a) nova stavba nebo zména dokon¢ené stavby, u zmén stavby udaje o jejich souasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci:

Jedna se o nové terénni Upravy a zpevnéné plochy s vefejnym mobiliafem. Vybudovani vefejného prostoru
na okraji obce u stavajici vyhlidky pro vzajemné setkavani obéanl obce Hostalkovice, obsahem bude zfizeni
drobnych objektll sadovych a terénnich Uprav, mobiliafe daného Uzemi, zpevnéné plochy, trial drahy a
piknikova plocha.

b) ucel uzivani stavby:

Vybudovani vefejného prostoru na okraji obce u stavajici vyhlidky pro vzajemné setkavani ob&anu obce
Hostalkovice, konani vefejnych akci, na traveni volnoCasovych aktivit, také pro zkvalitnéni zivota v obci a
zpestfeni pro okolo prochazejici cyklo a turistickou stezku.

ZPEVNENE PLOCHY SO 01 —celkem 199,42 m?fe$eni zpevnénych ploch je provedeno mlatovym povrchem
o plose 199,42 m?, dale je feSeno zapiskovani trasy, ktery slouzi pro vétsi cyklisticky okruh a je napojen na
stavajici okolo prochazejici komunikace. Maly détsky okruh, ktery je feSen mlatovym povrchem o plose 199,42
m?2. Celkem toto Gzemi obsahuje 558,66 m? upravenych ploch. Okolo horolezeckych stén bude provedena
dopadova plocha napf. z jemného kacirku i pisku, pro zmirnéni dopadu, dle dodavky specializované firmy.

MOSTEK SO 02 — max. rozméry mostku 9,14 x 1,9 m o ploe 12,98 m?, jedna se o pfemosténi velkého okruhu
trial drahy, kdy bude proveden dfevény mostek, zaloZeny na betonovych zakladech, podrobné feSeni mostku
bude FeSeno realiza¢ni dokumentaci na zakladé vykresl, této projektové dokumentace, ktera bude soucasné
obsahovat staticky vypocet a potfebné detaily.

Soucasti FeSeného Uzemi jsou lezecké stény ve dvou obtiznostech pro déti a pro dospélé. Okolo téchto ploch
budou zfizeny dopadové plochy. Soucasti trial okruhl budou také lavicky pro odpoc€inek, stojany na kola,
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informacni tabule. Navazovat bude na tento prostor piknikova plocha oddélena terénnim valem od velké trial
drahy. Mezi malou a velkou trial drahu je provedena plocha pro umisténi prvku bike trialu.

c) trvala nebo doc¢asna stavba:
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkil na stavbu a
technickych pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby:

V projektové dokumentaci nebyla FeSena rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavbu a
technickych pozadavku zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt,

Vzhledem k rozsahu projektové dokumentace a feSeného zaméru, kdy se jedna pfevazné o terénni Upravy,
povrchové Upravy, zpevnéné plochy do 300 m2, osazovani mobiliafe a drobnych staveb. Nedojde k dot&eni
verejnych zajmU. Nejsou predmétem feSeni zadné dotéené organy.

f) ochrana stavby podile jinych pravnich predpist:
Stavba neni chranéna dle jinych predpisu.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.:

PloSna rekapitulace

zastavéné plochy ZPEVNENE PLOCHY — SO 01 199,42 m?
zastavéna plocha MOSTEK — SO 02 12,98 m?

ZPEVNENE PLOCHY SO 01

MLATOVA PLOCHA 199,42 m?
PISKOVANE CHODNIKY 359,24 m?
zpevnéné plochy celkem 558,66 m?

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi apod.):

1) Vypocet spotieby elektrické energie
Neobsahuje

2) Vypocet spotieby vody
Neni pfedmétem FeSeni nebuduje se objekt se stalym odbérem vody.

3) Vypocet splaskovych a dest'ovych vod
Splaskové vody nebudou v ramci stavby ani béhem jejiho provozu vznikat.

4) Dest'ové vody:
Destové vody budou vsakovat pfirozené na pozemku

5) Spotieba plynu
Neni pfedmétem feSeni nebuduje se objekt se stalym odbérem plynu.

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy:

Zahajeni vystavby se predpoklada 6. 2018. Doba trvani stavby bude cca 3 mésice. Cela stavba bude
realizovana v jednom Casovém uUseku jako jeden celek a to dodavatelsky, kdy firma bude vybrana ve
vybérovém Fizeni.
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Zahajeni vystavby bude po vydani stavebniho povoleni, pfedani a pfevzeti stavenisté k realizaci. Termin
dokonceni se pfedpoklada ke konci r. 2018. Tento termin je orientatni a bude upfesnén stavebnikem
(investorem).

j) orientacni naklady stavby.
Odhad na zakladé rozpoctu celého stavebniho zaméru: cca 2 mil.,KE.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni:

Stavba se nachazi v obci Hostalkovice v k.u. Hostélkovice. Obec je zaloZena na liniovém charakteru podél
hlavni komunikace. Re$ené Uzemi se nachazi na okraji asti této obce v oblasti uréené k individualnimu
bydleni s pfipustnymi formami vefejnych prostort zelené a péSich ¢i cyklistickych stezek. Pozemek a
navrhovana upravy jsou soucasti stavajici vesnické struktury. Pozemek lezi vedle mistni vefejné komunikace
parc. €. 2103, pozemek je pfimo napojen, stavajicimi vijezdy na okolo prochazejici vefejnou komunikaci. Celé
toto Uzemi je zastavéné puUvodnimi objekty hospodarskych objektlli a mistniho statku v kombinaci
s individualnim bydlenim, ve vétsiné jedno az dvoupodlaznimi objekty, se sedlovou a plochou stfechou. Ze
strany severni a vychodni sousedi s parcelou mistni vefejné komunikace, na strané jizni a zapadni se nachazi
parcely bez zastavéni a sou¢asné jsou okolni pozemky vyuzivany jako polnosti.

Resené objekt Ize zaradit dle charakteru a prostorového fe$eni k novym objekttim této asti obce.

Pozemek nepravidelného tvaru, svazity se sklonem k jihovychodu. Pfistup je zajistén mistni vefejnou
komunikaci, pozemek je napojen stavajicimi viezdy na mistni vefejnou komunikaci. Objekty jsou umistén
uprostied parcely a okolo jsou pozemky investora.

Vstup na pozemek je z mistni komunikace.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni:

Z architektonického hlediska se jedna o Upravy volno&asového prostoru pro mistni obéany a okolo prochazejici
a projizdéjici chodce s cyklisty objekty (SO 01) zpevnéné plochy, SO 02 mostek a lezecké stény s drobnym
mobiliafem, Kde cela ¢ast je feSena parkovou formou s hlavnimi vertikalnimi dominantami lezeckych stén se
stavajici vyhlidkovou vézi, ideové mezi témito prvky prochazi dva okruhy trial drahy. Celé Uzemi je zatravnéno
a doplnéno o mista s lavickami a piknikovou plochu pro odpocinek, cely centralni prostor tak bude vyuzitelnéjsi
a prijemné uzivatelny pro ob&any Hostalkovic.

Objekty jsou navrzen takovym zplsobem, aby respektoval ¢lenéni o pohledové dominanty z pozemku, byl
umoznén kvalitni pfistup k objektu a Zadnym zplsobem nevycnival ze stavajici struktury jak objemoveé tak
plochou svého zastavéni. Od hranic parcel jsou objekty odsunut do centralni polohy a vytvafi tak volné;jsi
prostor ve vefejném prostoru materialové jsou objekty feSeny materialy vhodnymi pro dany druh stavby, tak
aby byly odolné po maximalni dobu zivotnosti. Zpevnéné plochy budou feSeny u malého okruhu pro pojizdéni
détskymi koly asfaltovou plochou, mlatovou Upravou u velkého okruhu trial drahy. Mostek pfes trial drahu je
feSen z dievéné konstrukce ulozené na betonovych zakladech, v misté prichodu mezi malym okruhem a
lezeckou sténou,

PFipojky vody neobsahuje , kanalizace splaskové neobsahuje. Pfipojku plynu neobsahuje.Také bez pfipojky
elektro. Kolem objektu jsou pozemky investora. Pozemky budou bez oploceni.

Stavenisté bude kolem stavby, objekt zafizeni stavenisté bude vyuzivana unimoburika na pozemku investora.
Kolem stavby je pozemek investora, Satna a soc. zafizeni stavenisté je v unimobunce.

B.2.3 Dispozi¢ni, technologicka a provozni reseni:

Provozni feSeni Trial drahy je vytvofeno na zakladé novych zpevnénych ploch a jednotlivych objektd, kdy
slouzi k volnému pohybu osob a k volno€asovym aktivitdm ve vymezené parkové €asti a prostoru stavajici
vyhlidky. Kdy je mozné prochazet od vyhlidky s klidovou plochou okolo trial drah aZ ke stavajicimu altanu vedle
malého okruhu s malou lezecko usténou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
(Zasady feSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné
udaju o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.)

Veskeré zpevnéné plochy budou fedeny bezbariérové pro osoby se snhiZzenou orientaci pohybu. Kdy prevysSeni
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jednotlivych zpevnénych ploch muze byt max 20mm.

B.2.5 Bezpe€nost pri uzivani stavby
Stavba nema vyrobni charakter, uzivani vnitfniho technického vybaveni se musi fidit platnymi bezpe&nostnimi
pfedpisy a dodrZovat doporuceni dana vyrobci jednotlivych zafizeni.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Zpevnéné plochy budou feSeny Casteéné z Mlatového povrchu a piskovaného povrchu, zbylé plochy budou
zatravnény, skladby viz. projektové dokumentace.

Stavebni objekt mostku je feSen ze dfeva , zaklady Zelezobetonové a pochozi mostovka ze dreva.

Lezecké stény budou tvofeny nosnou konstrukci dle dodavatele s oplasténim a kotvenim horolezeckych
Uchytd. Celda konstrukce bude kotvena v Zelezobetonovych zakladech. Dle realizaéni dokumentace
dodavatele.

Mala sténa — block 1a - Rozmeér: 1850 x1600x 2800mm, Minimalni prostor bezpec¢nostni zony: 7150 x 6400 x 4600
mm Ur&eno pro déti od 3 let. Sténa je smontovana s prefabrikovanych laminatovych dilct, vnéjsi umisténi. Kolem
stény musi byt umisténa bezpecnostni zéna. Povrch bezpecnostni zony musi byt tvofen pryzovymi dlazdicemi,
splAujicimi pozadavky CSN EN 1176-1. Sténa musi byt certifikovana dle CSN EN 1176: 2000.

Velka sténa — Tower — Rozmér 2500 x 2500 x 5000 - Minimalni prostor bezpecnostni zony: dle dodavatele. Sténa
je smontovana s prefabrikovanych laminatovych dilct, pro vnéjSi umisténi. Kolem stény musi byt umisténa
bezpeénostni zéna. Povrch bezpeénostni zony musi byt tvofen pryzovymi dlazdicemi, splfiujicimi pozadavky CSN
EN 1176-1. Sténa musi byt certifikovana dle CSN EN 1176: 2000.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
Zasady feSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.

- Elektro NN: - neni pfedmétem feseni

- Vodovod: - neni pfedmétem feseni

- Kanalizace: - neni pfedmétem feSeni

- Sdélovaci vedeni Telefonica: - neni pfedmétem feSeni

- Plyn: - neni pfedmétem feseni

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Neni pfedmétem feseni jedna se o liniové a bodové stavby bez poZarniho rizika, navrhované stavby jsou
provedeny z takovych materialu a povrchovych tprav u kterych neni mozZnost vzniku poZaru.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Navrhovana stavba je otevieného charakteru ve venkovnim prostredi. Uspora energie a tepelna ochrana neni
predmétem této stavby.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni

prostiedi
Zasady feSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod., a dale
zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Vétrani
Jedna se o oteviené exteriérové stavby neni pfedmétem fedeni.
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Vytapéni
Jedna se o oteviené exteriérové stavby neni pfedmétem fedeni.

Osvétleni, oslunéni
Jedna se o oteviené exteriérové stavby neni pfedmétem fedeni.

Zasobovani vodou
Neni pfedmétem fedeni

Odpady

Za nakladani s odpady po zahajeni provozu odpovida jejich plvodce, tedy provozovatel. Odpady budou
predany jiné odborné firmé ke znesSkodnéni nebo zpracovani (Zakon o odpadech a o zméné nékterych zakonl
€.185/2001 Sb.). Provozovatel je povinen vést evidenci odpadu. Odpady budou shromazdovany dle druhli ve
vhodnych nadobach. Odpadovy materidl, ktery ma nebo mulzZe mit nebezpeéné vlastnosti (N) bude
shromazdovan oddélené do zvlast k tomu uréenych nadob z nepropustnych material(i, chranénych proti desti
ve smyslu vyhlagky MZP &. 383/2001 o podrobnostech s nakladani s odpady. Odpad z provozu bude ukladan
do kontejnert umisténych na stanovisti a jeho odvoz a likvidace bude svéfena opravnéné firmé. Kontejnery
budou umistény na pozemku uzivatele.

Se v8emi odpady bude nakladano ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb. a souvisejicich predpisC.

B.2.11 Zasady ochrany staveb pfed negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi:
Jedna se o otevfené exteriérové stavby neni pfedmétem Fedeni.

b) ochrana pired bludnymi proudy:
Netyka se stavby.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou:
Netyka se stavby.

d) ochrana pred hlukem:
Netyka se stavby

e) protipovodinova opatieni:
Netyka se stavby.

f) ochrana pred ostatnimi ucinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.:
Netyka se stavby.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky:
- Napojovaci mista na sité verejné technické infrastruktury jsou stavajici (kanalizace splaskové, vodovod, plyn,
sdélovaci vedeni O2) se nachazeji na parcelach investora nebo v pfilehlé komunikaci.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:
Pfipojka elektro - neni pfedmétem feSeni

Pfipojka vodovodu - neni pfedmétem feSeni

Pfipojka splaskové kanalizace - neni predmétem feSeni
Pfipojka destové kanalizace — neni pfedmétem feSeni
PFipojka sdélovaciho vedeni O2 - neni pfedmétem FeSeni

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace:
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Dopravni napojeni je zajisténo mistni obsluznou komunikaci p.¢. 2103

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
Napojeni pozemku 1177/3 na komunikaci p. €. 2103, je provedeno sjezdem. Sjezd na mistni komunikaci je
proveden plynulym pfechodem zpevnénych ploch.

c) doprava v klidu:
Pro pfipad potfeby jsou stavajici parkovaci plochy, nové zpevnéné plochy charakter Upravy prostoru
nevyzaduje.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
Pfi realizaci se pocita s nezbytnymi Upravami terénu a jeho srovnani do roviny v pfimé navaznosti na objekt.
Stavajici zatravnéni, stromy a kefe na pozemku.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida:
Stavba se nachazi v blizkosti zastavéného uzemi a proto je nutno omezit jeji negativni vlivy na minimum.
Stavba ani jeji zafizeni nebudou mit negativni ucinky na Zivotni prostfedi, zejména nebudou zdrojem
Skodlivych exhalaci, hluku, tepla, otfest, vibraci, prachu, zapachu. V dobé od 22,00 do 6,00 hodin musi byt
dodrzovan no¢ni klid. Po dobu pfipravy uzemi a vystavby budou eliminovany dopady na Zivotni prostfedi
(zejména zvySena prasnost), které jsou vyvolany jak vlastnimi stavebnimi pracemi, tak i provozem vozidel.
Budou dodrzeny povinnosti plvodce odpadu stanovené v §10,11,12,16 zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech
a o zméné nékterych dalSich zakonl ve znéni pozdéjsich predpist, zejména:
Bude se predchazet vzniku odpadl a omezovat jejich mnozZstvi a nebezpeéné vlastnosti.
Odpady, jejichz vzniku nelze zabranit, budou vyuZity, pfipadné odstranény zplsobem, ktery neohroZuje lidské
zdravi. Bude zajisténo prednostni vyuZiti odpadd pred jejich odstranénim uloZenim na skladku. Materialové
vyuziti odpadl bude mit pfednost pfed jinym vyuzitim odpad(. Odpady vzniklé pfi stavbé budou odstranény
v souladu se zakonem a provadécimi pravnimi predpisy (zejména s vyhlaskou MZP &. 93/2016 Sb., 294/2015
Sb. a 383/2001 Sb.).
Odpadové hospodarstvi je mozno rozdélit do dvou Easti:

— Odpady, vznikajici pfi vystavbé

— Odpady, které vznikaji periodicky provozem

KATALOG ODPADU - Vznikajicich pfi vystavbé

Kod Nazev | Kat. [ Predpokladané mnozstvi [t]
15 ODPADNI OBALY, ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, ...

1501 Obaly

1501 01 Papirové obaly o

150102 Plastové obaly o

150103 Drevéné obaly O

17 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY

17 01 Stavebni odpady — beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 Beton O

17 01 02 Cihly O

17 0107 Smés betonu a cihel neobsahujici nebezpecné latky [¢]

17 02 Drevo, sklo, plasty

17 02 01 Drevo o

17 02 02 Sklo o

17 02 03 Plast o

17 04 Kovy (véetné jejich slitin)

17 04 05 Zelezo a ocel o

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 o

17 05 Zemina, kameni a vytézena hlusina

17 05 04 Zemina a kameni neobsahujici nebezpecné latky | o |
17 08 Stavebni materialy na bazi sadry

17 08 02 Stav. materialy na bazi sadry neobsahujici nebezpeéné latky | o |

Smésny stavebni a demoli¢ni odpad, zafazeny v katalogu jako N, bude roztfidén na jednotlivé slozky a
zatfidén podle katalogu odpadu.
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Cast odpadu je mozno zpétné vyuzit pfi stavebnich pracich, ostatni odpady budou odvazeny a likvidovany
mimo stavenisté.

Dodavatel stavby musi zajistit kontrolu prace a udrzbu stavebnich mechanizmu. Pokud dojde k tniku ropnych
latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a ulozit do nepropustné nadoby (kontejnert)
— uvedeno ve vyse uvedené tabulce pod katalogovym Cislem 170503. U malych nepropustnych ploch mozno
provést dekontaminaci apexem. U stacionarnich stroji bude osazena olejova vana pro zachyt unikajicich olej(.
Pfi realizaci stavby je tfeba vénovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadmérné hlu¢nosti a
prasnosti. Dale musi byt zamezeno znecistovani pldy a spodnich vod a neopodstatnénému poskozovani
zelené pfi provadéni stavebnich praci a provozem stavebni mechanizace.

Eventualné vytéZené pfebyteCné zeminy a suté ze stavby bez nebezpecnych latek budou ukladany na skladky
nebo vyuZity na nasypy jinych staveb, rekultivace nebo jiné uUpravy dle dispozic nebo se souhlasem
kompetentnich organa.;

Znehodnocené zafivky (kéd druhu odpadu 20 01 21) budou ukladany do zvlastnich samostatnych nadob a
odvazeny k likvidaci odbornou firmou. Podstatna ¢ast odpadl je recyklovatelna, zbyvajici odpady budou
zneskodnovany predepsanym zplsobem. Veskeré odpady budou pfedavany organizacim opravnénym k
likvidaci.

S udinnosti od 01.07.2010 vstoupila v platnost novela zakona o odpadech. Zakonem €. 154/2010 ze dne
21.dubna 2010, kterym se zménil zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu,
ve znéni pozdéjsich predpisl, doslo ke zméné, kdy dle ust. § 2 ods. ( 1) pism. j) zakona o odpadech se zakon
vztahuje na nakladani se vSemi odpady, s vyjimkou zemin a jinych pfirodnich materiald vytéZzenych béhem
stavebnich ¢innosti, pokud vlastnik prokaze, Ze budou pouzity v pfirozeném stavu v misté stavby a Ze jejich
pouziti neposkodi nebo neohrozi Zivotni prostfedi nebo lidské zdravi.

Nebezpeéné odpady (zafazenych jako 15 01 10, 17 01 06, 17 02 04, 17 03 01) budou shromazdovany
v nadobach k tomu uréenych, budou likvidovany opravnénou firmou v ramci smlouvy s dodavatelskou firmou
stavby.

b) vliv na pfFirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivoéicht
apod., zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné:

V dotéeném krajinném prostoru se nenachazi zadna zvlasté chranéna uzemi €i kulturni a historické dominanty
krajiny. Pfedmétna stavba hmotové ani vySkoveé nevybocuje z charakteru zastavby bez jednotného razu staveb
a odpovida méfitku krajiny v daném tzemi, nenarusuje vztahy v krajiné. Vliv stavby na vizualni charakteristiky
krajinného razu Ize vzhledem k umisténi stavby, ploSnému a objemovému charakteru stavby a charakteru
uzemi hodnotit jako slaby. Vzhledem k uvedenému Ize konstatovat, Ze realizaci vySe uvedené stavby nedojde
k podstatnému snizeni nebo zasadni zméné krajinného razu.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:
Netyka se stavby.

d) zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je
—li podkladem:
Netyka se stavby.

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisou
naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano:
Netyka se stavby.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podile jinych
pravnich predpist:
Netyka se stavby.

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro uzemni fizeni s posouzenim vlivd na zivotni prostredi, neuvadi
se informace k bodim a), b), c), a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivi zaméru na zivotni prostfedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva.

V projektu tohoto typu neni potfeba fesit podrobnéji otdzku ochrany obyvatelstva.

Nicméné slozky integrovaného zachranného systému, predevSim profesni organizace a jednotky pozarni
ochrany na mistni, okresni, respektive krajské urovni jsou pfipraveny plnit zadkladni ukoly v oblasti ochrany
obyvatelstva v misté stavby.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavba a pozemek jsou pfimo napojeny na pozemni komunikace p.¢. 2103 na feSené pozemky. Material pro
stavbu bude odebiran pfimo z dopravnich prostfedkd a ukladan (pfenasen) na pozemek investora.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro stavenisté budou pouzivat jen v nezbytném rozsahu a
dobé pouze pro pfijezd a vykladku. Po ukonceni jejich uzivani budou prostory uvedeny do puvodniho stavu.

Pripojeni stavby na zdroj pitné vody
Stavba nevyZaduje napojeni na zdroj pitné vody.

Pfipojeni stavby na el.enerqii
Stavba nevyZaduje napojeni na el. Energii.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin:

Béhem vystavby budou dodrzovana ochranna pasma pro pohyb tfetich osob na stavenisti (pfipadné i mimo ni
napf. prace mimo vlastni parcelu nebo na jeji pozemkové hranici jako jsou vykopy pro napojeni inzenyrskych
siti) s patficnym vystraznym znacenim dle platnych predpisi BOZ a PO.

Stavenisté nebude zasahovat na verejné prostranstvi popf. pozemni komunikaci.

¢) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté:
Neobsahuje do¢asné ani trvalé zabory. Stavenisté bude uréeno hranicemi dotéenych pozemkd.

d)pozadavky na bezbariérové obchozi trasy:
Vzhledem k typu a umisténi stavby nejsou pozadovany bezbariérové obchozi trasy. V Uzemi, které podiéha
stavbé se nenachazeji komunikace a prostranstvi, které musi splfiovat bezbariérovost daného uzemi.

e) bilance zemnich praci, pozadavky na pfrisun nebo deponie zemin:

Zemina, ktera bude vykopana a sejmuta bude uloZzena na pozemku investora a nasledné bude pouzita
k terénnim Upravam. Pokud by bylo nutno vyvazet zeminu mimo pozemek bude ulozena na fizenou skladku
a budou dolozeny doklady o jejim skladovani pfipadné likvidaci.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
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DOKLADOVA CAST

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dotéenych organt

2. Dokumentace vlivli zaméru na Zivotni prostiedi

3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

4. Stanoviska vilastnikil verejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnikd verejné dopravni a technické infrastruktury k moZnosti a zpuUsobu napojeni,
vyznacena napriklad na situadnim vykrese

Ovak — existence siti. znacka : 8.1/8025/1433/18/Ku — ze dne 1.2.2018

CETIN — cislo jednaci: 524755/18 — vyjadieni o existenci sité elektronickych komunikaci a vSeobecne
podminky ochrany sité elektronickych komunikaci spole¢nosti Ceska telekomunikacni infrastruktura, a.s. — ze
dne 30.1.2018

CETIN - dne 29.4.2018 souhlasime se stavbou dle pfedlozené dokumentace stim, Ze budou spinény
podminky ochrany SEK spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. — ze dne 30.1.2018 s Cislem
jednacim 524755/18/MOV/SSO0.

CEZ Distribuce, a.s. — existence siti znacka: 0100867405 ze dne 30.1.2018

Grid servis s.r.o. — existence siti ze dne 30.1.2018, znacka: 5001660038

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a &innosti
v dotéenych ochrannych a bezpecénostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

5. Geodeticky podklad pro projektovou €innost zpracovany podle jinych pravnich predpist
NEOBSAHUJE

6. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jednani vedenych v priibéhu zpracovani
dokumentace
NEOBSAHUJE
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