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Identifika €ni Gidaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce a p Fistavba hasi €ské zbrojnice
Katastralni tzemi: Hostéakovice, parcela €. 338/2, 332/2, 338/3, 2117/1
Okres: Ostrava

Investor stavby: Statutarni mésto Ostrava

Méstsky obvod Hostakovice
Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hostalkovice

VSeobecn é:
Projektovd dokumentace zdravotechnickych instalaci feSi rekonstrukci stavajici budovy

hasi¢ské zbrojnice a pfistavbu nové asti.

Stavajici stav:

Jednd se o jednopodlazni objekt, ktery je v sou€asnosti napojen a vefejnou splaskovou
kanalizaci, deStovou kanalizaci, vefejny vodovodni fad a STL plynovodni fad.

Splaskova kanalizace odvadi splaSkové vody ze stavajiciho socialniho zafizeni. Lezata
kanalizace je vedena v zakladech objektu a je napojena na stavajici pfipojku splaskove
kanalizace v ulici Vyhledy. DeStové svody jsou vedeny vné objektu, po fasadé. Jsou
opatfeny lapaci stfeSnich splavenin a hapojeny do stavajici destové kanalizace v majetku
obce.

Zbrojnice je napojena na stavajici vodovodni fad v ulici Vyhledy. Mé&feni spotfeby vody je
umisténo ve vodomérné Sachtici. Rozvod vody je pfiveden k jednotlivym zafizovacim
predmétum.

Napojeni objektu na plynovodni fad je rovnéz z ulice Vyhledy. HUP + méfeni spotfeby plynu
je v uzamykatelné skfini na hranici pozemku.Na plynovod je v objektu napojen plynovy kotel
a 2ks kombinovanych sporaku.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci starSih o stavajiciho objektu mohou p i
provad éni stavby (po odkryti stavajiciho vedeni) vzniknout ur€ité odchylky od
projektové dokumentace. VeSkeré nejasnosti budou feSeny na mist é stavby za 0 ¢asti
projektanta a p Fipadné zastupce investora. P i zpracovani cenové nabidky je nutno
kalkulovat s moznosti nep Fedvidanych praci a ponechat pro tento p  Fipad v rozpo étu
rezervu.

Kanalizace :

Véskeré kanalizaCni stoupaci a pfipojovaci potrubi bude demontovano. RovnéZz bude
demontovano leZaté kanaliza¢ni potrubi v zakladech stavajiciho objektu.

Nova lezata kanalizace stavajici ¢asti i nové pristavby bude provedena z trub PVC, pro
uloZeni do zemé&. Potrubi bude uloZzeno na piskové loZe o tl. 100 mm a nasledné zasypano
piskem o tl 300 m nad potrubi. Potrubi lezaté kanalizace bude zadsténo do kanaliza¢nich
Sachtic, které jsou soucasti kanalizaCni pfipojky. Kanaliza¢ni pfipojka neni soucésti této PD.



Stoupaci potrubi a pfipojovaci potrubi od zafizovacich pfedméti bude vedeno prevazné
v drédzkach ve zdivu. Nékteré kanaliza¢ni stoupacky bude vyvedeny nad stfechu objektu a
ukonéeny ventilaCnimi hlavicemi.

Navrhowy pr ttok splaskovych vod dle €SN 75 6760

Qww =1,10

Priutok des tovych vod

Qd=12741/s

Vodovod:

Stavajici pfipojka vody bude z divodu nevyhovujici dimenze a havarijniho stavu zruSena.
Bude provedeno nové napojeni na stavajici fad v ulici Vyhledy. Méfeni spotfeby vody bude
umisténo ve vodomeérné Sachtici na vodovodni pfipojce. Projektové dokumentace vodovodni
pFipojky neni soucasti této PD.

Hlavni rozvod studené vod, teplé vody a cirkulacniho potrubi teplé vody bude veden pod
stropem 1.NP. na spole€nych zavésech. Pfiprava TV bude centralni, v nepfimotopném
ohfivaci 200 litrd , umisténém vedle plynového kotle v mistnosti kuchyné.

Veskeré rozvody vody budou provedeny z trubek polypropylénovych tlakovych PPR, PN 20 —
hlavni rozvody vedené pod stropem - materidl PPR PN 16 — rozvody vedené v drazkach ve
zdi k jednotlivym zafizovacim pfedmétim. Plastové potrubi vedené pod stropem 1.NP. bude
uloZzeno v nosnych pozinkovanych Zlabech.

Potrubi bude izolovano izola¢nimi trubicemi z PE — studend voda a potrubnimi pouzdry
Z mineralni viny tepla voda a cirkulace, tl. I1zolace dle vyhlasky 193/2007 Sb.

Pro hlavni rozvody vody pod stropem bude pouZita izolace PE tl.13 mm pro rozvody
studené vody, PIPO ALS t.40 mm pro rozvody teplé vody a cirkulace. Potrubi pfFipojovaci
studené vody vedené v draZzkach ve zdivu bude izolovano trubicemi PE tl.6 mm, teplé vody
t1.9mm.

Po ukon&eni montaznich praci budou provedeny tlakové zkousky . O tlakové zkouSce pro
kazdy hydraulicky nezavisly okruh bude pofizen protokol,ktery bude doloZen ke kolaudaci.
Pfed uvedenim do provozu bude provedena dezinfekce potrubniho systému s néslednym
proplachnutim. Odbér vzorkd a naslednou kontrolu zajisti dodavatel v ramci stavby.

Pouzity materidl pro rozvod vody — potrubi a tvarovk y z polypropylénu musi
vyhovovat poZadavk um vyhlaSky o hygienickych pozadavcich na vyrobu p fichazejici
do styku s pitnou vodou. Vyrobce musi byt drzitelem atestu, ktery bude doloZen ke
kolaudaci stavby.

Spot reba vody:

Spot feba vody:
20 osob x 60 I/den = 1200 l/den
Qprimérné : 1,20 m®den

Qmaximalni : 1,20 x 1,35 / souéinitel denni nerovnomérnosti/ = 1,62 m*/den



=0,831/s

Qhodinové: 0,83 x 1,8 / soucinitel hodinové nerovnomérnosti/ = 1,49 I/s

Ro¢ni spotfeba vody dle vyhlasky €. 120/2011 Sb.

Qroéni = 20 x 26 = 520 m®/rok

Plynovod:

STL pfipojka plynu zustane stavajici. Na vnitfni plynovodni rozvod bude napojen plynovy
zavésny kondenzacni kotel Q = 1,7m3/h. Kotel bude umistén v mistnosti kuchyné. V kuchyni
budou rovnéz napojeny 2ks elektroplynovych sporaki 2xQ = 0,77m3/h.

Plynovodni potrubi je vedeno pfevazné pod stropem 1.NP.na ocelovych nosnicich. V
nejniz8ich mistech plynového rozvodu umistit odvodnéni-natrubek DN 15 se zatkou.
Potrubi musi byt uloZzeno ve spadu min.0,2% k mistam odvodnéni. Pfi  prostupu
stavebnimi konstrukcemi musi byt potrubi uloZzeno v chréni¢ce,kterd musi pfesahovat
na obou stranach nejméné 50 mm.

Vzdalenost uchyceni musi byt dodrzena dle TPG G 704 01.

Pfed kazdym spotfebi¢em je osazen kulovy uzaviraci kohout DN 15.

MATERIAL

Rozvody plynu v budou provedeny z trubek ocelovych bezeSvych ¢&ernych j.m.11
353.1 spojovanych svafovanim. Po tlakové zkouSce bude plynovod opatfen ochrannym
syntetickym natérem zékladnim ve Zlutém odstinu.

MONTAZNI A BEZPE CNOSTNI POKYNY

Pfi provadéni montéznich praci je nutno dodrZzovat zésady bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v souladu s pfislusnymi  platnymi bezpecnostnimi pfedpisy a
nafizenimi .

Montovat plynové rozvody mohou pouze organizace,které k tomu maji opravnéni dle
vyhlasky €.395/2003 Sb. VeSkeré svarfeCské prace na plynovodu mohou provadét pouze
svéaredi,ktefi ziskali opravnéni k této €innosti .

PFi montaZi je nutno dodrzet TPG G 704 01.

Vzdalenost povrchu potrubi od zdi nebo konstrukci musi byt nejméné 100 mm.

Zafizeni podléha periodickym zkouSkam,kontrolam a revizim podle pfisluSnych predpisu.

ZKOUSKY PLYNOVODU

Po ukonceni montaznich praci bude celé plynové zafizeni odzkouSeno na tésnost v
rozsahu provedeni zkouSek jak je uveden v TPG G 704 01 a CSN EN 1775.

PROTIKOROZNI OCHRANA

Po Uspé3né provedenych zkouSkach tésnosti musi se celé rozvodné potrubi opatfit
ochrannym néatérem:

1 x natérem syntetickym zakladnim - S 2005

2 X natérem syntetickym emailem svrchnim S 2013 v barvé Zluté



Ostatni podpérné a nosné konstrukce opatfit:
1 x natérem syntetickym zékladnim - S 2005
2 x natérem syntetickym emailem svrchnim S 2013 v barvé Sedé

BILANCE SPOTREBY ZEMNIHO PLYNU V OBJEKTU

1x kotel - 1,7m3/h
2x sporék -2x 0,77m3/h

Qmax = 3,24 m*hod
Qred = 2,79 m¥hod
Qwk = 3109 m*hod

Zarizovaci p redm éty:

Veskeré stavajici zafizovaci pfedméty budou demontovany. Bude dodavka a montaZ novych
zafizovacich pfedmétd. Budou pouZzity standardni vyrobky I. jakosti.

Vypracovala : Lenka Jerakasova
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Technicka zprava
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Podélné profily kanalizace llI.
Schéma vody

Izometrické schéma plynu
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SO 06.1- PRIPOJKA VODY
SO 06.2- PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE
SO 06.3- PRIPOJKA DES TOVE KANALIZACE

D.2- DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH Z ARIZENI
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