A) IDENTIFIKA CNi UDAJE OBJEKTU
Nazev : Rekonstrukce a pfistavba hasi¢ské zbrojnice

SO 05 — Zpevn éné plochy

Kraj : Moravskoslezsky

Misto stavby : Ostrava, ¢ast Hostalkovice
Katastralni tzemi : Hostékovice

Cisla dot&enych parcel: 2117/1, 332/2

Druh stavby : Rekonstrukce

Projektant : Ing. Ida Machackova

Stupen : Dokumentace pro stavebni povoleni

B) STRUCNY TECHNICKY POPIS

Z&kladni charakteristiky
Zpevnéna plocha : Sitka max. 15,0m, délka 35,07m
Hlavni pfedmét stavby: rekonstrukce a Uprava stavajici plochy

Zemni prace a pfipravné prace
Pfiprava Uzemi pro téleso komunikace vyZada ochranu stavajiciho oploceni a beto-
nové zidky které jsou ve vlastnictvi soukromého vlastnika.
Pfiprava uzemi pro téleso vyZada vybourani stavajicich obrubnikd podél mistni ko-
munikace v rozsahu stavby (ul. Vyhledy) a v misté vyjezdu na MK. Podél obrubnikud
bude vyfrézovany pas vozovky v §. 0,5m a tl. 0,05m. Stavajici konstrukci vozovky
tvofi silniéni panely na vyjezdu je plocha caste¢né betonova a Castecné
z asfaltovym povrchem. VSechny konstrukce dotéené stavbou budou vybourany.
Vybourané konstrukce budou odvezeny na skladku, vybourana asfaltova ¢ast vo-
zovky bude nésledné recyklovana. Vykop zemniho télesa pro komunikaci a chodnik
bude proveden po Groven nivelety plané. Zemni plan musi byt zhutnéna na modul
pretvarnosti Edefmin=45Mpa (komunikace) a Edefmin=30Mpa (chodnik). Unosnost
plané je nutné prokazat zkouskou, pfi kontrole hutnéni zemnim plané se postupuje
dle CSN 72 1006.
Svahy nasypu jsou navrzeny s max. sklonem 1:2,5. V mistech, kde sklony pfesah-
nou uvedené hodnoty je navrzeno zpevnéni svahl pomoci geotextilie. Svahy vyko-
pu jsou navrzeny ve sklonu 1:2.

Smérové vedeni
Plocha je navrZzena s ohledem na vyjezd vozidel z garazi (typ vozidla byl stanoven
HZS). V prostoru stavajiciho oploceni rodinného domku byla vnéjSi hrana plochy

upravena tak, aby nedoslo k zdsahu do tohoto oploceni. Vyjezd z areélu byl posunut
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vzhledem k vyjezdu vozidle o cca 9m. Osa je vedena v pfim, napojeni na stavajici
komunikaci je cca kolmé. Pavodni vyjezd z arealu bude rekultivovan.

Vyskové vedeni
VySkové vedeni vyplyva z vySkového feSeni objektll HZ a pro navrh byla dana vys-
ka 257,15 BpV a z napojeni na stavajici MK. Vzhledem k tomuto Udaji a k navrhu
odvodnéni byla v prostoru plochy navrZzena niveleta se sklonem +0,0.

VySkové vedeni je nasledujici:

ZU km 0,000 00 — VB km 0,004 39 klesa 3,0%
VB km 0,004 39 — VB km 0,028 90 sklon +0,0 polomér R=167m
VB km 0,028 90— KU km 0,035 07 klesa 2,0%  polomér R=200m

Pri¢né usporadani
Plocha je navrZzena s rozméry Siftka max. 15,0m, délka 35,07m. Pfi¢ny sklon plochy
je 2,5% smérem od objektu HZ. Vozovka bude od terénu oddélena betonovym sil-
niénim obrubnikem Sifky 0,15m. Zaobleni hran na ploSe je navrZzeno s poloméry
R=1,5m a R=4m. Napojeni na MK ul. Vyhledy je navrZeno v Sifce 11,0m.

Z&sady reSeni — parkovani
V rdmci stavby dojde k ur€eni ploch na parkovani vozidle na zpevnéné ploSe.
Parkovéani u budovy HZ je navrZzeno kolmé délky 5,5m, Sifky 2,5m (krajni 2,75m).
Parkovani na jiznim okraji je navrZzeno Sikmé s kolmou Sifkou 2,5m a délkou 5,3m.

Okapovy chodnik
Podél nové navrzené haly bude umistén okapovy chodnik v Sifce 0,50m se sklonem
min. 0,5% smérem od budovy. Chodnik je ohrani¢en parkovym obrubnikem 8/25cm.

Mistni komunikace ul. Vyhledy
Vzhledem k posunu vyjezdu z objektu HZ je nutné upravit i stavajici obrubniky, které
lemuji stavajici MK. V ramci stavby budou obrubniky v misté nového vyjezdu snize-
né na GUroven 0,02mnad okrajem vozovky a na dalSim Useku budou zvySené tak,
aby navazovali na stavajici vySkovou uroven obrubnikd lemujicich ul. Vyhledy.
Uprava a vyména obrubnik(i bude provedena v délce 21m.

Ozelenéni
Pfed zahajenim stavebnich praci budou viechny dot&ené zelené plochy odhumuso-
vany v tl. 0,10m. Po skonceni stavebnich praci budou svahy nasypu budou ohumu-
sovany v tl. 0,10m se zatraviiovacim semenem. Doporucuje se pfed poloZzenim hu-
musu pFehutnit povrch svahu napf. jezkovym valcem. Tyto prace provede zhotovitel
bezprostfedné po dokonceni projektovaného tvaru zemniho télesa. Pfitom musi Fi-

zené odvadét povrchoveé tekouci a srazkové vody.
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C) VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLAD U
Z&kladni technické normy a pfedpisy
« CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci
* TP170 Katalog vozovek pozemnich komunikaci
» Vzorové listy a technické podminky
Uzemné planovaci podklady a podklady k inzenyrskym sitim
« Uzemni plan mésta Ostravy
e Stavajici inZenyrské sité zakresleny orienta¢né dle vyjadreni spravct
Ostatni podklady
* Zameéfeni stavajiciho stavu
» Digitélni katastralni mapa a zaméreni stavajiciho stavu

» Fotodokumentace stavajiciho stavu

D) VZTAHY K OSTATNIM OBJEKT UM STAVBY
Rekonstrukce plochy je soucasti projektu na komplexni rekonstrukce stavajici budo-
vy hasiCské zbrojnice. Navrh zpevnénych ploch vyplyva z dané vysky 257,15 BpV.
Struény popis jednotlivych stavebnich objektu:
SO - 01 Rekonstrukce stavajiciho objektu HZ
Objekt fesi opravu stavajiciho objektu HZ.
SO - 02 Pristavba HZ - socialni a technické zazemi
Objekt FeSi rozSifeni a pfistavbu stavajiciho objektu HZ o socialni a technic-
ké zdzemi. Objekt bude zakladan na betonovych pasech (beton C16/20).
SO 04 - suSeni pozarnich hadic

Novy zdény objekt.

E) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH
Po nasypani, zhutnéni silniéniho télesa, Upravé plané do pfedepsaného pficného a

podélného sklonu bude vybudovana konstrukce vozovky. Plan bude zhutnéna na modul
pFetvarnosti Edefmin=45Mpa (komunikace) a Edefmin=30Mpa (chodnik). Konstrukce vo-
zovky byla navrZzena s ohledem na predpokladanou zatéz a funkci komunikace dle Katalo-
gu vozovek jako téZka vozovka s navrhovou arovni poruseni vozovky DO. Tato konstrukce
bude pouZita pro vSechny ¢asti komunikace.
Skladba vozovky bude nasledujici:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 50mm (ABSII)

Spojovaci postfik 0,2kg/m2
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Asfaltovy beton pro loZné vrstvy ACL16+ 60mm (ABVHI)
Spojovaci postfik 0,3kg/m2
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP22+ 90mm (OKSI)
Infiltracni postfik 0,8kg/m2
Stérkodrt 0/32 200mm
Stérkodrt 0/32 min. 180mm
CELKEM 580mm
Konstrukce vozovky chodnik:
Betonova dlazba 60mm
LoZe z kameniva 2-5mm 30mm
Stérkodrt frakce 0-32 150mm
CELKEM 240mm

Vozovka bude od zeleného pasu oddélena betonovym silniénim obrubnikem
15/25cm osazenym 0,10m nad aroven okraje komunikace. V prostoru navrzeného odvod-
novaciho Zlabu budou pro zabezpeceni odvodnéni osazeny Zulové kostky 10x10x10cm,
oboustranné podél Zlabu. Obrubniky a pfidlazba budou uloZeny do betonového loze
z betonu C20/25 XF3 s boénymi opérami, mezery mezi obrubniky budou zasparovany ce-

mentovou maltou.

F) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

Stavajici odvodnéni komunikace je prasakem do okolniho terénu.

V rdmci stavby dojde ke zméné stavajiciho systému odvodnéni. Odvodnéni plané je
zajisténo podélnym sklonem plané do podélného trativodu 0160mm, ktery je zaustén do
kanalizace, pficny sklon plané je 3,00%. Odvodnéni komunikace je zajisténo pficnym sklo-
nem 2,5% a je navrzeno pomoci odvodnovacich Zlabt umisténych u obrubniku a zausté-

nych do nové navrZzené destové kanalizace.

G) NAVRH DOPRAVNICH ZNA CEK

V rdmci stavby nedojde ke zméné stavajiciho systému dopravniho znaceni stavajici
mistni komunikace v prostoru stavby. Na upravované ploSe vzniknou 4 nové parkovaci mis-
ta, které budou vyznacena vodorovnym znac¢enim V10b (2x) a V 10c (2x).

Pfechodné dopravni znaceni je soucasti ¢asti ,E — Zasady organizace vystavby".
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H) ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY
= Préce budou provadény v ochranném pasmu stavajicich inZzenyrskych siti, tyto je
nutné chranit proti poskozeni.

Pfed zahgjenim stavebnich praci je nutno vyzvat vSechny spravce podzem-
nich inZenyrskych siti, které se nachazeji v zajmové oblasti, aby vedeni pfi-
mo na misté vytyCili. Vykopové prace v ochranném pasmu inzenyrskych siti
museji byt provadény ru¢né za stdlého dozoru povéfené osoby podle in-
strukci a poZzadavku pfisluSného spravce.

= Rekonstrukce chodniku je realizovana v prostoru budov a stavajiciho oploceni.
Bé&hem stavby budou tyto objekty chranény proti poSkozeni (doporucuje se

pred zahdjenim stavby provést fotodokumentaci stavajiciho stavu).

l) VAZBA NA TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Neni navrhovano.

J) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU
Jedna se o liniovou stavbu, kde je nutné dodrzet stanovené podminky pro stavbu,
zejména se jedna o stabilitu plané. Unosnost plané je nutné prokazat zkouskou, pfi kontrole

hutnéni zemnim plané se postupuje dle CSN 72 1006.

K) RESENIi KOMUNIKACI A PLOCH Z HLEDISKA P RISTUPU A UZIVANI OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Realizace stavby nevyzaduje naplnéni podminek vyhlasky 398/2009 Sb ,Vyhlaska o

obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace”.
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