a) V. KOMUNIKACI

SCHEMA ULOZENI POTRUBI

KG DN 150,200

b) VE VOLNEM TERENU

max 3,2 m
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ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
ING. JARQSLAV GAVLAS TEL: 603 767 309
OPAVSKA 99/770

ICO: 12470635, CKAIT 1100129
708 000 OSTRAVA - PORUBA

VYPRACOVAL: LENKA JERAKASOVA

INVESTOR: STATUTARNI MESTO OSTRAVA

MESTSKY OBVOD HOSTALKOVICE
RYNKY 277 o
725 28 OSTRAVA-HOSTALKOVICE

STAVBA: kK U. HOSTALKOVICE, PARCELA C. 338/2, 332/2, 338/3, 2117/1 DATUM:  07/2016
REKONSTRUKCE A PRISTAVBA HASICSKE ZBROINICE FORMAT: A4
STUPEN: DSP
OBJEKT: 5 . ) CISLO PARE:
SO 08-ODLUCOVAC LEHKYCH KAPALIN
CAST:
D.2-DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN{
OBSAH VYKRESU: MERITKO CISLO VYKRESU:
DETAIL ULOZENI POTRUBI 807




