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Ukolem projektu je feSeni vnitini elektroinstalace silové v budové hasi¢ské zbrojnice
v Host'alkovicich . Dokumentace je vypracovana na zdklad¢ stavebnich podkladl, poZzadavki
technologa UT, VZT, zdravotechniky.a pozadavki investora.

a) Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava: 3PEN~50Hz, 400V / TN-C-ptivod
3NPE~50Hz, 400V / TN-S
INPE~50Hz, 230V / TN-S
Ochrana pied trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41ed.2,Z1:
Ochrana pted nebezpecnym dotykem zivych casti:
ochrana izolaci
ochrana kryty nebo prepazkami
Zékladni ochrana pted nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti:
ochrana automatickym odpojenim od zdroje
Objekt je vybaven hlavnim pospojovanim
Zvysend ochrana pied nebezpecnym dotykem nezivych casti:
dopliuyjicim pospojovanim dle normy 33 2000-7-701 ed.2,Z1-
sprchy
proudovym chrani¢em- zasuvky , vytip. svételné okruhy
Prostor dle CSN 33 2000-4-41ed.2,Z1: normalni, zvlast’ nebezpecny
Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-4-41 ed.2,Z1 z hlediska CSN 33 2000-5-51ed.3:
neoznacené-odpovidajici prostordm normalnim
1 venkovni prostory-totéz,ale AB7

b)Energeticka bilance:
Ptedpokladany instalovany vykon (vnitini,venkovni) 25.0 kW

Vypoctové zatizeni:=16.0kW

Pozadavek odbératele na spolehlivost dodavky el.energie — zakladni

¢) Méi‘eni el.energie a kompenzace:

Piivodni méfeni na vnéjsi strané budovy se demontuje a osadi se nové méteni umisténé na
ptistavbe. Provede se nové napojeni z piipojové skiiné umisténé na sloupu. Soucasné se provede
pokladka kabelu VO.

Kompenzace nebude nutna-vSechna svitidla budou kompenzovana individualné.

d) Predpokladana roéni spotieba:
Pro bézny provoz 7 MWh.

Zkratové poméry:
Vzhledem k délce napdjecich kabelll sit€¢ NN bude 1k3 do 10kA.
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e) Pripojka elektrické energie

Napojeni objektu se provede kabelem AYKY4x16(CYKY 4X10) do ptipojkové skiin¢ SP
umisténé na sloupu . Ptipojkova skiin zlistane ptivodni.

Rozvadéce .

Rozvadé¢ R1 bude vybaven tlacitkem “ TOTAL STOP* které budou umisténé u vstupu
do objektu. Napojeni se provede kabelem 1-C|XKE-V. Pfi stisknuti tlacitka central stop dojde
k vypnuti celé elektroinstalace. Z rozvadéce se napoji veskera stavebni a technologicka
elektroinstalace.

f) Nahradni zdroje el. energie

Nouzové osvétleni

-unikovych cest je zajisténo pomoci bezudrzbovych zafivkovych svitidel se zalohou chodu
min. lhod. VSechna nouzova svitidla budou vybavena nouzovym modulem .

g) Umélé osvétleni

Umélé osvétleni je navrzeno ve smyslu EN12464-1 Z1(CSN 36 0450, CSN 36 0451),
souvisejicich norem jako pifimé zafivkové .
Pocet svitidel a jejich rozmisténi je zndzornéno na vykrese. Svitidla budou uchycena do
podhledu, na strop€ a na stén¢ . Ovladani je mistnimi spinaci kolébkovymi umisténymi ve vysce
1.2m . Nésténna svitidla montovat do vysky 2.2m.. Intenzita osvétleni je vepsana v ramecku na
vykrese 1.NP.

h) Elektroinstalace
Nova elektroinstalace bude provedena kabely CYKY na rostu(nad podhledem-péateini
rozvod) , pod omitkou, a v trubkach. Zasuvky budou chranény proudovym chrani¢em(jg, 0.03A).
Zasuvky budou montovany ve 2 a 3NP do vySe 1,2m nad podlahou , zasuvky
v kancelafich montovat do vysky 0.9m (nebude.li v projektu stanovena jind montazni vyska
napt. kuchyiika........). VSechny zasuvky budou oznaceny ¢isly obvodu dle dokumentace.
Pro elektrické vrata je pfipraveny napajeci obvod. Napoji se ptivodni vypinac a ovladaci
skiin.
5 Prostupy rozvodu pozarné délicimi konstrukcemi musi byt provedeny v souladu
s CSN 73 0810 ¢&l. 6.2, tzn. Zze musi byt utésnény pomoci manzet, tmeld a jinych vyrobkd, jejich
pozarni odolnost je ur€ena pozadovanou odolnosti pozarné délici konstrukce. NepozZaduje se
v8ak vysSi odolnost nez 90 minut.

) vVZT

V garédzi bude instalovan specidlni odsavaci systém pro odsavani vyfukovych plynt, ktery
bude spoustén vypinacem na sténé Odsavani je feSeno odsdvacimi hubicemi na kolejnicich
umoziujici vyjezd vozidel z garaze s hubici na vyfuku — ta je potom automaticky odepinana na
urovni vrat.

Spole¢né WC v objektu budou vétrany pomoci ventilatort které jsou ovladany pomoci
pohybovych ¢idel nebo tlacitkového ovladace.
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J.K) —projekt neobsahuje a nebude osazen.

1) Zpusob uloZeni

Domaci _zvonek

U vstupu do objektu pied mist. 05 a 22 bude umisténo zvonkové tlacitko SB1,2. Po
stisknuti tlacitka se rozezvuc¢i zvonek HA1 v mist. 04 a HA2 v mistnosti 16.
Pozndmka: svorkovani kabelti JYTY v krabicich bude pajenim jednotlivych Zil(nebo vhodnymi
svorkovnicemi).

PC rozvod a_audio

Do operaéni mistnosti a u¢ebny budou osazeny PC zasuvky 2xRJ45 napojené kabely UTP
v trubce pod omitkou a nad podhledem ve Zzlabu. Kabely jsou zaustény do routeru (neni
dodéavkou) umisténi routeru uptesni investor.

Z mistnosti 14 jsou vedeny audio kabely do mistnosti 13,15 a 2x venku. Kabely jsou na
obou koncich ukon¢eny zasuvkou Jack 3.5mm. Ve venkov.prostoru jsou audio zasuvky v krabici
s vickem.

Soubéhy a KriZovani

Soubéhy slaboproudu se silnoproudem se provadgji dle CSN 34 2300 ed.2 a 33 2000-5-
52z1. Pro soub¢h del§i neZ 5 m je min. vzdalenost 10 cm, pro soubéh mensi nez 5 m je min.
vzdélenost 3 cm. KfiZovani sdélovacich vedeni se silovymi kabely provadét v min. vzdéalenost 1
cm.

Pro soubéh a kiizeni slaboproudych zatizeni dodrzet normu CSN EN 50 174-2.

Prepét’ova ochrana
Ochrana proti atmosférickému piepéti je osazena ve tiech stupnich.V rozvodnici R1 bude
osazen l.a IL stupen. III. stupném se osadi zasuvky pro PC- skupinova ochrana.

m) Ochrana pred bleskem

Hromosvodnziviimaci soustava
(dle normy CSN-EN 62 305 ED.2)

Obecné informace

Ochranna urovei objektu z hlediska ochrany pted bleskem LPE III. Systém ochrany pted
bleskem LPS III. Pfedpokladana stfedni hodnota mérného odporu okolni pidy max. 300-500
Qm.

S ohledem na tvar objetu a stiechy zajisti miizova jimaci soustava i rovhomérné rozlozeni
bleskového proudu a stejny napét'ovy potencial. Polomér valici se koule je 45m.
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1. Uzemnovaci soustava bude vytvofena paskovym zemnic¢em (popi. doplnéna ptivodnim
zemnici) . .Pasek bude ukladan do zakladu(zakladovy zemnic) a do vykopu (viz vykres 03).

Popis jimaci soustavy

Jimaci soustava na celém objektu bude miizova ,doplnénd jimaci , vytvorena vodi¢em AIMgSi
& 8 mm na podpérach dle charakteru stfechy. Vzajemna vzdalenost podpér je max. 1 metr.
Velikost ok miizové soustavy je max. 15 x15 metrt v zavislosti na ochranné urovni LPE III.

Vodice stiesni jimaci soustavy musi byt opatieny dilata¢ni prodlevou ve tvaru pismene ,,S*“ po
kazdych 20 metrech své délky z diivodu roztaznosti materidlu v zavislosti na teploté.

Pocet svodii a jejich provedeni

S ohledem na pozadovanou ochrannou troven objektu z hlediska ochrany pied bleskem LPE III
bude nutno dodrzet maximalni vzdalenost mezi jednotlivymi svody 15 metrti, pficemz svody
musi byt rozmistény po obvodu objektu co nejrovnomérnéji. Pocet svodu je za stanovenych
predpokladt navrzen -6. Svody v na podpérach PV. Kazdy svod bude ve vysce cca 0.6 m od
zem¢ opatien zkuSebni svorkou, a ddle napojen na uzemiovaci soustavu (paskovy zemnic).
Prichod kulatiny ze svodu do strojeného zemnic¢e musi byt opatien v délce cca 30 cm
smrstitelnou trubici s vrstvou tavného lepidla.

Ochranné opatieni pied urazem osob dotykovym a krokovym napétim

Svody jsou vodi¢em AIMgSi & 8 mm jsou na podpérach PV a jsou mimo komunikac¢ni
prostor . Pravdépodobnost pfiblizeni nebo doba vyskytu osob vné stavby a okoli svodi je
velmi mal4. Rezistivita vrchni vrstvy( chodniku) v okruhu do 3m od svodu neni mensi nez
SkOhm.

Bezpecnost a hygiena prace

V pribéhu montaznich praci je nutno dodrZovat ustanoveni CSN 33 2000-4-43 A CSN 33
2000-4-46. Pracovnici provad&jici prace musi byt prokazatelné proskoleni z vyhlasky CUBP
.48/1982 Sb. a piezkouseni podle vyhlasky CUBP CBU ¢&. 50/1978 Sb. P¥i provadéni praci je
nutné disledné zajistovat beznapétovy stav

Zatizeni smi obsluhovat jen osoby fadné vyskolené a provozovatelem k obsluze urcené.
Opravy zatizeni smi provadét pouze osoby s piislusnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Vychozi revize 5
Pted uvedenim zatizeni do provozu je nutno provést vychozi revizi podle CSN 332000-6.

Ochrana pred nebezpenym dotykovvm napétim

Elektrické zafizeni bude chranéno pied nebezpecnym dotykovym napétim automatickym
odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 33 2000-5-54 ed.2. K ochrannému
vodici se ptipoji ochranné svorky el. predmétti a nosné konstrukce el. zatizeni. V prostorach se
zvys. nebezpe¢im bude ochrana zvysSena pospojovanim (sprchy). Ochranny vodi¢ CY2,5 bude
propojeny se vSemi kovovymi predméty ve sprSe s ochrannym vodi¢em v nejblizsi krabici.
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Objekt bude vybaven hlavnim pospojovanim dle normy CSN 33 2000-4-41 ed.2Z1 . HOP bude
umisténa pod rozvadécem R1 a napojena na zédkladovy zemnic.

Technicka specifikace materialu
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Kabel CYKY-J  4x10 na ro$tu , pod omitkou

Kabel CYKY-] 5x4 na rostu , pod omitkou ,
Kabel CYKY-]  5x6 na rostu , pod omitkou ,
Kabel CYKY-J]  3x2.5 na rostu , pod omitkou ,
Kabel CYKY-J  5x1,5 na roStu , pod omitkou
Kabel CYKY-J  3x1.,5 na rostu , pod omitkou
Kabel CYKY-O 3x1.5 na ro$tu , pod omitkou

Kabel 1-CXKE-R O 3X1.5 na ro$tu , pod omitkou
Kabel JYTY2XO0.5 na rostu , pod omitkou

. Kabel UTP cat 6 v trubce, na rostu

. Kabel Audio 2x4 v trubce, na rostu

. Vodi¢ CY 2.5 zelenozluty k ochrané pospojovanim
. Vodi¢ CY 6 zelenozluty k ochrané€ pospojovanim

. Svorka pro ochranné pospojovani nebo Sroub.ocko

. Krabicova rozvodka 68 pod omitku
. Krabicova rozvodka 97

. Krabicova rozvodka 250x250

. Krabice pfistrojova 68  pod omitku

. Krabicova rozvodka 8110 IP44
. Spinac kolébkovy 10A/250V  typ 01

v typ 06

. Tla€.ovladac se sig. kolébkovy 10A/250V typ, 1/0So

. Spinac kolébkovy 10A/250V  typ 01 1P44

. Spinac¢ kolébkovy 10A/250V  typ 05 P44

. Spinac¢ kolébkovy 10A/250V  typ 06 P44 pod omitku

. Vackovy spinac ve skiini VS16/230V se zamkem P54

. Vackovy spinac ve skiini VS16/230V IP54

. Dvouzasuvka 16A/250V, s ochr.clonkami a nato¢.dutinkou

. Dvouzéasuvka 16A/250V, s ochr.clonkami a nato¢.dutinkou a piepét.ochr.
. Zasuvka nasténnd 16A/230V 1P44 dvojita

. Zasuvka nasténna 16A/400V IP44 pétikolikova

. Audio zasuvka JACK3.5mm legrand

. Ochranna piipojnice pospojovani EP

. Ukonceni kabelid do 5x2.5

. Ukonceni kabeld do 5x1.5

. EL1 Svitidlo zarivkové,stropni , optika, 2x36W,EP P20

. EL2 Svitidlo zafivkové stropni, s krytem 1x36W IP40

. EL3 Svitidlo zarivkové,stropni , optika, 2x36W,EP,IP65

. EL4 Svitidlo zatfivkové,stropni , optika, 1x36 W,EP,IP65

. ELS5 Svitidlo LED s ¢idlem15W/230V,IP40

. EL6 Svitidlo zativkové kruhové ptisazené 2x 18 W/EP,IP40, opal-polykarb
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42. EL7 Svitidlo LED nouzové se zal.chodu 90min 4W IP20 ks 3

43. EL8 Zéarovkové svitidlo 60W,IP54 ks 13
44. EL9 Svitidlo zativkové s vypin.pod linku 18W,EP,IP20 ks 2
45. Rozvadée R1 viz.vykr. 04 vé.montazZe a zapojeni ks 1
46. Rozvadéc ER1 .vestavny, hlav jistic 25A, ptiprava pro dvousazbul v¢.montaze a zapojeni
ks 1
47. Pohybové ¢idlo dudlni 360°,IP54 ks 4
48. Zlab 100x50 v¢ spojek a vylozniki(DRATENY) m 15
49. 7Zlab 50x50 v¢ spojek a vyloznikii(DRATENY) m 35
50. Trubka PVC ohebna 2323 m 25
51. Trubka PVC tuhd pancéiova 8020 m 20
52. Tlacitko ve skiini se sklem-TOTAL STOP ks 1
53. Zvonek 8V DC ks 2
54. Datova zasuvka 2xRJ45 ks 2
55. Demontaz ptivodni elektroinstalace v¢.rozvadécu hod 32
56. Vyhledani ptivodnich okruht hod 8
57. Hlésic¢ detekce koute autonomni ks 1
58. Pozarni péna ks 1
59. Zasuvkva skiin 1x32A/400V,2x16A/230V ksl
60. Krabice univerz. s vikem KUZ-VO ks 2
61. Kabel pro diaprojektor HDMI 10m ks 1
62. Kabel pro diaprojektor VGA 10m ks 1
63. Revize hod 40

Stavebni upravy

1. Prostup sténou ¢ 20 mm tl. 15 cm ks 12
2. Prostup sténou ¢ 20 mm tl. 30 cm ks 10
3. Sekani drazek 4x4cm ve zdivu m 70
4. Sekani drazek 14x4cm ve zdivu m 60
5. Sekani kapes ¢70mm ve zdivu ks 80
6. Sekani kapes $100mm ve zdivu ks 5
7. Sekani kapes 250x250mm ve zdivu ks 1
8. Vrtani dér prim.8 do zdiva vé.hmozdinek ks 150
9. Vykop ve llIL.tf zeminy v¢ pisk.loze ,vystraz.félie a zahozu hl.80x40 m 20
Hromosvod

1. AIMgSi ¢8 na PV21 m 25
2. AlMgSi ¢8 na PV3P m 40
3. AlMgSi ¢8 na PV32 m 15
4. AlMgSi ¢8 na PV15 m 28
5. AlMgSi ¢8 na PV22 m 50
6. FeZn $10 v zemi m 40
7. Svorka SZ s popis Stitkem ks 8
8. Svorka SO ks 7
9. Svorka SS ks 42
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Svorka SR03 ks 18
Svorka SR02 ks 4
Svorka SK ks 6
Ochranny thelnik v¢.drzak OU+2DUz ks 8
Zemnici pasek FeZn 30x4 —strojeny zemni¢ m 60
Demontaz pivodniho hromosvodu hod 8
Smrstitelna trubice s vrstvou tavného lepidla m4
Vykop ve II.tf zeminy v¢ pisk.loze ,vystraz.félie a zdhozu hl.80x40 m 10
Zemnici ty¢ ZTP ks 3

UPOZORNENI: Pokud se v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér objevi obchodni
nazvy vyrobkil, dodavatel se v nabidkovém fizeni timto nemusi citit vazan a mtize nabidnout
vyrobky jiné. Tyto vyrobky musi mit min. stejné vlastnosti jako vyrobky navrzené v projektu.
Pokud dodavatel pouzije jiny vyrobek, musi pfevzit zaruku, ze nedojde ke zhorSeni
technickych a uzitnych vlastnosti objektu proti projektovému feSeni. Materidly, které jsou
stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni vlady 163/2002 Sb., (ve znéni nafizeni vlady ¢&.
312/2005 Sb.) musi mit zhotovitelem stavby doklady o tom, Ze bylo k témto vyrobkim
vydano prohlaseni o shodé vyrobcem ¢i dovozcem./

ELI, EL3.,4

ELS5,6 EL7

EL2

list 9/10



list 10/10



