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Zakladni udaje

Pozarné bezpecnostni FeSeni pro stavebni povoleni stavby ,Rekonstrukce a
pFistavba hasi éské zbrojnice* parc.C. 338/2, 332/2, 338/3 a 2117/1, k.0. Hostélkovice
(646075), bylo vypracovano na zakladé pozadavkl stavebnika — Statutarni mésto Ostrava,
meéstsky obvod HosStalkovice, Rynky 277, 725 28 Ostrava — HoStalkovice v souladu s platnymi
predpisy a hormami pozZarni bezpeénosti staveb.

Projektovd dokumentace pro Gzemni Fizeni v€. Pozarné bezpeénostniho FeSeni
s vykresy PO byla pfedlozena HZS Moravskoslezského kraje v Ostravé, kladné zavazné
stanovisko HSOS-3470-2/2016 ze dne 6.4.2016 vydal Ing. Jifi Chuda s podminkou
pfedloZzeni dalSiho stupn é projektové dokumentace s podrobnym feSenim poZarni
bezpe énosti.

Projektovd dokumentace FeSi rekonstrukci stavajiciho objetu a pfistavbu socialniho
zazemi, rekonstrukci zpevnénych ploch a nové napojeni na technickou infrastrukturu. Stavba
bude slouZzit i nadale jako objekt ob&anské vybavenosti — hasi¢sk& zbrojnice jednotky Sboru
dobrovolnych hasi¢u HoStakovice. Jednotka Sboru dobrovolnych hasi€d mé v sou¢asné dobé
20 ¢lent — muzd.

Stavajici budova hasi¢ské zbrojnice je typova ocelova hala RD Jesenik. Z puvodni
stavby bude zachovana ocelova nosna konstrukce, obvodovy sendviCovy plast bude
demontovan. Nova pfistavba bude zdéna a bude propojena se stavajici zbrojnici v misté
garazi hasi¢skych vozidel. V rdmci stavby dojde k rekonstrukci stavajici panelové zpevnéné
plochy, dale nahrazeni stavajiciho obvodového plasté haly zdénou konstrukci, nové podlahové
konstrukce a vnitfni dispozi¢ni a stavebné technické Upravy stavajicich prostor(, vybudovani
stropnich konstrukci SDK s poZarni odolnosti a ke snizeni svétlé vySky mistnosti. Samostatné
bude vybudovan zdény sklad a zdéné véz na suSeni hadic.

Prostor garadZe bude tvofit samostatny pozarni Usek jednotlivé gardze skupiny 2  pro
dvé specialni nakladni vozidla hasi¢t dle ¢l. 1.2.2 CSN 73 0804. V pozarnim Useku garézi
muZe byt uloZzeno bez dalSich opat Feni max. 80 | pohonnych hmot (nafta, benzin) a max.

20 | olej &1 na jedno stani vozidel skupiny 2, dle  él. 1.3.13 CSN 73 0804.

Rekonstrukce a pfistavba je zafazena jako zména stavby skupiny Ill ., tzn. zména
stavby s plnym uplatn &nim poZadavk @ pozarni bezpe €nosti dle ¢l. 3.5b) CSN 73 0834 a
norem fady CSN 73 08xx.

V mistnosti kuchyné je navrzeno odbérné plynové za Fizeni zemniho plynu , které
tvofi plynovy kondenzacni kotel o vykonu max. 24 kW . Toto odbérné plynove zafizeni netvo fi
plynovou kotelnu  ve smyslu CSN 07 0703 a vyhl. CUBP ¢&. 91/1993 Sb.20

Pozarné bezpecnostni FeSeni k dokumentaci pro stavebni povoleni stavby je
vypracovano v rozsahu dle poZzadavku § 41, odst. 2), vyhl. MV &. 246/2001 Sb. a vyhl. MMR ¢.
499/2006 Sh. o dokumentaci staveb.

Stavebni objekty
Stavba je rozdélena na samostatné stavebni objekty takto:

SO 01 — Upravy stavajiciho objektu
SO 02 - P¥istavba socialniho a technického zazemi
SO 03 — PFiruéni sklad
SO 04 — Susici véz
SO 05 - Zpevnéné plochy
SO 06 — Pripojky technické infrastruktury
SO 06.1 — Pfipojka vody
SO 06.2 — Pripojka splaskové kanalizace
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SO 06.2 — Pfipojka deStové kanalizace

SO 07 - PreloZka pfipojky elektro
SO 08 — Odluc¢ovac lehkych kapalin

Pouzité podklady

Projektova dokumentace pro zménu stavebni povoleni, vypracoval Jorgos Jerakas v
v ¢ervnu 2016.

CSN 73 0802 — PBS. Nevyrobni objekty.

CSN 73 0804 — PBS. Vyrobni objekty.

CSN 73 0810 — PBS. Spole¢na ustanoveni.

CSN 73 0818 — PBS. Obsazeni objekt(i osobami.

CSN 73 0821 — PBS. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci. ed. 2

CSN 73 0824 — PBS. V/yhfevnost hotlavych latek.

CSN 73 0848 — PBS. Kabelové rozvody.

CSN 73 0872 — PBS. Ochrana staveb proti Sifeni poZzaru VZT zaFizenim.

CSN 73 0873 — PBS. Zasobovani pozarni vodou.

CSN 73 0875 — PBS. Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické poZzarni signalizace.
CSN 73 5710 — Pozarni stanice a pozarni zbrojnice.

CSN 65 0201 — HoFlavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci.

Hodnoty poZzarni odolnosti stavebnich konstrukci dle Eurokoda.

Vyhlaska MMR ¢&. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Vyhlaska MMR &. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby.

Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb. ve znéni vyhlasky MV €. 268/2011 Sb. o technickych
podminkéach pozéarni ochrany staveb.

Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb. ve znéni vyhldSky MV €. 221/2014 Sb. o stanoveni
podminek poZarni bezpecénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.
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a) Popis a umisténi stavby

Posuzovany objekt je samostatné stojici, nepodsklepeny, ma 1 nadzemni podlaZi,
max. pudorysné rozméry objektu po rekonstrukci 34,6 x 12,1 m, sv. vyska 3,15 m a 4,0 m (SO
01), 3,0 m (SO 02), 2,1 m (SO 03), a 11,5 m (SO 04).

Stavebni provedeni

SO 01 - pfed zahdjenim vlastnich stavebnich praci budou demontovany segmentova
garazova vrata, nasledné bude demontovan obvodovy plast, ocelova konstrukce se otryska a
opatfi protikoroznim natérem. Obvodové zdivo bude z pérobetonovych tvarnic o t.300 mm,
vyztuzeni, vyztuzeni zdiva je zajisténo stavajicimi ocelovymi pazdiky, které probihaji po
obvodé haly. Podlahova konstrukce bude odstranéna do Urovné izolace, v prostoru garaze
bude odstranéna v€. podkladniho betonu a provede se zhutnéni Stérkového podsypu a
poloZzeni nového podkladniho betonu, vyztuZzeného ocelovou svafovanou siti. Vnitfni nosné
zdivo bude stazeno ZB véncem. Na véncich bude uloZena stropni konstrukce jako mezistrop
mezi stfeSni konstrukci haly a stavajicich mistnosti. Vlastni stropni konstrukce bude tvofena
z dfevénych tramua se zavéSenym podhledem SDK s pozarni odolnosti El 15, shora tepelna
minerdlni izolace tl. 2x100 mm. Prostory socialniho zafizeni a kuchyné budou opatfeny
keramickym obkladem, podlaha z protiskluzovych dlazdic. Vnitfni omitky zdénych konstrukci
budou dvouvrstvé vapennocementové hladké. Venkovni omitky budou provedeny dle
technologie kontaktniho zateplovaciho systému s vrchni tenkovrstvou omitkou, izolant bude
z polystyrénovych fasadnich desek EPS tl.120mm. Obvodové zdivo bude do vySky 0,60m
opatieno keramickym mrazuvzdornym obkladem. Okna plastova, dvefe dfevéné a ocelové,
Cast dvefi s poZarni odolnosti EW 15 DP3 v€. samozavirae, osazené v pfislusné ocelové
zarubni.

SO 02 - zakladova deska bude vybetonovana na zhutnéném Stérkovém podsypu,
deska bude vyztuZena svafovanou armovaci siti. Obvodové zdivo o t.300mm bude
z porobetonovych tvarnic, preklady nad otvory keramické vySky 250mm. Na vyrovnhaném
obvodovém zdivu budou poloZeny stropni Zb nosniky vybraného systému, do kterych budou
ukladané keramické vlozky. Po ulozeni vyztuze véncl bude stropni konstrukce uzaviena
vyztuzenou betonovou zalivkou. Jako nosny prvek stfeSni konstrukce pro vytvofeni spadu je
drevény tram, uloZzeny na obvodovém zdivu, na kterém jsou uloZeny krokve s celoploSnym
bednénim, stfe3ni krytina poplastovany plech.

SO 03 a SO 04 — zdéna suSici véz je urCena k vysouSeni hasi¢skych hadic, je
pfistavéna ke Stitu stavajiciho objektu a navazuje na pfiru¢nim sklad zahradniho nabytku.
ZaloZeni objektu bude na betonovych pasech. Pasy budou vytazeny do urovné stavajicich
patek a spolu se zakladovou deskou vyztuZzenou svafovanou siti budou tvofit jeden
monoliticky celek. Pod zakladovou desku bude poloZen zhutnény Stérkovy podsyp. Obvodové
zdivo objektu SO 03 bude vyzdéno z porobetonovych tvarnic t.300mm, zdivo objektu SO 04
t1.250mm. zdivo bude staZeno ZB vénci. Mezi vénci budou vynechany otvory pro osazeni
vétracich protidestovych Zaluzii. Zdivo bude uzavieno ZB véncem,do kterého bude osazen
nosnik z valcovaného profilu pro zavéSeni el. navijdku o nosnosti 1000kg. Na vénci budou
ukotveny pozednice, na kterych se vybuduje dfevéna stfesSni konstrukce v€. bednéni a stfesni
krytiny z poplastovaného plechu. Stfecha objektu SO 04 je vytvofena dfevénymi stropnimi
tramy, celoploSné bednéni z desek tl.25mm a 2xmodifikovanymi pasy lepenky vytazenymi
pres atikové zdivo. V objektu SO 03 bude do ZB véncd ukotven ocelovy Zebfik. Strop objektu
SO 04 bude konstrukce SDK. Pérobetonové zdivo obou objektd bude opatfeno vyztuznou siti
na lepici stérku a nasledné omitnuto mineralni tenkovrstvou omitkou. Do vy3ky 0,60m od
podlahy bude venkovni zdivo opatfeno keramickym obkladem. Podlahy lité betonové s
protiskluzovym natérem. Vrata, dvefe a Zebfik ocelové pozinkované, okna plastova.
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Dispozicni FesSeni
Ve stavajici zbrojnici bude garaz dvou hasi¢skych vozidel, u€ebna, kuchynka, soc.
zadzemi a komunikacni prostory. V pfistavbé je navrZzena operacni mistnost, umyvarna, WC,

Satna pro 20 osob, sklad technickych prostfedkd, sklad pohonnych hmot, chodba a zadvefi.
Vné objektu je umisténa véZ na suSeni hadic a sklad zahradniho nabytku.

b) Rozdéleni do pozarnich useku

Prostory stavajici zbrojnice, pfistavby, véZe pro hadice a skladu jsou rozdéleny na
samostatné jednopodlazni pozarni Useky takto:

N 1.01 Satna 20 osob (m. €. 01) + umyvarna (m. €. 02) + opera éni mistnost (m. €. 03)
+ chodba (m. €. 04) + zadvefi (m.€. 05) + soc. zafFizeni (m.€. 06, 07, 08) +
uklid (m. €. 09) + sklad technickych prost Ffedkl (m.€. 11) + sklad (m. €. 12).

N 1.02 garaz pro 2 nakladni automobily + skladovani PHM ( m.¢€. 13 a 10).

N 1.03 ucéebna pro 20 osob (m. €. 14) + kuchyn & (m.€. 15) + chodba (m. €. 16) +
soc. zafizeni (m.€. 17, 18, 19, 20, 21) + vstup (m. €. 22) + suSici v éZ + sklad
nabytku.

c) Pozarni riziko, stupen pozarni bezpecnosti

Posuzovany objekt neni podsklepen a ma 1 nadzemni uZith4 podlazi, podlaZznost
stavby n = 1, pozarni vySka objektu h = 0,0 m, konstrukéni systém smiSeny dle ¢l. 7.2.8b1)
CSN 73 0802 a ¢l. 5.7.1b)1) CSN 73 0804.

Pozarni usek N 1.01 - pristavba

POZarni zatiZeni VYPOCLOVE Puyp «eeeeeeurrrerrrrreeeeiiaiunseeeeesseseesssnsseeeesesessnsnsssseees 23,57 [kg.m-=2]
Stupen pozarni bezpecnosti poz.Useku (SPB) .........uuurrrmmmsmmmmssssssssnnnsssssssssnns I

Plocha poZarnino USEKU S ....c.ceeeiiiiiiiiiiie e et e e e e snrre e e e e e 86,91 [m2]
200221 a1 f= 1 4= o 1 o TS 27,77 [kg.m-=]
(0T 1Tl 1= ] - S 0,928
KOEBFICIENT D 0,91
(0T F ol =T | A ol PO PUT PP 1,00
Maximalni délKa POZ.USEKU......ceeviiiciurrrrirereeeeisiiirreeeee s s e s sesannrseereeesesssnnnsrssees 80,38 [m]
Maximalni SIFka POZ.USEKU....eeeeeeiiiiirieriree e e s esiirrrreeee s s e s s e sannrrreree e s e s s nnnrreeeees 50,87 [m]
Maximalni plocha POZ.USEKU.........ccuuriiiieriee et ee e e e e 4 088,93 [m?]
Maximalni poCet UZItNYCh POAIAZI Z ...vvveeeeeeiiiiciirieeeee et e e 5,94

Pozarni usek N 1.02 - garaz

N gT= T o T oo o= A= - PSSR 3
Pravd€podobnd doba POZArU T......ccceveeerereesiiiiinrreeeeessessssssnnrsseeeeessssssnsssseees 98,10 [min]
Ekvivalentni doba POZArU Te .uvviiiiiiiiiiiiiiiiiie i sbrrre e s ssaareeees 42,20 [min]
Stupen pozarni bezpecnosti poz.Useku (SPB) ........ouusrrrimmsmmmmsssssssnnnsssnsssssnns I

Plocha poZarnino USEKU S ....c.cceieiiiiieiiee e ccreeee e e e e 102,13 [m2]
PrimeErné poZarni ZatiZeNT Ps....eeeeecveeeeeeiieeeeesiiee e e esreee e e snre e e e e sree e e s esnreeeeenans 40,25 [kg.m-]
2oy 2= 1= 1174 = o1 o TSR 45,00 [kg.m-]
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Maximalni plocha POZ.USEKU ........cccuuuiiiiiiiee et e e 2 888,82 [m2]
Pravdépodobnost vzniku a rozsSifeni POZAru Pi ...uveeeeeeeeiiciiiiieeereeesssnssnnnsneeeeesens 1,00 [e.r.]
Pravdépodobnost rozsahu Skod zp. POZAremM Pz ....veeeeveeeeiiiiinnieeeeeeeessssnnneneens 51,47 [e.r.]

Pozarni usek N 1.03 - u¢ebna, kuchyné, soc. zazemi, véz, sklad

POZarni zatiZeni VYPOCLOVE Puyp «eeeeeeurrrerrrrreeeeiiiiirreeeeesseseesssnsseeeessssssssnssseeees 17,57 [kg.m=]
Stupen pozarni bezpecnosti poz.Useku (SPB) .....cceuvmmnsrrmmmmsmmmsssssssssssssssssnssns I

Plocha pOZArnin0 USEKU S ..eeeieeeiiiiciirieiiie e e e s ssiirrerere e e s s s e sssnrneeeeessessnnnnnnenenes 119,37 [m2]
200221 1= 1 4= o 1N TP 28,69 [kg.m-2]
(0T 1Tl 1= - S 0,908
[0 Tl 1= T o o 0,67
(0T ol =T | A ol PO UTTT PP 1,00
Maximalni délka POZ.USEKU......ceceiiieriiiiie e e et ee e e e e e e 81,88 [m]
Maximalni SIFka POZ.USEKU....eeereiiiiiiirieeireee e e e ssiirrrreee s s e s e s snnrrr e e e e e s e s ssnnsreeeees 51,67 [m]
Maximalni Plocha POZ.USEKU.......cveeeererieieseestesrestesressesesesesseeseeseesrasreas 4 230,32 [m?]
Maximalni poCet UZItNYCh POdIAZI Z .....cceveeeeieiciiieieee e 7,97

PozZarni riziko, ekonomické riziko, stupen pozarni bezpecénosti, mezni rozméry, pocet
stani a pocCet podlazi posuzovanych pozarnich Usekd vyhovuji pozadavkim poZarni
bezpecnosti.

d) Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

Veskeré stavebni konstrukce posuzovanych jednopodlaznich poZarnich usekd musi
vyhovovat poZadavkdm tab. 12 CSN 73 0802 a tab. 10 CSN 73 0804. Posouzeni poZarni
odolnosti stavebnich konstrukci je provedeno porovnanim s poloZzkami podle publikace
PAVUS — Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd a CSN 73 0821
ed. 2.

Tabulka 12 z €SN 73 0802 a tab. 10 CSN 73 0804

Stupe i pozarni bezpe énosti pozarniho Useku

Stavebni konstrukce I | I. | 1. | V. | V. | VI. | VII.

Polozka

Pozarni odolnost stavebni konstrukce a nejvyssi dov oleny stupe n hoflavosti
pouzitych hmot ¥

1 |Pozarni stény a pozarni stropy,

viz 8.2 a 8.3,

a) v podzemnich podlazich 30DP1
b) v nadzemnich podlazich 15+
¢) v poslednim nadzemnim podlazi 15+
d) mezi objekty 30DP1

2 |Pozarni uzavéry otvor(
v pozarnich sténach a pozarnich
stropech, viz 8.5.1,

a) v podzemnich podlazich 15DP1
b) v nadzemnich podlazich 15DP3
¢) v poslednim nadzemnim podlazi 15DP3
3 |[Obvodové stény, 30DP1
viz 8.4.1 a 8.4.10, 15"
a) zajistujici stabilitu objektu 15"

nebo jeho &asti
1) v podzemnich podlazich
2) v nadzemnich podlazich 15%%)
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Polozka

Stavebni konstrukce

Stupe n pozarni bezpe énosti pozarniho Useku

I, | . | V. | V. | V. | VL.

Pozarni odolnost stavebni konstrukce a nejvyssi dov

oleny stupe n hoflavosti
pouzitych hmot ¥

3) v poslednim nadzemnim podlazi
b) nezajistujici stabilitu objektu
nebo jeho casti
(bez ohledu na podlazi)

Nosné konstrukce stfech, viz 8.7.2

15%)

Nosné konstrukce uvnitf pozarniho
Useku, které zajistuji stabilitu objektu,
viz8.7.1a8.7.2

a) v podzemnich podlazich

b) v nadzemnich podlazich

c¢) v poslednim nadzemnim podlazi

30DP1
15
15%)

Nosné konstrukce vné objektu,
které zajistuji stabilitu objektu
(bez ohledu na podlazi), viz 8.7.3

15%)

Nosné konstrukce uvnitf pozarniho
Useku, které nezajistuji stabilitu objektu,
viz 8.7.5

15%)

Nenosné konstrukce uvnitf pozarniho
Useku, viz 8.8.1

Konstrukce schodist uvnitf pozarniho
Useku, které nejsou soucasti
chranénych tnikovych cest, viz 8.9

10

Vytahové a instala¢ni Sachty,
viz 8.10 az 8.13

a) Sachty evakuacnich a pozarnich
vytahd a Sachty ostatni (napf. instala¢ni),
jejichz vyska presahuje 45 m

1) pozéarni délici konstrukce

2) pozarni uzavéry otvord v pozarné
délicich konstrukcich

b) Sachty ostatni (vytahové, instalaéni
apod.), jejichz vyska je 45 m a menSi

1) pozarné délicim konstrukce

2) pozarni uzavéry otvord v pozarné
délicich konstrukcich

podle polozky 1

podle polozky 2

30D2

15D2

11

Stfesni plasté, viz 8.15

12

Jednopodlazni objekty, viz 8.1.1,

a) pozarni stény

b) poZarni uzavéry otvora v pozarnich
sténach

c) svislé pozarni pasy v obvodovych
sténach mezi objekty a obvodové
stény, pokud maji byt bez pozarné
otevienych ploch

staticky nezavislé

30DP1

15DP1

15DP1
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Stupe n pozarni bezpe énosti pozarniho Useku

Stavebni konstrukce l. | I. | . | Iv. | V. | VI. | VI

PoloZka

Pozarni odolnost stavebni konstrukce a nejvyssi dov oleny stupe n hoflavosti
pouzitych hmot ¥

Hodnoty s oznacenim:

1) Musi byt spinény v téch pfipadech, kde se pocita se snizujici soucinitelem c2 az c4; v ostatnich pfipadech se jejich splnéni pouze doporucuje podle
8.1.2. Pokud neni dosaZeno u polozky 3a3) a polozky 4 pozarni odolnost 15 minut, posuzuji se tyto konstrukce jako zcela poZarné otevrené plochy
(pozZadavek se tyka polozky 4 jen v pfipadé, Ze nosna konstrukce stfechy je souc¢asné stfeSnim plastém).

2) Pouze se doporuéuiji; pokud neni dosazeno u polozky 3b) pozarni odolnosti 15 minut, posuzuiji se tyto konstrukce jako zcela pozarné oteviené
plochy.

3) Konstrukce oznadené kfizkem (+) viz 8.1.3.

N 1.01 - pristavba - posledni nadzemni podlazi - .SPB

= pozarni stény — pozadovana poZzarni odolnost El 15 — nenosné zdivo z keramickych
tvarnic tl. 125 mm, oboustranné omitnuté, skuteéna poZzarni odolnost dle publikace
PAVUS, tab. 6.1.1, skupina IS, pol. 1.2 ¢ini min. El 90 — vyhovi.

= poZarni strop — pozZadovana poZarni odolnost REI 15 — Zelezobetonové nosniky a
keramické vloZky, zmonolitnéné betonem s ocelovou vyztuzi, zespodu omitnuté, skuteéna
pozéarni odolnost dle katalogu vyrobce systému €ini REI 120 DP1 — vyhovi.

= poZzarni uzavéry otvoru v pozarnich sténach — poZzadovana pozarni odolnost EW 15 DP3-C
— pozarni dvefe dfevéné pIné, s pozarni odolnosti 15 minut, v€. samozavirace, v pfislusné
ocelové zarubni, jsou umistény mezi:

O Satnu (m.€. 01) a garaz (m.¢€. 13), 900/1970 mm, 1 ks
O sklad tech. prostfedkd (m.¢. 11) a garaz (m.¢. 13), 900/1970 mm, 1 ks
O sklad (m.€. 12) a garaz (m.¢. 13), 900/1970 mm, 1 ks

= obvodové stény, zajiStujici stabilitu objektu — pozadovana pozarni odolnost REI 15 —
obvodové nosné zdivo z keramickych tvarnic tl. 300 mm, oboustranné omitnuté, skutecna
pozarni odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.2, skupina IS, pol. 1.2 ¢ini min. REI 180 —
vyhovi.

= nosné obvodové stény uvnit? PU, zajistujici stabilitu objektu nebo jeho ¢asti — pozadovana
pozéarni odolnost REI 15 — nosné obvodové zdivo pfistavby z keramickych tvarnic tl. 300
mm, oboustranné omitnuté, skuteCnd pozarni odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.2,
skupina IS, pol. 1.2 ¢ini min. REI 180 — vyhovi.

N 1.02 - garaz - posledni nhadzemni podlazi - I.SPB

= pozarni stény — pozadovana poZzarni odolnost El 15 — nenosné zdivo z keramickych
tvarnic tl. 125 mm, oboustranné omitnuté, skuteéna poZzarni odolnost dle publikace
PAVUS, tab. 6.1.1, skupina IS, pol. 1.2 ¢ini min. El 90 — vyhovi.

= pozéarni strop — pozadovana pozarni odolnost REI 15 — ocelova stfeSni konstrukce se
zavéSenym podhledem SDK Knauf D112 z desek RED tl. 1x12,5 mm na systémovych
zavésech, doporucenda tepelnd mineralni izolace z materiald na bézi skelného viakna —
Knauf Insulation, Isover, Ursa, Rotaflex, skute€nd poZzarni odolnost zdola dle katalogu
Knauf 09/2013 &ini min. REI 15 — vyhovi.

= pozarni uzavéry otvori — pozadovand pozarni odolnost EW 15 DP3 — poZzarni dvefe
dfevéné pIné, s pozarni odolnosti 15 minut, v€. samozavirace, v prislusné ocelové zarubni,
budou umistény mezi:
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O Satnu (m.€. 01) a garaz (m.¢. 13), 900/1970 mm, 1 ks
O sklad tech. prostfedkd (m.¢. 11) a garaz (m.¢. 13), 900/1970 mm, 1 ks
O sklad (m.¢. 12) a gardz (m.¢. 13), 900/1970 mm, 1 ks
O gardz (m.C. 13) a vstup (m.¢. 22), 900/1970 mm, 1 ks

= obvodové stény, zajiStujici stabilitu objektu — poZzadovana pozarni odolnost REI 15 —
obvodové nosné zdivo z keramickych tvarnic tl. 300 mm, oboustranné omitnuté, skute¢na
pozéarni odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.2, skupina IS, pol. 1.2 ¢ini min. REI 180 —
vyhovi.

N 1.03 - ué¢ebna + zazemi, véz a sklad - 1.SPB

= poZzarni stény — pozZadovana poZzarni odolnost EI 15 — nenosné zdivo z keramickych
tvarnic tl. 150 mm, oboustranné omitnuté, skute¢nd pozarni odolnost dle publikace
PAVUS, tab. 6.1.1, skupina IS, pol. 1.2 ¢ini min. EI 90 — vyhovi.

= pozarni strop — pozadovana pozarni odolnost REI 15 — dfevén& stropni tramy se
zavéSenym podhledem SDK Knauf D151 z desek WHITE 1x12,5 mm na systémovych
zavésech, shora tepelna mineralni izolace tl. > 60 mm s objemovou hmotnosti > 40 kg/m®
z material( na bazi ¢edi¢ového vlakna s bodem taveni vy$§im nez 1000°;C a tfidou reakce
na ohenn Al — Knauf Insulation, Rockwool, Isover, skute¢nd pozarni odolnost zdola dle
katalogu Knauf 09/2013 &ini min. REI 15 — vyhovi.

= pozarni uzavéry otvori — pozadovanad pozarni odolnost EW 15 DP3 — poZzarni dvefe
difevéné plné, s pozarni odolnosti 15 minut, v€. samozavirace, v pfislusné ocelové zarubni,
budou umistény mezi:

O garaz (m.€. 13) a vstup (m.¢€. 22), 900/1970 mm, 1 ks

= pozéarni uzavéry otvord — pozadované pozarni odolnost EW 15 DP3 — revizni klapka Knauf
D 171 s pozarni odolnosti 15 minut do pldniho prostoru — tlouStka a skladba oplasténi
odpovidaji podhledu Knauf D151 s poZarni odolnosti 15 minut, revizni klapka bude
umisténa do podhledu chodby (m.&. 16) — vyhovi.

= obvodové stény, zajiStujici stabilitu objektu — pozadovana pozarni odolnost REI 15 —
obvodové nosné zdivo z keramickych tvarnic tl. 250 mm, oboustranné omitnuté, skutecna
pozarni odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.2, skupina IS, pol. 1.2 ¢ini min. REI 180 —
vyhovi.

Pfi ochran & drevéné stieSni konstrukce p Ffed pozarem byl navrzen
sadrokartonovy systém Knauf, je vSak mozné jej nahr adit jinym schvalenym systémem.
Sadrokartonové pozarn & délici konstrukce musi provést pouze odborna firma, k tera
predlozZi certifikat vyrobce konkrétniho sédrokartonov ého systému o zaSkoleni a
prezkouSeni a dale konkrétni prohlaSeni o provedené p  raci.

Prostupy rozvodu a instalaci

Veskeré prostupy rozvodu a technickych instalaci (el. kabely, vodovod, kanalizace
apod.) pozarné deélicimi konstrukcemi (pozarni sténou mezi objekty) nutno utésnit vyhradné
materidly a t&snicimi systémy, které vyhovuji klasifikaénim podminkam dle CSN EN 13501-2.
Montézni otvory (prostupy) v pozarné deélicich konstrukcich musi byt po provedeni technickych
instalaci a el. rozvodl zaplnény vyrobky tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 a to az k vnéjSimu
povrchu prostupujicich potrubi nebo el. rozvodu tak, aby byla zajiSténa celistvost konstrukce a
jeji pozarni odolnost az k vnéjSimu povrchu prostupujicich instalaci.
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Rozvody kanalizacniho potrubi tfidy reakce na ohen B az F, svétlého priafezu pres 8
000 mm2 (DN 100 - vertikalni poloha), nebo pfes 12 500 mm2 (DN 126 — horizontalni
poloha), potrubi s trvalou napini vody, tfidy reakce na ohen B az F, svétlého prlafezu pfes 15
000 mm2 (DN138), potrubi VZT rozvodu, tfidy reakce na ohen B az F, svétlého prifezu pres
12 000 mm2 (DN 123), prostupy svazku kabell sizolaci Sifici pozar jednim otvorem
s celkovou hmotnosti hoflavé izolace vétSi nez 1,0 kg/m, nutno utésnit pomoci manzet, tmel(
a jinych vyrobkd tak, aby ani vnitfnim prostorem potrubi &i jeho hoflavou hmotou nedoslo
k Sifeni pozaru.

Potrubi, ktera maji menSi prufezové plochy nebo kterd jsou z hmot tfidy reakce na
ohen Al nebo A2 nemusi byt utésnéna pomoci manzet, musi viak byt utésnén montazni otvor
(prostup) podle prvniho odstavce.

Ustanoveni o prostupu svazku kabelt se netyka vodict a kabeld, ktereé neSifi pozar
podle norem fady CSN EN 50266.

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci vyhovuje poZzadavkim poZarni bezpecnosti.

e) Posouzeni stavebnich hmot

Zdéné konstrukce, ocelové konstruvkce, Zelezobetonové konstrukce, keramicka dlazba
jsou z hmot tFidy reakce na ohe n Al dle CSN EN 13501-1.

Sadrokartonové desky, desky z mineralni nebo skelné viny (pokud rozptylené
organické materialy tvofi max. 5 % jejich hmotnosti), jsou zafazeny do tfidy reakce na ohe f
A2 dle CSN EN 13501-1.

3 Rostlé mékké dfevo a vyrobky ze difeva se zafazuji do tFidy reakce na ohe A D dle
CSN EN 13501-1.

f) Evakuace osob
Evakuace osob z objektu byla posouzena dle kap. 9 CSN 73 0802 a kap. 11.3 CSN 73

vs v

0804. Sbor dobrovolnych hasi¢d ma v sou€asnosti 20 ¢lenu, pocet skiinék v Satné = 20 ks.

Unikové cesty

- Skut. | Skut. | Max Min

Varianta Cesta ':)zgit Usek l.'l.:-1¥|'()u délka  sSirka | délka | Sirka [tl;‘:;:‘] [nfliln] [min] v¥]h
[m] | [m] [m] [m]

nechranéna - 1. Unikova 29/0/0 |1. Gsek rovina | 8,550/ 0,90/ 28,59 | 0,55 057 | 233 | ano
satna cesta
nechranéna - 1. Unikova 6/0/0 |1. Gsek rovina | 15,50/ 0,90 82,00 | 0,80 | 2,5 | 0,84 | 2,50 | ano
garaz cesta
nechranéna - 1. Unikova , )
LEebna st 26/0/0 |1. Gsek rovina | 15,50/ 0,70/ 29,58 | 0,55 099 | 2,46 | ano
nechranéna - 1. Unikova , )
sklad cesta 3/0/0 1. Usek rovina 4,50 0,70( 29,58 0,55 0,14 2,46 ano

Satna — celkovy podet evakuovanych z této ¢asti = 29 osob dle CSN 73 0818. Unik
osob této ¢asti umozZnuje jedna nechrdn éna uUnikova cesta pfes komunikacni prostor do
volného prostranstvi. Dovolena délka unikové cesty lgo, = 28,6 m, skute€na délka Unikové

cesty gt = 8,5 m, poZzadovana Sifka Unikové cesty S, = 0,55 m, skute€na Sifka Unikové
cesty Squ = 0,9 m, vypoctena doba evakuace ty,, = 0,57 minut — vyhovuje.
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Garaz — celkovy poget evakuovanych z této ¢asti = 6 osob dle CSN 73 0818. Unik
osob této ¢asti umozZnuje jedna nechrdn éna Unikova cesta pfes komunikacni prostor do
volného prostranstvi. Dovolena délka unikové cesty |40, = 82 m, skute€na délka unikové cesty
lskit = 15,5 m, poZadovand Sifka Unikové cesty S, = 0,8 m, skute€na Sitka Unikové cesty Sg
= 0,9 m, mezni doba evakuace t,max = 2,5 minut, vypoctena doba evakuace ty,, = 0,84
minut — vyhovuje.

Uéebna — celkovy podet evakuovanych z této &asti = 26 osob dle CSN 73 0818. Unik
osob z této &asti umoznuje jedna nechran éna unikova cesta pres komunikaéni prostor do
volného prostranstvi. Dovolena délka Unikové cesty lgy = 29,6 m, skute¢na délka Unikové
cesty lgw = 15,5 m, poZzadovana Sifka unikové cesty $.» = 0,55 m, skute¢na Sitka Unikové
cesty Squ = 0,7 m, vypoctena doba evakuace ty,, = 0,99 minut — vyhovuje.

Sklad — celkovy poéget evakuovanych z této asti = 3 osoby dle CSN 73 0818. Unik
osob ztéto Casti umozfiuje jedna nechran énd anikova cesta do volného prostranstvi.
Dovolena délka unikové cesty lgoy = 29,6 m, skuteCnd délka Unikové cesty lgw = 4,5 m,
poZzadovana Sifka unikové cesty 3, = 0,55 m, skute¢na Sifka unikové cesty Sg = 0,7 m,
vypoctena doba evakuace t,,, = 0,14 minut — vyhovuje.

Délka nechranéné unikové cesty je méfena od nejvzdalenéjSiho mista pozarniho
useku po skutecné trase uniku k ose vychodu do volného prostranstvi. Dvefe, kterymi
prochazi unikova cesty, jsou otviravé ve sméru Uniku osob otacenim kfidel v postrannich
zavésech.

Re3eni evakuace osob vyhovuje poZzadavk(m poZarni bezpeénosti.

g) Stanoveni pozarné nebezpecéného prostoru

Pozarné nebezpecny prostor kolem objektu byl posouzen dle kap. 10 CSN 73 0802 a
kap. 11 CSN 73 0804. Objekt hasi¢ské zbrojnice je samostatné stojici, okoli tvofi zpevnéné a
zatravnéné plochy a pfijezdova komunikace.

Vypo €et mnoZstvi tepla od zateplenych  &asti obvodovych st én — tepelna izolace
polystyrén max. tl. 120 mm , normova vyhfevnost 39 MJ/kg dle pol. 1.7.19, tab. 1 CSN 73
0824, objemova hmotnost polystyrenu 20 kg/m® dle pfil. 3, kap. M, CSN 73 0035. MnoZstvi
tepla uvolnéné z 1 m? hoflavych hmot vnéjsiho povrchu obvodovych stén dle ¢&l. 8.4.7 CSN 73
0802 :

Q=M .H=24.39=94 MJ< 150 MJ

Obvodové stény zateplené fasadnim polystyrenem EPS tl. 120 mm se z hlediska
pozarni bezpec€nosti povaZuji za obvodové stény bez pozarn é otevFenych ploch , v souladu
s &l. 8.4.5 CSN 73 0802, pozarn & nebezpe ény prostor se nevytva Fi, odstupova vzdalenost
od zateplenych st én se nepoZaduje .

Vypo €et odstupovych vzdéalenosti od otvor 0 v obvodovych st énadch — pozarné
nebezpec€ny prostor od pozarné otevienych ploch v obvodovych konstrukcich posuzovanych
pozéarnich useku byl uréen vypoctem hustoty tepelného toku. Okna, dvefe, vétraci Zaluzie a
vrata jsou povazovany za zcela poZarné oteviené plochy.
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Tabulka odstupt dle €SN 73 0802

= 2 Pr.in.
753 a Otevr. | % otev.  Zatiz. Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup VE'::;a D[?‘I:;a plocha | ploch Pwyp [tlgzknl:. d ds
[m?] [%] |[kg.m?] z]' [m] | [m]
stavebni sténa J - pristavba - okno 0,75 1,00 0,75 100,00 28,57 85,30 | 0,91 | 0,35
N1.01- objekt sté&na J - pristavba - dvere 1,97 0,90 1,77 | 100,00 | 28,57 | 8530 |1,36 | 0,60
pristavba hustotou tep. sténa Z - pFistavba - Das
toku oken P P 1,75 9,60 16,80 | 100,00 | 28,57 | 8530 | 3,51 | 0,90
Tabulka odstuptu dle ESN 73 0804
- i~ Pr.in.
iy . Otevi. | % otev. | Zatiz. Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup V[yns1lia I.')[(:I1I§a plocha | ploch Te [tlgzknl:' d ds
[m?] [%] [min] z]' [m] | [m]
stavebni sténa S - garaz - pas oken 1,00 7,00 7,00 100,00 47,20 110,85 | 2,51 | 0,70
N 1.02 - garaze |ODiekt
hukstotou tep. |sté&na J - garé? - vrata 3,70 8,30 30,71 | 100,00 | 47,20 | 110,85 | 6,74 | 2,43
toku
Tabulka odstupui dile CSN 73 0802
Vvika = Délka Otevi. | % otev. | Zatiz. tP:")'I':I:I Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup [ym] [m] plocha | ploch Pwo [|Zw m d ds
[m?] [%] |[kg.m?] z]' [m] | [m]
sténa S - ucebna - pas oken 1,35 7,50 10,13 100,00 22,57 7498 | 2,43 | 0,60
sténa S - Zaluzie vé7 1,00 4,00 4,00 100,00 | 22,57 | 74,98 | 1,68 | 0,45
sté&na S - sklad - okna 0,75 3,50 2,63 100,00 | 22,57 | 74,98 | 1,30 | 0,33
N 1.03 - Stba_vek?m' sténa J - sklad - dvefe 2,10 1,45 3,04 | 100,00 | 22,57 | 74,98 | 1,69 | 0,68
stavajici objekt | 11 tep, |St&na J - V&2 - dvefe 1,97 | 080 | 1,58 | 100,00 | 22,57 | 7498 | 1,15 | 0,50
+tvez+skdad sténa V - kuchyné - okno 1 1,50 1,50 2,25 | 100,00 | 22,57 | 7498 |1,47 | 0,55
sténa J - kuchyné - okno 2 1,75 1,50 2,63 100,00 | 22,57 | 74,98 | 1,58 | 0,63
sté&na J - okna WC 0,50 1,68 0,84 | 100,00 | 22,57 | 74,98 | 0,80 | 0,23
sténa J - dvefe 2,25 1,00 2,25 100,00 | 22,57 | 74,98 | 1,40 | 0,60
Sténa zapadni — max. poZadovana odstupova vzdalenost od poZarné otevienych

ploch v obvodové sténé c&ini d = 3,5 m. V pozarné nebezpecném prostoru je zatravnéna

plocha a zpevnéna pozemni komunikace, nejbliz8i stavebni objekt je Zakladni Skola ve
vzdalenosti cca 13 m.

Sténa severni — max. poZzadovana odstupova vzdalenost od poZzarné otevienych ploch
v obvodové sténé ¢ini d = 2,6 m. V pozarné nebezpecném prostoru je zatravnéna zpevnéna
plocha, nejblizsi stavebni objekt je rodinny dim ve vzdalenosti cca 15 m.

Sténa vychodni — max. poZadovana odstupova vzdalenost od pozarné otevienych
ploch v obvodové sténé ¢ini d = 1,5 m. V pozarné nebezpeném prostoru je zpevnéna plocha,

>~

nejblizsi stavebni objekt je vzdalenosti 6,5 m.

Sténa jizni — max. poZzadovana odstupova vzdalenost od pozZarné otevienych ploch
v obvodové sténé Cini d = 6,6 m. V poZarné nebezpedném prostoru je zpevnéna plocha,

>~

nejbliz8i stavebni objekt je rodinny dim ve vzdalenosti cca 17 m.

PoZarn & nebezpe ény prostor kolem posuzovaného objektu hasi  €ské zbrojnice, v
provedeni popsaném vtomto Pozarn & bezpeénostnim Fe3eni, nezasahuje do okolnich
objekt G a nepfesahuje hranice pozemku stavebnika.
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PoZzarné nebezpe ény prostor od poZzarn & otevienych ploch obvodovych st én
muaZe zasahovat do ve Fejného prostranstvi — parkovych ploch, ve  Fejné zelen &, ulice,
chodnik 4 pro p éSi apod., v souladus ¢€l. 11.2.6 CSN 73 0804 a €l. 10.2.1 CSN 73 802.

Redeni pozarné nebezpe&ného prostoru hasiéské vyhovuje poZzadavkim poZarni
bezpecnosti.

h) Pozarni voda

PoZarni voda — vn é&jSi odb érni mista — poZadované parametry pro nevyrobni objekt
s plochou pozarniho tiseku max. 295 m? (< 1000 m?):

Typ hydrantd : nadzemni a podzemni
NejvétSi vzdalenosti odbérnich mist : max. 150 m od objektu
Odbérni mista mezi sebou :max. 300 m
Potrubi DN : poZzadovana dimenze min. DN 100
Odbér vody : pozadované mnozstvi min. 6,0 I/s
pfi rychlosti proudéni vody v potrubi v = 0,8 m/s
Pozarni nadrz : pozadované mnozstvi min. 22 m*

ve vzdalenosti max. 600 m od objektu

Pozarni voda — vn &jSi odb érni mista — ve vzdalenosti cca 12 m od hasi¢ské
zbrojnice v chodniku u Zakladni Skoly je stavajici podzemni hydrant DN 80 na vodovodnim
fadu DN 100 s ovéfenym pratokem min. 6,0 I/s. Na vnéjSim odbérnim misté je zajiStén
staticky pretlak min. 0,35 MPa.

Pozarni voda — vnit ini odb érni mista — soucin padorysné plochy jednotlivych
pozarnich Useku a jejich pozarniho zatizeni nepfesahuje hodnotu 9000, instalace vnitfnich
odbérnich mist se nepozaduje, viz ¢l. 4.4.b)1) CSN 73 0873.

i) Prijezdy, pristupy a zasahové cesty

PFijezdové komunikace - pfijezd poZzarni techniky do blizkosti poZarni zbrojnice SDH
Hostalkovice umozZniuji zpevnéné plochy, navazujici na zpevnénou pozemni komunikaci — ul.
Vyhledy 8. 4 m. Zpevnéné plochy a zpevnéné pozemni komunikace jsou vyhovujici pro pojezd
pozarnich vozidel se zatizenim nejméné 100 kN na jednu napravu.

Nastupni plochy - posuzovany objekt ma vysku do 12 m, nastupni plochy se
nepozaduji, dle ¢l. 12.4.4b) CSN 73 0802.

Vnitini zasahové cesty — posuzovana ¢ast objektu mé vySku do 22,5 m a moznost
vedeni zasahu min. ze dvou vnéjSich stran objektu, vnitfni zasahové cesty nepozaduji, viz ¢l.
12.5.1 CSN 73 0802.

VneéjSi zasahove cesty — jednopodlazni objekt ma pudorysnou plochu vétsi nez 200
m?, pfistup na pochozi stfechu bude umoznovat jeden pozarni zebfik podle CSN 74 3282,
v souladu s €l. 12.6.2 CSN 73 0802.

j) Hasici pristroje
PFenosné hasici p Fistroje — pocet pfenosnych hasicich pfistroji byl uréen dle vyhl.
MV €. 23/2008 Sb. takto:

N 1.01 — 2 pfenosné hasici p Fistroje praskové s obsahem 6 kg
N 1.02 — 3 prenosné hasici p Fistroje prdSkove s obsahem 6 kg
N 1.03 — 2 pFenosné hasici p Fistroje praskové s obsahem 6 kg
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VSechny praskové PG6 s hasici schopnosti 21A, 113B . Pfenosné hasici pfistroje
praskové budou zavéSeny na svislé stavebni konstrukci tak, aby rukojet pfistroje byla ve
vysce 1500 mm nad podlahou, na snadno viditelném a volné pfistupném misté.

k) Zhodnoceni technickych zarizeni stavby

Elektroinstalace — bude provedena v souladu se stanovenymi vné&jSimi vlivy uréenymi
dle CSN 33 2000-3 a v navaznosti na CSN 33 2000-5-51. Ochrana proti atmosférickym vlivim
musi byt provedena dle CSN EN 62 305. Sougasti PD elektro bude protokol o uréeni vnéjsich
vlivi pro elektrickd zafizeni. V pfipadé pozaru bude umoznéno vypnuti vSech el. zafizeni
v objektu — tla€itkem TOTAL STOP , umisténym v zadvefi vstupu do objektu (m.¢. 05). Toto
zafizeni musi byt chranéno proti neopravnénému nebo nechténému pouZiti (zasklenim).
Vypinaci prvek TOTAL STOP musi byt snadno pfistupny v pfipadé pozaru a musi byt
oznacen textovou tabulkou TOTAL STOP.

Vytapéni — objekt bude vytapén Uustfedné teplou vodou, zdroj tepla plynovy
kondenzacni kotel o vykonu max. 24 kW, otopnou plochu budou tvofit ocelova deskova télesa
a topny Zebfik, rozvody z médénych trubek.Ohfev teplé vody bude zajiStovan v zdsobnikovém
ohfivali o objemu 200 |. Plynovy kotel a ohfiva¢ budou osazeny v mistnosti kuchyné.
Odkoufeni kotle bude zajiStovat koaxialni systém 80/125 mm, pfivod spalovaciho vzduchu
z venkovniho prostoru bude zajistén koaxialnim potrubim. Pfi instalaci a provozu plynového
kotle nutno dodrzet technické podminky vyrobce, pfip. pozadavky CSN 06 1008 — PoZarni
bezpecnost tepelnych zafizeni, zejména nutno dodrZzet bezpecné vzdalenosti plynového kotle
od hoflavych hmot a prostup prostup koufovodu stropem z hoflavé hmoty dle CSN 06 1008.

Vétrani — objekt bude vétran pfirozené, socialni zafizeni uvnitf dispozice bude vétrano
nucené pomoci malych ventilatord v jednotlivych mistnostech. Odvod znehodnoceného
vzduchu bude ucelovym pozinkovanym potrubim pfes obvodovou sténu, potrubi bude
ukon€eno protideStovou Zaluzii. VZT potrubi neprostupuje pozarné délicimi konstrukcemi,
pozarni klapky a protipozarni izolace potrubi se nepozaduji. Provedeni VZT bude respektovat
pozadavky CSN 73 0872.

Vétrani gardaze — dle pril. A.1 CSN 73 6058 — pfirozené vétrani jednotlivé garaze
skupiny 2 pro 2 stani nakladnich vozidel, vozidla v jedné fadé, v jedné vySkové Urovni musi
byt pficné s neuzaviratelnymi otvory v protilehlych sténach. Celkova volna plocha vétracich
otvordl pro jedno stani pro vozidlo skupiny 2 je minimalné 0,045 m?stani. Polovina plochy
vétracich otvorl se umistuje u podlahy (spodni hrana otvoru min. 0,5 m nad podlahou),
polovina pod stropem (horni hrana otvoru nejnize 0,3 m pod stropem). Spodni hrana otvord u
podlahy musi byt na venkovni strané alespori 0,3 m nad terénem. Vétraci otvory nesmi byt
uzaviratelné a musi byt opatfeny plechovymi praveétrniky.

V garazi bude rovnéz instalovan odséavaci systém pro odsavéani vyfukovych plynu, ktery
bude spoustén vypinaem na sténé. Odséavani je feSeno odsavacimi hubicemi na kolejnicich,
umoziujici vyjezd vozidel z gardze s hubici na vyfukovém potrubi. Pfi vyjezdu vozidla
Z garaze se v Urovni vrat hubice automaticky.

Re3eni technickych instalaci vyhovuje poZzadavkim pozarni bezpeénosti.

I) Pozadavky na zvysSeni pozarni odolnosti

DalSi poZzadavky na zvySeni poZarni odolnosti stavebnich konstrukci a sniZeni jejich
hoflavosti se v posuzovaném objektu nestanovuiji.
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m)Pozarné bezpecénostni zarizeni

PoZarné bezpecnostni zafizeni (samodinné stabilni hasici zafizeni, samocinné
odvétraci zafizeni, elektrickd pozZarni signalizace) neni nutno v posuzované poZarni zbojnici
instalovat.

Nouzové osv étleni — komunikacni prostory a vychody do volna z hasi¢ské zbrojnice
budou vybaveny nouzovym osvétlenim s vlastnim akumulatorovych zdrojem ve smyslu CSN
EN 50172 a CSN EN 1838. Nouzové osvétleni budou zajistovat zafivkova svitidla
s vestavénym akumulatorem. Tato svitidla jsou za béZného provozu sou€asné napajena se
stavajicim umeélym osvétlenim. Pfi vypadku dodavky el. energie dojde u svitidel nouzového
osvétleni k automatickému prepnuti na vnitfni zdroj (akumulator), ktery zajisti funkci svitidla po
dobu 60 minut . Napajeni svitidel bude pfipojeno pfes samostatny jisti€ v pfislusném
rozvadeéci.

n) Vystrazné a bezpecénostni znacky

Unikové cesty z jednotlivych prostor budou oznaceny v souladu s §11 vyhl. 246/2001
Sh. znagkami podle CSN I1SO 3864 tak, aby unikajici osoby byly jednozna&né informovany o
sméru uniku. Na nechranénych unikovych cestach luminiscenénimi tabulkami. Rozvadéce
budou oznaceny tabulkou zakazujici pouZziti vody pro haSeni.

ZnaCky musi byt viditelné i pfi vypadku elektrického proudu (svitidla nouzového
osvétleni, luminiscencni znacky a pasy apod.). Pro vyznaceni Unikovych cest budou pouzity
pouze bezpecénostni tabulky odpovidajici CSN ISO 3864 a pozadavkum nafizeni vlady ¢.
11/2001.

Hlavni uzavéry a vypinae médii v objektu budou oznaceny bezpeénostnimi tabulkami
dle pozadavku pfislusnych norem a vyhlasky €. 268/2009 Sb. (hlavni uzavér vody, hlavni
vypinac el. energie, hlavni uzavér plynu apod.). Rovnéz rozvody médii musi byt oznaceny dle
CSN 13 0072 a CSN ISO 3864.

Zaver
Za predpokladu respektovani vSech pozadavk( tohoto pozarné bezpeénostniho feSeni

dokumentace pro stavebni povoleni stavby vyhovi véem dotéenym CSN a souvisejicim
pFedpisim z oboru pozZarni bezpec€nosti staveb.

V pfipadé jakychkoliv zm én oproti tomuto projektu  €i v pFipadé jakychkoliv
pochybnosti nutno  FeSit poZarni bezpe €nost stavby v sou ¢€innosti s projektantem PO a
s Uzemn é pFislusnym Hasi éskym zachrannym sborem.
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Vypo étova cast

Nazev: 16-044 SDH HoSt'alkovice DSP

Stavba: Rekonstrukce a pfistavba pozarni zbrojnice Hostalkovice
Misto:

Investor: SMO, UMOB Hostalkovice

Projektant: Jorgos Jerakas

Stupen: DSP

Vypracoval:

Zakazka: G/16/044/DSP

Pozarni usek dle CSN 73 0802: N 1.01 - pfistavba
Vstupni Udaje:

Pocet uZitnych podlazi v ODJEKEU........ccurireiiee e re e 1[]
VYSKA ODJEKEU N .iiiiieie ettt rrrrr e s e e s rre e e e e e e e e s s snnrreee e e e e e s snnnnns 0,00 [m]
Pocet uzit. nadzem. podlazi v ObJEKLU ......eeeereeeiieiciirieee e 1[-]
Material KONSLIUKCE ......c.eeeeiiieeie e e e e e e e e e e e e e e smiseny DP1-3
Zarazeni dle CSN 73 0873 .....cveevreeeeeeeeeeseeeesessseseeessessessesesnenens nevyrobni objekt
PoCet podIazZi USEKU Z ........uuuieiieiee ettt e e e e e e e n e e e e s 1[-]
AV oY= 1 o o] o] Y= T o o S 0,00 [m]
0T 0T | A oSO 1
O automaticky
Mistnosti pozarniho Useku:
N Pl'i‘;c Vy"ska Nahod. | Stalé | Dodat. Nahod. Stilé. = Otvory | Cis. = Otvor | Polozka
mistnosti s 5 Pn Ps | Ps | an as Soz/ h, pod. v p(id. z
[m’] [m] | [kg.m™] | [kg.m] | [kg.m™]| [-] [-] [m°/m] [-1 [m"] | tabulky

01 - $atna 20 osob 29,40/ 3,00 15,00 5,00 0,00 0,700 0,90| 2,63/1,75 1 0,00 14.1.a
02 - umyvarna 8,49| 3,00 5,00 5,00 0,00 0,700 0,90 1,50/1,00 1 0,00 14.2
03 - operaéni mistnost 17,00/ 3,00 40,00 10,00 0,00 1,000 0,90 2,63/1,75 1 0,00 1.1
04 - chodba 7,33 3,00 5,00 2,00 0,00 0,800 0,90 /- 1 0,00 1.10
05 - zadvef 1,80/ 3,00 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90| 1,89/2,10 1 0,00 14.2
gzééﬁ;eds'” we, 530 3,00 5,00 2,00 0,000 0,700 0,90 1 0,00 14.2
07 - WC 1,35 3,00 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 14.2
08 - WC 1,35 3,00 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 /- 1 0,00 14.2
09 - Gklidova komora | 1,35 3,00 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 14.2
;rlo'stsfléﬁ‘lfﬁt“h”'c"ycr‘ 535 3,000 55,00 0,00 0,00/ 1,050 0,90 1 0,00 10.4
12 - sklad 8,19| 3,00 55,00 2,00 0,00 1,050 0,90 0,75/0,75 1 0,00 10.4
Osoby v mistnostech:
Nazev Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé Celkem Polozka
mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky
01 - Satna 20 osob 27 0 0 27 16.1
03 - operacni mistnost 2 0 0 2 konst.
Vysledky vypoctu:

Pozarni zatiZeni VYPOCLOVE Puyp «eeeeeeeeurrrrriieeeeiiisiiieeeereeeeessssnnneeeeeaeens 23,57 [kg.m-=2]

Stupen poZarni bezpeCnosti poz.USekU (SPB)........coivcvvrrerreeeesisiiirrneeeeeeeeens I

Plocha pozZarnino USEKU S ......ceeeeeiiiccuiiiiiie e e cesieeeee e e e e nrneee e e 86,91 [m2]

KOBFICIENE N..vivrriiiie i ceerrrs e s rr e e e e r e e e e eee 0,079
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Koefici

Pr@imérna vyska otvor{l poz.useku h,
Parametr odvétrani F,
Préimérna svétla vyska poz.useku h
Pozarni zatiZzeni p

Koefici
Koefici
Koefici

Normova teplota TN
Cas zakoureni te
Maximalni délka poz.Useku
Maximalni Sitka poz.useku
Maximalni plocha poz.useku

BN K i et
Plocha otvor{l poz.useku S,

(< = S 0,928
ENE D 0,91
< 0L o o N 1,00

805,80 [°C]
2,33 [min]

50,87 [m]

Maximalni poCet UZIitNYch POdIaZi Z .....eeeeeeeeiiiiiirieeeeee e e 5,94
PoZadavky na zasobovani poZarni vodou a na pocet PHP

2o o= o | > 2 (presné 1,35)
Pocet hasicich JEANOLEK .....eveieveeieiiiiie e e 9
Zadano hasicich JEANOLEK........vureeeiieee it ee e 12
B I o T oo v<= (U SRR A

Hasici pristroje dle vyhlasky ¢.23/2008 Sb.:
Pocet Typ PO?:;::::f(iCh Hasici schopnost

2 PG6 6 21A,113B

a) Vnéjsi odbérna mista

Vzdalenosti
e hydrant
 vytokovy stojan
e plnici misto
e vodni tok nebo nadrz
Potrubi DN
Odbér Q pro 0,8 m.s-t
Odbér Q pro 1,5 m.s-t
Obsah nadrze pozarni vody

7,5 [l.s1]
14 [ms]

od objektu/mezi sebou
200/400(300/500) [m]
600/1200 [m]
3000/6000 [m]

Pozn.: hodnota v zavorce musi byt prokazana analyzou zdolavani pozaru (viz. CSN 73 0873
priloha B)

b) Vnitfni odbérna mista

Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize upustit, viz.¢l.4.4 b1 CSN 73 0873

(p*S=2 413,34).

Unikové cesty:

sz Skut. | Skut. | Max Min
Varianta Cesta l:;:‘;t Usek I.'I.:-1¥|'()u délka | sitka | délka | Sirka [tl;‘:;:‘] [ n:';‘ nl I mt‘i" n] v¥]h
[m] | [m] [m] [m]
nechranéna - |1. Unikova 29/0/0 |1. Gsek rovina | 8,50/ 0,90 28,59 | 0,55 057 | 233 | ano
satna cesta
Odstupy:
Tabulka odstup® dle CSN 73 0802
Vitka  Délka | OteVF- | %ootev. Zatiz. tP:c.)ilr(‘l.l Odst. Odst.
PU Varianta Odstup [y m] [m] plocha | ploch Pwp [I;w m d ds
[m?] [%] | [kg.m™] z]' [m] | [m]
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” . | Otevi. %otev. zatiz. F™™ | odst. Odst.
PU Varianta Odstup V[y:::(la I.')[?'I‘I;a plocha | ploch Pwo [fﬁk.:- d ds
[m?] [%] |[kg.m?] 2 [m]  [m]
stavebni sténa J - pristavba - okno 0,75 1,00 0,75 | 100,00 | 2857 | 8530 | 0,91 | 0,35
N 1.01 - pfistavba ﬂﬁj;l;tou (oo stc:ena J- val"stavba - dv,eFe 1,97 0,90 1,77 | 100,00 | 2857 | 8530 | 1,36 | 0,60
toku Senaz- pristavba - pas 1,75 | 9,60 | 1680 | 100,00 | 2857 | 8530 | 3,51 | 0,90
Pozarni isek dle CSN 73 0804: N 1.02 - garaze
Vstupni Udaje:
oY= A 41 o Yoo | IRV Ao o <1 R 1[-]
[2oToR U418 g¥-Te ba o o Yo IV o]0} 1<) < (U [ 1[-]
Material KONSLIUKCE .......eeiviieeie e e e e ccrre e e e e smiseny DP1-3
Zarazeni dle CSN 73 0873 .....cueevreeeeeeeeeesreeesssesesseesssessessssssnenens nevyrobni objekt
KOBE, K4 veiiieeeiieiiiiis st 0,85 [-]
KOBE, K7 ittt raa, 1,80 [-]
SKUPING VYTOD @ PrOVOZU . ...ueeeeeerieeeeiiiiieeeeiteeeeeenreeeeesnseeeeesnnneeessnnneeeesennnneens typ4
Poloha Useku - podIazZi........ccceereeeeiiiiiiiiie et e e nadzemni
1G0T o= | o PPN 1
) U0 I F= - 4 USRS sk.3
Y X L= 1= 4 PO SO PP PR RPPPRRT jednotliva
Garaze pro auta Na pPlyNOVE PaliVo.........c.uuuieeieeieeiciccrireeee et e e e e NE
(2022 o 01 VZ=T a1V 00 e/ o] =1 o U 2
Mistnosti pozarniho Useku:
Nazev Plocha Vyska Nahod. | Dodat. | Stalé Koef. | Koef. | Otvory | Cis. | Otvor | Polozka
mistnosti Sz h, Pn Ps | Ps P1 P2 Ko1 ko2 Sozl ho pod. |v p(;d. z
[m7] | [m] | [kg.m”] | [kg.m ] [kg.m ‘]| [e.r.] | [er]| [-]1 | [-] | [m"/m] [-1 | [m7] | tabulky
:Iflazlo Jgaraz+ | 10213 4,000 40,00 0,000 5,00 1 02 09 1 6,00/1,00 0,00 | 10.2.a
Osoby v mistnostech:
Nazev Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé Celkem Polozka
mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky
13 +10 - garaz + sklad 6 0 0 6 konst.
Vysledky vypoctu:
Maximalni POCEL SEANT ........uvviieieiee et e e e e e rrr e e e e e 3
Pravdépodobnd doba PoZaru T.......ccceeeriiiiiiii e 98,10 [min]
Ekvivalentni doba POZaru Te .ueeeeeeeeiieceiiriiie e ccrereer e e e e e e 42,20 [min]
Stupen poZarni bezpeCnosti poz.USekU (SPB).........civcvrrrerrreeesiiisirnneeeeeeeeens I
Teplota v hoFICIM ProStOrU.......c.cccevieiiireee e e e 780,90 [°C]
Plocha poZarnino USEKU S ....evieeiiiiciiriieiee e ccnrrener e s e sssnnrreeeeeee e 102,13 [m2]
Plocha otvorll POZ.USEKU S .....uveeeeiriuiireeiiitieeeeesieeeeeseee e e esree e e s e snneee s 6,00 [m2]
Priimérna vyska otvorli poZ.USEKU No ....ccccvveeeeeiieieeeiiieee e ceeeeee e 1,00 [m]
Primérna svétla vyska pozZ.USEKU N ......c.veveeeeureeeeeiiieeeesiieeeeecieee e 4,00 [m]
PrameErné pozZarni ZatiZeni Ps.eeeeeeeeiieciirrereereesiiisiinreeeeeessesssssssseeeeeeses 40,25 [kg.m-]
POZAINT ZAtIZENT P eeeeeeee e 45,00 [kg.m-]
Maximalni plocha pOZ.USEKU .......ccouririeiiinininininiis i 2 888,82 [m2]
(0 L32= ] (o101 =)o T S 2,50 [min]

Pravdépodobnost vzniku a rozsifeni pozaru P,

Pravdépodobnost

rozsahu Skod zp. pozarem P,

Pozadavky na zasobovani pozarni vodou a na pocet PHP

Pocet PHP...........

3 (piesné

Pocet hasicich JEANOLEK .....uvveereeeeiiiiiirreriee e e e sssrrrrere e e s s sarrrreeeeeeeeas

2,02)
..... 13
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Zadano hasiCich JEANOLEK.......cccuvreeiiririeeesire e e st e e ree e 18
THAQ POZAIU weeeeeeeee i e e e e e et e e e e e e rer e e e e e e e e s nnnee e e e e e e e e eannnns A+B
Hasici pristroje dle vyhlasky €.23/2008 Sb.:
Pocet Typ Po?:: ::ts:f(kh Hasici schopnost
3 PG6 6 21A,113B
a) Vnéjsi odbérna mista
VZAAlENOSE ....vvvveee et od objektu/mezi sebou
o hydrant ..o, 200/400(300/500) [m]
o VYEOKOVY SEOJAN uvvvririirieeeiiiiiirrrer e e e s ssnrrreee e e e e ennreeees 600/1200 [m]
® PINICHMISEO 1evvvveiiiiccrirree e e e e sennes 3000/6000 [m]
o vodni tok NEDO NAAIZ ..cevveeeieee e 600 [m]
POLIUDT DN eceeeeice e ee e r e e e e r e e e e e e e s e e e e e e e e e e e s nnnnnees 80 [mm]
OdbEr Q Pro 0,8 M.S-1 ciiiicurrreeerreessiisirrnrereeessssisssnrrsreeesssssasssrsseressssennn 4 [l.s1]
OdbEr Q Pro 1,5 M.S1 ciiiiiiiiiie e e e e cerrrre e e e e e e e ssserr e e e e e e e e e s snnnneeeeeeaeeas 7,5 [l.s1]
Obsah NadrZe PoZarni VOAY .....ceeeeeeeeeccuuiriereeeeesscerneeeeeeeeeeessnnsseeeeeaens 14 [m3]

Pozn.: hodnota v zavorce musi byt prokazana analyzou zdolavani pozaru (viz. CSN 73 0873
priloha B)

b) Vnitini odbérna mista y
Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize upustit, viz.¢l.4.4 b1 CSN 73 0873
(p*S=4 595,85).

Unikové cesty:
. Skut. | Skut. | Max Min
A Pocet { Typ 2 P 2 P tumax tu te Vyh.
Varianta Cesta Usek o deélka | sirka | déelka | Sirka A . S
osob uniku min min min
nechranéna - 1. dnlkova 27/0/0  |1. Gsek rovina | 15,550/ 0,90 82,00 | 0,80 | 2,5 | 0,84 | 2,50 | ano
garaz cesta !
Odstupy:
Tabulka odstupt dle CSN 73 0804
- e~ Pr.in.
-~ . Otevi. | % otev. | Zatiz. Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup VE'::;a D[(:.:‘I;a plocha | ploch Te [‘;ﬁ;k’:_ d ds
[m?] [%] [min] z]' [m] | [m]
stavebni sténa S - garaz - pas oken 1,00 7,00 7,00 100,00 47,20 110,85 | 2,51 | 0,70
N 1.02 - gardze |Objekt } B
?ukstotou tep. |sténa J - gara? - vrata 3,70 8,30 30,71 | 100,00 | 47,20 | 110,85 | 6,74 | 2,43
oku

Pozarni usek dle €SN 73 0802: N 1.03 - stavajici objekt + véz + sklad
Vstupni Udaje:

Pocet uzitnych podlazi v 0bJEKEU..........euriiiiiee e 1[-]
{08723 2 JEe] o) (=1 LU I SRR 0,00 [m]
Pocet uZit. nadzem. podlaZi V ODJEKEU ....vvveeereeeiiiiiiirrrreee e s v e e e e e ssnnrrere e e 1[-]
Materidl KONStrUKCe ...cvevviciiiiciic smiseny DP1-3
Zarazeni dle CSN 73 0873 ....cuiivceeeeeeiirreeeessnreessssreeeessssnees s snens nevyrobni objekt
POCet POAIAZI USEKU Z ...oiieerrrriieiee e e i isrrrree e e e s s ssssirrre e e e e e s s s srane e re e e e e e s s e snnnrreneeeees 1[-]
VYSKOVA POIONA NP wevrviiiiiieei ittt e s s rre e e e e e e s e s ssnnrreee e e e e e s snnnnns 0,00 [m]
G = o= | A o PP PPPRPPPPTPPIN 1

O automaticky

Mistnosti pozarniho Useku:
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N2 PIOC |\yska Nahod. Stilé | Dodat.  Nahod. Stalé. = Otvory | &is. | Otvor | Polozka
azev a h Pn Ps Ps an as So/ho pod. v pod. z
mistnosti S S 2 2 2 > 2
m?| [™ | [kg.m™] | [kg.m™] | [kg.m™] | [-] [-1 [m*/m] [-1 [m°] | tabulky
14 - utebna 20 osob 49,60/ 3,00 25,00 5,00 0,00 0,800 0,90 8,10/1,35 1 0,00 2.1
15 - kuchyné 29,80 3,00 15,00 5,00 0,00 1,050 0,90 4,88/1,63 1 0,00 1.12
16 - chodba 7,94 3,00 5,00 2,00 0,00 0,800 0,90 1 0,00 1.10
17 - predsiti WC 1,80/ 3,00 5,00 5,00 0,00 0,700 0,90 /- 1 0,00 14.2
18 - pisoary 1,99| 3,00 5,00 2,00 0,00 0,800 0,90 1 0,00 1.10
19 - WC 1,35/ 3,00 5,00 5,00 0,00 0,700 00 0 55/0,50 1 0,00 14.2
20 - WC 1,80/ 3,00 5,00 5,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 14.2
21 - predsifi WC 1,80 3,00 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 /- 1 0,00 14.2
22 - vstup 594/ 3,00 5,00 2,00 0,00 0,800 0,90 2,25/2,25 1 0,00 1.10
susici véz 4,00 11,35 25,00 0,00 0,00 0,900 0,90/ 16,00/1,00 | 1 0,00 9.1.2
sklad nabytku 13,35 2,35 75,00 5,00 0,00 1,000 0,90| 2,25/0,75 1 0,00 2.6
Osoby v mistnostech:
Nazev Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé Celkem Polozka
mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky
14 - ucebna 20 osob 26 0 0 26 2.2.4
sklad nabytku 3 0 0 3 konst.
Vysledky vypoctu:
PoZarni zatizeni VYPOCLOVE Puyp veveerirrrrerisirnensisireeessssseeesssssnessssssns 17,57 [kg.m=]
Stupen pozarni bezpecnosti pozZ.Useku (SPB)........ccccccuvrrrrreeeeeeiiiirineeereeeen, I
Plocha pozZarnino USEKU S .....uueeieeeeiiiiiinirereeeeeeesssinnnseeeeesssssssnnssssees 119,37 [m2]
[0 1<) 1= ) o S 0,177
KOBFICIENE K. vvvvrrriiieiiieieerrsiiis s eeerrr s e rr s s e rr s e e e e e ee 0,213
Plocha otvorll POZ.USEKU S .....uvvveeeiiiieeeieiiieeeesree e e eeeee e e e e snaeee e e neeas 33,98 [m2]
Priimérna vyska otvorli poZ.USEKU No ....ccccvveeeeiiieeeeecieee e cceeeee e 1,23 [m]
Parametr OdVELrANT Fo...oouvviiiiiieeeieccciiieiee e e ee e e e ee e 0,100
Praimérna svetla vySka PoZ.USEKU N ...eeeeveueeeeeiiieieeecieee e ceneee e e e ineee e 3,21 [m]
2oy [ a1 14=1 1 74=1 3| N o SRR 28,69 [kg.m-2]
[0 1= ) = S 0,908
KOBFIGIENE D..eeevriiie e ceer e 0,67
KOBFICIENE Cvvevrriiie i eecerr e e e e e e e e eees 1,00
o33 ToNVZ= TR =Y o] o] v= TN I\ [P 762,05 [°C]
CaS ZAKOUFENI te v.vrvvrreerreerisesseesssessesssessssesssssessssssssssessssessssessssssensans 2,46 [min]
Maximalni délka pOZ.USEKU.....cceeeeiiieciiieiie e 81,88 [m]
Maximalni SiFka POZ.USEKU. ....ceeeeeeiiieciriieiie e e e e cesrrreee e e e e e e e 51,67 [m]
Maximalni plocha POZ.USEKU ......veeveeerveereeseesresresessesesseesessseseesnas 4 230,32 [m?]
Maximalni poCet uzZitnych podlazZi Z........cccevveeeeiiiiiirereee e, 7,97
PoZadavky na zasobovani poZarni vodou a na pocet PHP
POCEE PHP ...coe i i 2 (presné 1,56)
Pocet hasicich JEANOLEK ........eeeerieeiiiiiiieiee e e 10
Zadano hasiCich JEANOLEK.......cvvuureiiiiireeecrieee s e e e 12
B I oo T oo 2= U SR A
Hasici pristroje dle vyhlasky ¢.23/2008 Sb.:
Pocet Typ Po;:;::tse'f(mh Hasici schopnost
2 PG6 6 21A,113B
a) Vnéjsi odbérna mista
AV 7o 1113 Lo ) [ od objektu/mezi sebou
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e hydrant ..., 200/400(300/500) [m]
IY)Y1 0] (o)A VA= vo) -1 [ 600/1200 [m]
® PINICH MISEO 1evvvveiiiicirirree e e e sanes 3000/6000 [m]

o vodni tok NEDO NAAIZ ..cevveeiieeee e 600 [m]

20T ¥ o) 1 ]\ USRS 80 [mm]

OdbEr Q Pro 0,8 M.S-1 ciiiicurrrerirreessiisirrrrereeessessssssrrrrreesssssssssrsseeesessennns 4 [l.s1]

OdbEr Q Pro 1,5 M.S1 ciiiiiiririeieeeessisirrrrreeree s e s sssnrrereressessssnnrrsereeesees 7,5 [l.s1]

Obsah NadrZe poZarni VOAY .....cceeeeeeeecccuirierieeeeseesrreeeee e e e e esssnnsseeeeeaens 14 [ms]
Pozn.: hodnota v zavorce musi byt prokazana analyzou zdolavani pozaru (viz. CSN 73 0873
priloha B)

b) Vnitfni odbérna mista 3
Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize upustit, viz.¢l.4.4 b1 CSN 73 0873
(p*S=3 425,19).

Unikové cesty:
sz Skut. | Skut. | Max Min
Varianta Cesta ';‘;f;t Usek J.?Eu délka | Sitka | délka | Sitka [tl“';;:‘] [nf;n] [mt;n] V‘[']“
[m] | [m] | [m] [m]
nechranéna - 1. Unikova , A
utebna cesta 33/0/0 |1. usek rovina | 15,50 0,70/ 29,58 | 0,55 0,99 2,46 ano
nechranéna - 1. Unikova , A
sklad cesta 2/0/0 1. Usek rovina 4,50, 0,70( 29,58 0,55 0,14 2,46 ano
Odstupy:
Tabulka odstupd dle CSN 73 0802
Vvika = Délka Otevi. | % otev. | Zatiz. tP:("il':l" Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup E’ m] [m] plocha | ploch Puwp [|2w m" d ds
[m?] [%] |[kg.m?] z]' [m] | [m]
sténa S - ucebna - pas oken 1,35 7,50 10,13 100,00 22,57 7498 | 2,43 | 0,60
sténa S - zaluzie véz 1,00 4,00 4,00 100,00 22,57 74,98 | 1,68 | 0,45
sténa S - sklad - okna 0,75 3,50 2,63 | 100,00 | 22,57 | 74,98 | 1,30 | 0,33
N 1.03 - stévajici ztbf;\éi?m' sté&na J - sklad - dvefe 2,10 1,45 3,04 | 100,00 | 22,57 | 74,98 | 1,69 | 0,68
objekt + V&2 + |\t tou tep, |Sténa J - v&Z - dvefe 1,97 | 080 | 1,58 | 100,00 | 22,57 | 74,98 | 1,15 | 0,50
sklad toku sténa V - kuchyné - okno 1 1,50 1,50 2,25 | 100,00 | 22,57 | 74,98 | 1,47 | 0,55
sténa J - kuchyné - okno 2 1,75 1,50 2,63 100,00 22,57 74,98 1,58 | 0,63
sténa J - okna WC 0,50 1,68 0,84 100,00 22,57 74,98 | 0,80 | 0,23
sténa J - dvefe 2,25 1,00 2,25 100,00 22,57 74,98 1,40 | 0,60
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Tabulka 12 z €SN 73 0802

Polozka

Stavebni konstrukce

Stupe n pozarni bezpe énosti pozarniho Useku

. | I, | . | V. | V. | V. | VL.

Pozarni odolnost stavebni konstrukce a nejvyssi dov

oleny stupe n hoflavosti
pouzitych hmot ¥

Pozarni stény a pozarni stropy,

viz 8.2 a8.3,

a) v podzemnich podlazich

b) v nadzemnich podlazich

c¢) v poslednim nadzemnim podlazi
d) mezi objekty

30DP1
15+
15+

30DP1

Pozarni uzavéry otvor(

v pozéarnich sténach a pozarnich
stropech, viz 8.5.1,

a) v podzemnich podlazich

b) v nadzemnich podlazich

¢) v poslednim nadzemnim podlazi

15DP1
15DP3
15DP3

Obvodové stény,
viz 8.4.1 a 8.4.10,
a) zajistujici stabilitu objektu
nebo jeho casti
1) v podzemnich podlazich
2) v nadzemnich podlazich
3) v poslednim nadzemnim podlazi
b) nezajistujici stabilitu objektu
nebo jeho casti
(bez ohledu na podlazi)

30DP1

15+1)

1 5+2)

Nosné konstrukce stfech, viz 8.7.2

15%)

Nosné konstrukce uvnitf pozarniho
Useku, které zajistuji stabilitu objektu,
viz8.7.1a8.7.2

a) v podzemnich podlazich

b) v nadzemnich podlazich

c¢) v poslednim nadzemnim podlazi

30DP1
15
15Y)

Nosné konstrukce vné objektu,
které zajistuji stabilitu objektu
(bez ohledu na podlazi), viz 8.7.3

15%)

Nosné konstrukce uvnitf pozarniho
Useku, které nezajistuji stabilitu objektu,
viz 8.7.5

15Y)

Nenosné konstrukce uvnitf pozarniho
Useku, viz 8.8.1

Konstrukce schodist uvnitf pozarniho
Useku, které nejsou soucasti
chranénych unikovych cest, viz 8.9

10

Vytahové a instalacni Sachty,
viz 8.10 az 8.13

a) Sachty evakuacnich a pozarnich
vytahd a Sachty ostatni (napf. instala¢ni),
jejichz vyska presahuje 45 m

1) pozéarni délici konstrukce

2) pozarni uzavéry otvord v pozarné
délicich konstrukcich

podle polozky 1

podle polozky 2
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Stupe n pozarni bezpe énosti pozarniho Useku

Stavebni konstrukce

I, | . | V. | V. | V. | VL.

Polozka

Pozarni odolnost stavebni konstrukce a nejvyssi dov

oleny stupe n hoflavosti
pouzitych hmot ¥

b) Sachty ostatni (vytahové, instalaéni
apod.), jejichz vyska je 45 m a mensi

1) pozarné délicim konstrukce
30D2

2) pozarni uzavéry otvord v pozarné
délicich konstrukcich
15D2

11 |[StieSni plaste, viz 8.15 -

12 [Jednopodlazni objekty, viz 8.1.1,

staticky nezavislé

a) pozarni stény

b) poZarni uzavéry otvora v pozarnich
sténach

c) svislé pozarni pasy v obvodovych
sténach mezi objekty a obvodové
stény, pokud maji byt bez pozarné
otevienych ploch

30DP1

15DP1

15DP1

Hodnoty s oznacenim:

plochy.
3) Konstrukce oznacdené kfizkem (+) viz 8.1.3.

1) Musi byt spinény v téch pfipadech, kde se podita se snizujici soudinitelem c2 aZ c4; v ostatnich pfipadech se jejich spinéni pouze doporuduje podle
8.1.2. Pokud neni dosaZeno u polozky 3a3) a polozky 4 pozarni odolnost 15 minut, posuzuji se tyto konstrukce jako zcela poZarné otevrené plochy
(pozadavek se tyka polozky 4 jen v pfipadé, Ze nosna konstrukce stfechy je souc¢asné stfeSnim plastém).

2) Pouze se doporucéuiji; pokud neni dosazeno u polozky 3b) pozarni odolnosti 15 minut, posuzuji se tyto konstrukce jako zcela pozarné oteviené
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