SCHEMA ULOZENI POTRUBI

KG DN 150,200

max 3,2 m
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ZODPOVEDNY PROJEKTANT: (ViZ. CSN EN 1610, prEN 1046)

LENKA JERAKASOVA- PROJEKCE TZB  TEL: 603 767 309
ul. MARIE MAJEROVE 1697 E-MAIL: JERAKASOVA@VOLNY.CZ
708 000 OSTRAVA - PORUBA ICO: 633 07 111, CKAIT 1103467

VYPRACOVAL: LENKA JERAKASOVA

INVESTOR: STATUTARNI MESTO OSTRAVA
MESTSKY OBVOD HOSTALKOVICE
RYNKY 277 .
725 28 OSTRAVA-HOSTALKOVICE

STAVBA: . U. HOSTALKOVICE, PARCELA C. 338/2, 332/2, 338/3, 2117/1

DATUM:  01/2017

REKONSTRUKCE A PRISTAVBA HASICSKE ZBROJNICE FORMAT: A4
STUPEN: DPS
OBJEKT: v, - , GISLO PARE:
SO 06.3- PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE
CAST:
D.2-DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN{
OBSAH VYKRESU: MERITKO CISLO VYKRESU:

DETAIL ULOZENI KANALIZACNIHO POTRUBI
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