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Uvod

a)ucel objektii-

Predmétem projektu je vybudovani socialniho a technickébiizemi a rekonstrukce
stavajiciho objektu haské zbrojnice,pro dely dobrovolného pozarniho sboru obce
Ho%&alkovice. Stavba bude realizovana na pareeB38/2,332/2,338/3,2117/1,333/1, k.U.
Ho&alkovice.

Zdeéna gristavba budedelné propojena se stavajicim objektem v mgsraze pozarnich aut.

b)Z&sady architektonického,funkéniho,dispoziniho a vytvarnéhoreseni aFeSeni
vegetanich Uprav okoli objektu, v€. FeSeni gFistupu a uzivani objektu osobami

s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Hasiiska zbrojnice navrzena jako kompozice dvou hmoévdici vysSi halovy objekt
ocelové konstrukce slouzi ke gardzovani dsksich vozidel. V dalSiéasti jsou prostory
socialniho zazemi. Vzhledem ktomu ,Ze tyto prgstgou nedostateé pro provoz
(Satnovani osob,umyvarna,denni mistnost pozZaribglsklady technického #aeni),je ke
stavajici stavb navrzena fistavba zdného pizemniho objektu,jako socialni a technické
zazemi. Samostatnou hmotuitvmaly zdny sklad a hagska ¥Z na suSeni pozarnich hadic.
Rozvrzeni jednotlivych fasad reaguje na kmiidispozice objektu. Obvodové zdivo do vysSky
600mm parapetu bude oblozeno keramickymi pasky ai@nm zateplovacim systémem
s tenkovrstvou stkou a mineralni omitkou. Stavajici OK bude po skgni opdtna novym
natrem. Vyker barev budéeSen po fedloZeni vzork.

Prostory jsouidmo os¥tlené a odetrané osazenymi okny &tvacimi n¥izkami.

d)Technické a konstrukéni FreSeni objektu,jeho zdvodnéni ve vazl& na uziti a jeho
pozadovanou Zivotnost.

Technicky popis stavby

Technické&eSeni s popisem pozemnich stavébSeni viijSich ploch.

Upravy stavajiciho objektu : SO-O1

Pred zahajenim vlastnich stavebnich praci budou deEwé@my segmentova garazova vrata ,
nasledg bude demontovan obvodovy piastryskani ocelové konstrukce a djgaty novym
protikoroznim nétrem . Obvodové zdivo bude z pérobetonovych tvaonic300 mm , vyztuzeni
zdiva je zajistno stavajicimi ocelovymi pazdiky, které probihaigbvod haly.

Podlahova konstrukce bude odstmaa do Urova izolace,v prostoru gardze bude odsiren
v¢.podkladniho betonu a provede se zhBnigerkoveho podsypu o t1.200mm .

Zpétné bude poloZen podkladni beton C20/25,ktery budéw?en svéovanou siti 6/100/100.

Ve stavajicich zakladovych pasech bude do navrtaofioifi ukotvena betortaka ocel o 14mm,
na kterou bude poloZena $ggana 4 a bodo¥ privaiena k této vyztuzi. Vnihi nosné zdivo bude
stazeno ZB #ncem. Vyztuz ¥nce v mist stropu haly bude fvarena a zabetonovana. Néneich
bude uloZend stropni konstrukce,jako mezistrop mestieSni konstrukci haly a stvajicich
mistnosti.

Vlastni stropni konstrukce bude teoa z devenych tranti se zaéSenym podhledem (SDK).
Mezistrop bude odstran wtracimi ntizkami 300x300mm osazenych v obvodovém zdivu a
plastovym oknem, ktery bude osazen 150mm rnid&ksu vstupu.



Strecha

Stavaijici stav :

Stresni krytinu stavajiciho objektu tiGeamonosny pozinkovany trapézovy plech s vySkay @D
mm a tl. 1 mm, kotveny do vaznic ocelové haly. Neablenu jsou plechy fekryté pozinkovanym
plechem tl. 0,6 mm a ve Stitech ugve pozinkovanou zatrnou listou , u okap jsou volre
ukortené nad podokapnim Zlabem.

Stavajici sesni krytina ¢.prekryti h'ebenu a Stitu a podokapnich Zidtude demontovana. Po
provedeni demontaze bude otryskanitistdna nosna konstrukce (vazky), nasleds bude no¥
opatena dvojnasobnym zakladnim &&m.

Novy stav : Stesni krytina stavajiciho objektu bude provedenaénovBude provedena
Z poplastovanych samonosnych pozinkovanych glethl mm, vySka viny 60 mm. Taktéz
dopliky ( hfebenée, za¥trné liSty ) budou z poplastovaného pozinkovanélechu. Kotveni do
stavajici konstrukce ocelové haly.

Tepelna izolace

Na uzawenou stropni konstrukci bude poloZena tepelna deola desek mineralni viny
2x100mm,chragné ve spodndasti deskami PSB uloZzenych na tramy a spojené megpérazku.

V jiném pipact nutno polozit parozabranu . Izolace budiknyta difuzni folii . Izolace podlahy
bude z desek polystyrénu. U mezistropu bude tepeti@ce poloZzena mezi stropnimi tramy.

Hydroizolace
Vodorovna izolace podlahy bude z asfaltovych oxatgich pas ploSre natavenych & penetrace

a asfaltového né&tu. V mist sloupi bude izolace vytazena az do urdyodlahy. Propojeni se
stavajici bude provedeno hydroizéia s€rkou. lzolace slouzi zaroiiejako ochrana proti
pronikani radonu.

Vnittni povrchové upravy

Obklady a dlazby

Prostory socialniho #&eni budou do vysky 2,0m opay keramickym obkladem. Podlaha bude
z protiskluzovych dlazdic o vel.300 x 300 x 8mmktéd mistnost kuchyn Vstupni ¢ést a
klubovna bude do vysky 1,20m operta devenym obkladem(palubky).

Omitky
Vnitini  omitky z@&nych konstrukci budou dvouvrstvé véapenocementovadkié. Zdivo

Z porobetonovych tvarnic bude potazeno vyztuznbseistrkou.

Venkovni omitky budou provedeny dle technologie tkkiniho zateplovaciho systému s vrchni
mineralni Gpravou zrno 2mm.lzolant bude z polystgrd/ch fasadnich desek tl.120mm.Do vysky
parapetu budou pouzito tvrzenich desek XPS.

Obvodové zdivo bude do vySky 0,60m dpab keramickym mrazuvzdornym obklademdst
vstupnich dv& bude obloZzeno po celé vyScé vela o $.300mm.Malby-protiplisvé dvoutonové.
Podklad bude op#n podkladnim nétem.

Vyrobky PSV
VyplIné otvoni-plastova okna

Pred zahajenim vyroby oken nutno provés&meEieni stavebnich otvar
Vnitini dvere budou tevené do ocelovych neba@venych zarubni.
Vstupni dvée ocelové z tenkastnych profili opateny praskovym néatem.



Klempitské vyrobky
VesSkeré vyrobky budou zjednoho dodavatelského ésyst Jedna se o podokapni
Zlaby,oplechovani zdiva,odpadni trouby,parapeedtp} budou z poplastovaného plechu.

Stavebni objekt SO 02-socialni a technické zazemi

Prace budou zahajeny odsttaim silnicnich panel z plochy demontaze el.rozvae,el.gipojky

a vybourani obetonovani kotevnich Srogtoupi OK haly.

Zemni prace budou provedeny v ze#ittidy tzZitelnosti 4. Odvoz zeminy na skladku do
vzdalenosti 10km.

Zakladova spara bude vykazovat nosnost 2kg/@bjekt bude zakladan na betonovych pasech
(beton C16/20). V mistech,kde pasy budou protiipatky OK haly provede se jeho napojeni
s patkami pomoci betorgké vyztuzektera bude chemicky kotvena do vyvithnptvofi.
Z&kladova deska bude vybetonovana na ziméim S¢rkovém podsypu. Deska bude vyztuZzena
svaovanou armovaci siti o 6/100/100,ktera bude proi@fes zakladove pasy.

Na zakladovou desku budou polozeny pasy z oxidowzsféltové lepenky. Obvodové zdivo o
t1.300mm bude z porobetonovych tvarnidelady nad otvory jsou navrzeny keramické vysSky
250mm.

Stropni konstrukce

Na vyrovnaném obvodovém zdivu budou poloZzeny siroperamické nosniky vybraného
systému,do kterych budou uklddané keramické vioBkymontaZi nutno dodrzet technologicky
postup dodaného systému. Po uloZeni vyztéheivbude stropni konstrukce uzawna vyztuzenou
betonovou zalivkou tl.60mm .

StreSni konstrukcepad stechy je 12°.

Jako nosny prvek igsSni konstrukce pro vytveni spadu jeigwny tram uloZzeny na obvodovém
zdivu,na kterém jsou uloZzeny krokve s celoploSnyedrnim a poplastovanym plechem dle
vybraného systému.

SO 04 - SuSici &
SO 03 — Riruéni sklad

Jedna se o objekt ktery je¢en k vysouseni hasikych hadic zassenych na konstrukci.
Zdeény objekt je pistawn ke Stitu stavajiciho objektu a je propojen sktiej@ SO 03(firucnim
skladem.)

Zemni prace-zéklady

Pred zahdjenim vlastnich stavebnich praci na objektle demontovana panelova plocha . zemni
prace jsou provedeny v zenitiidy t®zZitelnosti 4. Odvoz igbyt&né zeminy na skladku do
vzdalenosti 10km. ZalozZeni objektu bude na betodoyasech z betonu C16/20. zaklady objektu
SO 03 zasahuji do stavajicich betonovych patele@kti budou propojeny. V mistech propojeni
bude plocha stavajicich pate&gicna, penetrovana a opama adheznim astkem. Do stavajicich
patek budou navrtané otvory do hloubky 150mm,doyktebude chemicky kotvena vyztuz .
Zakladova spara musi vykazovat nosnost 2kg/dPasy budou vytaZeny do Ur@évetavajicich
patek a spolu se zakladovou deskou vyztuzenoioe&aou siti o 6/100/100 mnigiaZzenou fes
zaklady budou tvat jeden monoliticky celek. Pod zakladovou deskuwdyolozen zhutmy
Stérkovy podsyp.




Vodorovna izolace bude z oxidovanych asfaltovyclsipgloSre natavenych. Isolace bude po
obvodu objeki vytazena 300mm nad terénem a nataveniniieppke zdivu.

Obvodové zdivo objektu SO 03 bude vymd z pérobetonovych tvarnic t1.300mm, zdivo objektu
SO 04 tl.250mm. zdivo bude staZeno ZBsi. Mezi wnci budou vynechany otvory pro osazeni
vétracich protidefovych zaluzii. Zdivo bude uz#eno ZB ¥ncem,do kterého bude osazen nosnik
z valcovaného profilu pro z&$eni el.navijaku o nosnosti 1000kg. Nénei budou ukotveny
pozednice ,na kterych se vybudujefedtna steSni konstrukce d&bedréni a krytiny

z poplastovaného plechu.

Strecha objektu SO 04 je vytiena devenymi stropnimi tramy, celoploSné bexdin z desek

tl.25mm a 2xmodifikovanymi pasy lepenky vytazenytes atikové zdivo. V objektu SO 03 bude
do ZB wnai ukotven ocelovy Zdik. Strop objektu SO 04 bude ze sadrokartonovysiekle
t.12mm.

Omitky

Porobetonové zdivo obou objéltude opakeno vyztuznou siti na lepicistu a nasled®
omitnuto mineralni tenkovrstvou omitkou. Do vy$k§@m od podlahy bude venkovni zdivo
opateno keramickym obkladem.

Podlahy
V objektech budou provedeny lité betonové podlahy ti80mm,které budou opa&ny
protiskluzovym natrem.

Natry

Dievné konstrukce budou impregnované a i@ vrchnim venkovnim r@em proti
hnilobé,powtrnostnim viivam a jinym Skidcim.

Ocelové vyrobky budou op&iné zakladnim a 2xvenkovnim syntetickymeren.

Vyplin¢ otvor

Jedna se o dodavku a montadz ocelovychridaevrat,ocelového Zéltku z valcovanych profi,
pozinkovanych protid€®vych Zaluzii a konstrukce na z&eni hasiskych hadic. V objektu
SO 04 budou osazena plastova okna.

Klempitské vyrobky

Budou obdobné jako u ostatnich objekt poplastovaného pozinkovaného plechu vybraného
systému. Jedna se o oplechovarisky u objektu SO 03 ,kryti dilatace mezi objek® 81

a SO 03, podokapni Zlab u objektu SO 04, opleahiowiky,okapnice,odpadni trouby a
oplechovani zdi mezi SO 03 a SO 04.

e)Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplinotvori
Veskeré pouzité stavebni materialy a vypbtvori sphuji pozadované izoéai vliastnosti.

f)Zpisob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenkageologického a

hydrogeologického pizkumu

Ponery zaloZeni jsou jednoduché bez zvlaStnich igpét Zakladova spara bude vykazovat
nosnost 2kg/ci. objekty budou zakladany na betonovych pasechtb@t/20). V mistech,kde
pasy budou ve styku se ZB patkami OK haly,provedgefich napojeni pomoci betaisié
vyztuze,kterd bude chemicky kotvena do vyvrtanystoi. Zakladova deska bude vybetonovana




na zhutdném Strkovém podsypu a vyztuZena na igweanou armovaci &i o 6/100/100mm
,protazenaies zakladové pasy.

g)Vliv objekti a jeho uZivani na Zivotni prostedi areSeni Fipadnych neqgativnich &inki
Stavba svym charakterem nema vliv na okolni chrérprostory. Row¥ se v blizkosti objekt
nevyskytuje zdroj hluku,ktery by ¢hvliv na uzivani projektovanych objektKe zvySeni hlukovée
hladiny bude dochazet kratkodobpiti vijezdu pozarnich vozidelipzasahu pozarniho sboruii,p
Zivelnych pohromach a pozaru.

h)Dopravni ieSeni

Napojeni na dopravni systémstava beze zamy. Now vybudovana pojizdna zpesma plocha
bude mit Zivny povrch. Podrobny popis konstrukce je uveden mostatné projektové
dokumentaci objektu SO 05 —zpéme plochy,ktery je nedilnou séasti stavby.

i)Ochrana objektu pired Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi,protiradonova opatreni

Stavba neni vystavena Skodlivym wiim prostedi, jako je:

Radon,agresivni spodni vody,seismicita,poddologéhianna a bezpeostni pasma a ostatni
Skodlivé vlivy.

j)DodrZeni obecnych poZadavi na vystavbu

Stavba je navrZzena a bude provedena tak,abyeppektovani hospodarnosti byla vhodna pro
zamyslené vyuZiti a aby séasré sphovala zakladni pozadavky,kterymi jsou:

Mechanicka odolnost a stabilita, pozarni bémpst, ochrana zdravi,zdravych Zivotnich podminek
a Zivotniho prosedi, ochrana proti hluku,bezprest i uzivani, spora energie a ochrana tepla.
Projektova dokumentace je provedena v souladu eb@ pozadavky na vystavbu. Jsou
dodrzeny pislusné zakony,vyhlasky a normy.




