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obklopen betonovou smési.

Ochrannd Groven objektu z hlediska ochrany pred bleskem: LPE Ill. Systém ochrany pred bleskem LPSIIL
Predpokladana stredni hodnota mérného odporu pudy: p = max. 300 ohm.m 7] I

Jimaci soustava FeZn® 10 __

Jimaci soustava bude hfebenova,miizova doplnénda pomoc.jimaci, vytvorend vodi¢em AIMgSI #8mm na podpérach dle I
charakteru stfechy, vzajemna vzdalenost podpér je max. Im. Oka mfiZové soustavy maximalng 15x15m,
v zavislosti na ochranné drovni LPEI. Mrizova soustava je doplnénd o jimaci tyce u V/T jednotek |
a klimatiza¢nich jednotek, viz detaily na tomto vykrese. antikorozni ochrana min_100mm| |
Pokud se anténni stozar vodivé spoji s jimaci soustavou (nepouZije se oddaleny hromosvod) v _betonu o 200mm mimo_betor|
provede odbornd firma, kterd bude provadét montdz anténniho systému, slu¢ovact signald
,

provede ochranu koaxidlnich kabeld, vstupujici z anténniho systému do objektu, odpovidajicimi
svodi¢i bleskovych proudd (plati jen v pripadg, Ze je anténni stozar na Feseném objektu).

izolace

betonony zé&klad

Polet svodd a Jejich provedenT
S ohledem na poZadovanou ochrannou Groven objektu z hlediska ochrany pred bleskem LPE |

| je nutno dodrzet

maximalni vzdalenosti mezi jednotlivymi svody 15 metrd, pricem?Z svody musi byt rozmistény po obvodu objektu £
co nejrovnomérnéji. Pocet svodl je za stanovenych predpokladd 8 pro cely objekt. Svody na objektu budou na 5
pospérach PV voditem FeZn ¢8mm. Kazdy (svod) bude opatfen zkugebni svorkou a bude napojen na uzemiovact © )
soustavu. _ v

. . ./
OhroZenT Zivota bleskovim proudem, prochdzejicim svody nosniky je eliminovano vhodnym umfsténim, rezistivitou E Zodp. projektant | Ing. Michael Kotas Sk
vrstvy podkladu o malou pravdépodobnosti pohybu osob v blizkosti téchto svodu pfi boufce. Vypracoval Ing. Michael Kotas _/\_”_”o»_.%wm

STATUTARNI MESTO OSTRAVA MESTSKY OBVOD HOSTALKOVICE '

. N Investor RYNKY 277 725 28 OSTRAVA-HOSTALKOVICE IngMichael KOTAS
Uzemnovaci soustava pasek FeZn 30x4mm Vsto stavb - y TESLOVA 2B
UzemriovacT soustava bude tvofena pdskem FeZn 30x4 mm, uloZzeném jako zdkladovy zemnid 'sto stavby K-U. HOSTALKOVICE, PACELA C. 338/2, 33272, 33853, 2117/1 Ostrava
a plvodni strojeny zemni¢ v zemi. fo14367105  tel.737 417 019
Napojeni se provede svary nebo dvojicemi svorek SROJ, spoje se must chranit proti korozi Stavba :  REKONSTRUKCE A PRISTAVBA HASICSKE ZBROINICE
a uhnit’ specialnim antikorozivnim natérem nebo asfaltovanim a bandazi spojovanych ¢asti Datum 5/2016
Prechod zemé vzduch bude chr@nén smrstitelnou trubici s vrstvou tavného lepidla. P
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Na uzemiovaci soustavu se také pFipoji sbérna hlavniho pospojovani v objektu (skiid — XT1). Ozl DSP
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