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A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1 Udaje o stavb &

a) Nazev stavby

Rekonstrukce a pfistavba hasi¢ské zbrojnice
b) Misto stavby

k.U.Hostalkovice ,okres Ostrava
parc.¢.338/2,332/2,338/3,2117/1,333/1

c) Pfedm ét stavby

Rekonstrukce stavajiciho objektu hasi¢ské zbrojnice a pfistavba pfizemniho objektu
socialniho zazemi .

A.1.2 Udaje o zadateli

a) Jméno,p fijmeni a misto trvalého pobytu

Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod HosStalkovice
Rynky 277

725 28 Ostrava — HoStakovice

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Jméno ,adresa a opravéni zpracovatele dokumentace

Lenka Jerakasova ,
M.Majerové 1697/11,708 00 Ostrava-Poruba
ICO :63307 111

Zodpovédny projektant : Jorgos Jerakas
Autorizovany technik v oboru pozemni stavby
PIk.R. Prchaly 4480/24
708 00 Ostrava- Poruba
ICO : 14604973
CKAIT : 1100456

A.2 Seznam vstupnich podklad

- zaméreni stavajiciho objektu na misté stavby

- zaméreni Ucelové mapy polohopisu a vySkopisu
- kopie katastralni mapy M 1 : 1000

- podklady spravcl inzenyrskych siti

A.3 Udaje o uzemi
a) Rozsah feSeného Uzemi

Polohové se stavba nachazi v k.u. HoStalkovice — méstském obvodu mésta Ostrava, okr. Ostrava.
Pozemky pro vystavbu se nachéazeji v zastavéném Uzemi v blizkosti centra misti ¢asti. Plochy pro
vystavbu jsou dle UP intravilan.

Na parcele &.338/2 je vybudovana ocelova typova hala RDJ o zastavéné plose 220,22 m®.Jedna se o
objekt ob&anské vybavenosti slouzici jako hasiéska zbrojnice jednotky dobrovolnych hasi¢li MOb
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Hgét’ékovice,na tuto provozné navazuje zpevnénd panelova plocha na parcele ¢.332/2 o ploSe 476,50
m-.

Vystavba nezbytné nutné infrastruktury bude v omezeném rozsahu zasahovat na parcelu ¢. 2117/1,
ktera je vedena jako ostatni plocha — zplsob vyuziti ostatni komunikace, jedna se ulici Vyhledy. Jedna
se 0 mistni malo frekventovanou komunikaci s asfaltovym povrchem.

Dotéené pozemky jsou majetkem Statutarniho mésta Ostrava (ProkeSovo namésti 1803/8,702 00
Ostrava), svéfeny do spravy Méstského obvodu HoStalkovice (ul.Rynky 277,725 28 Ostrava).MOb
HosStakovice je investorem stavby.

Uzemi je v roving.

b/ UDAJE O DOSAVADNIM VYUZITi A ZASTAV ENOSTI UZEMI

V feSeném Gzemi se nachazi dosavadni zastavba pfevazné rodinnych domu.

Déle se zde nachazi stavby ob&anské vybavenosti — budova Skoly a stavajici budova hasiéské
zbrojnice.

Déle se vieSeném prostoru nachazeji stavby a zafizeni souvisejici vefejné technické a dopravni
infrastruktury v€etné pripojek pro stavajici objekty.

¢/ Udaje o ochran & Gzemi podle jinych pravnich p  fedpis G
V feSeném Gzemi se neni nutna ochrana Gzemi.
d) Udaje o odtokovych pom érech

V feSené lokalité byla vybudovana nova splaskova kanalizace, ktera Gsti na ustfedni COV. Tato
splaskova kanalizace je vedena v ulici Vyhledy a odvadi splaskové vody z objektl na této ulici.
Pavodni jednotnd kanalizace byla ponechana v provozu a odvani destové vody z dané lokality.
Zasakovani destovych vod v dané lokalité neni mozné vzhledem k jilovitému podlozi.

Soucasti vystavby , Rekonstrukce a pfistavby hasi¢ské zbrojnice , je Uprava odtokovych pomeérd
feSeného Uzemi . Objekt hasi¢ské zbrojnice bude nové napojen na splaSkovou kanalizaci. DeStové
vody ze stfech objektll budou i nadale odvadény do deStové kanalizace, ktera prochazi z ulice
Vyhledy podél objektu zbrojnice. Nové bude vyfeSeno odvodnéni zpevnénych ploch pfed pozarni
zbrojnici a odvodnéni prostoru gardze , které je nutné zejména v zimnim obdobi. Tato kanalizace
bude napojena rovnéz na destovou kanalizaci. Na této ¢asti kanalizace bude pfed napojenim osazen
odlu¢ovac lehkych kapalin.

Vystavba objektu pfistavby je malého rozsahu, vykopové prace budou provaddény maximalné do
hloubky 1,50 m .

e) Udaje o souladu s Gzemn & planovaci dokumentaci,s cili a tkoly tzemniho plan  ovani

Dle Uzemniho planu mésta Ostrava je plocha uréena pro stavby pro bydleni do vysky max.3.NP a pro
stavby obc&anského vybaveni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni a slouzi pfedevsim
obyvatelim zde bydlicim. Stavajici stavba hasic¢ské zbrojnice je stavbou obcéanské vybavenosti ,
planovana pristavba socialniho a technického zadzemi je planovana jako zdény pfizemni objekt. Coz
Ize zafadit mezi vyuziti Gzemi doplfiujici a pfipustna.

Stavba je v souladu s Gzemnim planem.

f) Udaje o dodrzeni obecnych poZzadavk @ na vyuZiti Gzemi

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢.501/2006 Sh. o obecnych pozadavcich na vyuzivani
Gzemi.

Stavajici stav objektu hasi¢ské zbrojnice je nevyhovuijici jak provozné tak i technickymi podminkami.
TaktéZ nesplfiuji zakladni poZzadavky dané normou CSN 73 5710. Za Géelem zkulturnéni prostiedi a
zlepSeni podminek provozovani dobrovolné ¢innosti hasiéské jednotky pristoupilo se ke zpracovani
projektu rekonstrukci stavajicich objektd a vybudovani socialniho a technického zdzemi vystavbou
pristavby.

Stavba je rekonstrukci stavajiciho objektu s pfistavbou pfizemniho objektu omezenou Gzemim dosud
vyuZzivanym pro provoz pozarni zbrojnice.

Soucasti stavby je nové napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu v nezbytné nutném rozsahu.
Stavba nepresahuje a to ani ochrannym pasmem zafizeni na sousedni pozemky, také nedochazi
k ovlivnéni moznosti zastavby na sousednich pozemcich .



g) Udaje o spin é&ni pozadavk G dot &enych organ

Koordinované zavazné stanovisko ¢.166/2016 vydano dne 22.3.2016 Magistratem mésta Ostravy
Odbor ochrany zivotniho prostfedi

- odpadové hospodafrstvi - kladné vyjad fFeni s podminkou ,

po ukonceni stavby musi byt stavebnimu Gfadu predlozeny doklady prokazujici , Zze s odpadem
vznikajicim béhem stavby bylo nakladano zplsobem , ktery je v souladu s ustanovenimi zakona o
odpadech v&etné predpist vydanych k jeho provedeni.

- Ochrana pfirody - kladné zavazné stanovisko s podminkou

pfi provadéni stavebnich praci v blizkosti zachovavanych dfevin musi byt prihlédnuto k CSN 83 9061,
zejména k bodim 4.6 (ochrana stromu pfed mechanickym poSkozenim), 4.8 (ochrana kofenové zény
pfi navazce zeminy) ,4.9 (ochrana kofenového prostoru pfi odkopavce pady) ,4.10 (ochrana
kofenového prostoru pfi vykopech) ,4.11 (ochrana kofenového prostoru pfi zfizovani stavebnich
prvkd) ,4.12 (ochrana kofenového prostoru pfi doCasném zatiZzeni) a 4.14 ( ochrana kofenové zoény pfi
zakryti povrchu ).

- Ochrana pudy - zavazné stanovisko

byl udélen souhlas dle ust.8 9 odst.8 zakona o ochrané zemédélského padniho fondu k trvalému
odnéti zemédélské pldy ze zemédeélského pidniho fondu pozemku parc.¢. 338/3 v rozsahu 0,0074 ha
v k.U. Hostalkovice.

- Ochrana ovzdusi - kladné zavazné stanovisko

souhlas s umisténim zdroje tepla — kondenzac¢niho kotle na zemni plyn — nedojde k podstatnému
zhorSeni kvality ovzdusi

- Vodni hospodafrstvi - kladné zavazné stanovisko

Realizaci stavby nedojde k negativnimu ovlivnéni zajm0 chranénych zakonem ¢€.254/2001 Sb.
Odbor dopravy - neni dot éenym organem

Utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu - stavba je v souladu s izemnim planem

Odd. tzemniho planu a paméatkové péce - prfedm ét zadosti neni kulturni pamatkou, nelezi
v pamatkov & chran éném Uzemi a tudiZz se na n é&j nevztahuji ustanoveni zakona ¢€.20/1987 Sb., o
statni pamatkové pé ¢i
% Hasic¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, tzemni odbor Ostrava vydal souhlasné
zavazné stanovisko dne 6.4.2016 - bez dalSich pozadavki

< Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s. vydala vyjadfeni &. j. 743483/15 dne 25.11.2015

V blizkosti stavby se dle dodaného situaéniho vykresu nachéazi pfipojka metalického kabelu pro
stavajici objekt hasi¢ské zbrojnice. Pfi stavebnich pracich musi byt dodrzeny podminky ochrany SEK.

% Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé vydala souhlasné
zavazné stanovisko 22.2.2016 — bez dalSich podminek

% Ostravské vodarny a kanalizace a.s. vydaly souhlasné stanovisko dne 23.2.2016 pod
znackou 3.1/8025/1133/16/Ku

Zahdjeni stavby vodovodni pfipojky musi byt provoznimu stfedisku OVaK a.s. oznameno 14 dnu
predem, pracovnici budou pfizvani k napojovani pfipojky na vodovodni fad, ke kontrole provedeni
pripojky pfed zdhozem ryhy a k zavérecné kontrolni prohlidce.

% OVANET a.s. — dle vyjadfeni ze dne 3.6.2016 se v zajmovém Uzemi nachazi podzemni
telekomunika¢ni vedeni . Ochranné pasmo tohoto vedeni stanovi §102 zakona ¢.127/2005
Sb., toto ochranné pasmo je 1,5 m na kazdou stranu méfeno od krajnich kabeld. PFi stavbé se
nepfedpokladaji prace v ochranném pasmu.

Veskeré pfipominky a doporuéeni byly zapracovany do projektové dokumentace.

Pozadavky vyplyvajici z projednani projektu byly zapracovany do projektové dokumentace.



h) Seznam vyjimek a tlevovych FeSeni
Vyjimky nejsou.
i)YSeznam souvisejicich a podmi Rujicich investic

Podminiujici investici je pfelozka pFipojky elektro, kterd v sou¢asné dobé prochazi pod plochou na niz
je planovana pristavba .

i) Seznam pozemk U a staveb dot €enych umist énim a provad énim stavby

Uzemi je v roving .

parcely katastru nemovitosti (KN):

Cislo parcely druh pozemku vlastnik

338/2 zastavéna plocha a nadvori Statutarni mésto Ostrava
Svéreno do spravy MOb Hostéakovice
Rynky 277,725 28 Ostrava

332/2 ostatni plocha Statutarni mésto Ostrava
Svéreno do spravy MOb Hostéakovice
Rynky 277,725 28 Ostrava

338/3 orna puda Statutarni mésto Ostrava
Svéfeno do spravy MOb Hostéakovice
Rynky 277,725 28 Ostrava

2117/1 ostatni plocha Statutarni mésto Ostrava
Svéfeno do spravy MOb Hostéakovice
Rynky 277,725 28 Ostrava

333/1 zahrada Statutarni mésto Ostrava
Svéreno do spravy MOb Hostéakovice
Rynky 277,725 28 Ostrava

Katastralni Gzemi Hostalkovice , obec Ostrava — mésto , okres Ostrava

A.4 Udaje o stavb &
a) Nova stavba nebo zm éna dokon éené stavby

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho objetu a pfistavbu socialniho zazemi, rekonstrukci zpevnénych
ploch a nové napojeni na technickou infrastrukturu.

b) Ugel uzivani stavby

Stavba bude slouzit i nadéle jako objekt obCanské vybavenosti — hasi¢ska zbrojnice jednotky
dobrovolnych hasi¢li MOb HoStakovice.

c¢) Trvala nebo do €asné stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) daje o ochran é stavby podle jinych pravnich p Fedpis G
Stavba neni chrénéna .

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk @ na stavby a obecnych technickych pozadavk
zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani staveb
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Soulad s ustanovenimi vyhlaSky €. 501/2006 Sb .0 obecnych poZzadavcich na vyuzivani  Gzemi
820 odst. 1) - stavba je navrzena v souladu s cili a ukoly Gzemniho planovani

§20 odst. 3, 4) - vymezeni stavebnich pozemkl a jejich vlastnosti, poloha, velikost prostorové
usporadani, zakladové poméry a dopravni napojeni na pozemni komunikaci

Jako stavebni pozemek je vymezena plocha pozemkl p.€. 338/2,332/2,338/3 v k.u. HoStalkovice je
dostate¢na pro navrhovanou stavbu. Tyto pozemky svoji celkovou plochou 1075 m? (,227 m?, 774 m?,
74 m? umoZiuji jak umisténi, tak provedeni stavby. Zakladové poméry odpovidaji b&znému
standardu.

Plocha pro stavbu je dopravné dobfe pfistupna ze stavajici komunikace v ul. Vyhledy.

§20 odst. 5 pism. c) - utraceni srdzkovych vod z okapu stfechy a zpevnénych ploch akumulaci vody,
jejim vyuzitim.

Vzhledem ke skute¢nosti, Zze v dané lokalité neni mozné Fesit likvidaci deStovych vod prednostnim
zplisobem — tedy zasakovani, je zvolen odvod deStovych vod do stavajici deStové kanalizace vedené
v ulici Vyhledy a dale podél stavajiciho objektu hasi¢ské zbrojnice.

8§23 odst. 1) — stavba mé zajistény pfivod pitné vody pfipojkou napojenou na stavajici vodovodni fad
pro vefejnou potfebu vedeny v ulici Vyhledy. Nové napojeni na vodovodni fad bude provedeno na
parcele ¢islo 2117/1 k.d.HoStalkovice (druh pozemku ostatni plocha, zplUsob vyuZiti ostatni
komunikace), stavajici vodovodni fad je veden v okraji této parcely, jedn& proto pouze o drobny zasah
v souvislosti s provedenim napojeni. Dale vodovodni pfipojka prochazi parcelou 332/2 k.u.
HoStélkovice — na této parcelé bude po vystavbé vodovodni pfipojky provedena rekonstrukce
zpevnéné plochy.

Splaskové vody budou odvedeny pripojkou do splaskové kanalizace DN 300 vedené v ulici Vyhledy.
Pripojka je napojena do stavajici revizni Sachtice na parcele 2117/1 k.(. HoStéakovice.

Elektricka energie bude zajiSténa ze stavajici pripojky — bude provedena pouze prelozka vedeni
vzhledem k budovani pfistavby .

Stavba umozni pfistup pozarni techniky a provedeni jejiho zasahu.

Stavba je napojena na pozemni komunikaci ul. Vyhledy.

§23 odst. 2) — stavba je umisténa tak, aby zadn4 jeji Cast nepfesahovala na sousedni pozemky.

§23 odst. 4) - Zménou stavby nedojde k naruSeni urbanistické a architektonické hodnoty stavajici
zastavby. Stavba je navrZena tak, Ze vySkové respektuje okolni zastavbu .

§23 odst. 5) - zafizeni stavenisté o plose 80 m? bude umisténo na pozemku p.¢. 332/2 ve vlastnictvi
stavebnika.

8§24 odst.1) — pfipojky jsou umistény pod zemi nebo jsou vedeny uvnitf objektu

Soulad stavby s vyhlaSkou €. 268/2009 Sb. o technickych poZzadavcich na stavby

Projektova dokumentace respektuje pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009 Sbh. o technickych pozadavcich
na stavby.

8 5 Rozptylové plochy a za Fizeni pro dopravu v klidu

QOdst.1) - Rozptylova plocha odpovida druhu stavby a umozZzriuje plynuly a bezpeény pfistup i odchod
a rozptyl osob do okoli stavby.

Qdst.2) - Zpevnéna plocha pfed objektem zajiStuje moznost parkovani pro ¢tyfi vozidla .

§ 6 Pripojeni staveb na sit €& technického vybaveni - stavba ma zajiSténo napojeni na inzenyrské
sité — elektrickou energii, vodovod, odvod splaskovych a destovych

87 oploceni pozemku - pozemek v soucasnosti neni oplocen a ani v budoucnu se oploceni
nepredpoklada



§ 9 mechanické odolnost a stabilita - stavba je navrZena a bude provedena v souladu s normovymi
hodnotami tak, aby UCinky zatizeni a nepfiznivé vlivy prostfedi, kterym bude vystavena nemohly
zpusobit ohrozeni jeji stability a bezpeénosti pAi uzivani.

8 10 vSeobecné poZzadavky pro ochranu zdravi, zdravy ch Zivotnich podminek a Zivotniho
prost fedi — stavba je navrzena tak, jak je podrobné popsano v souhrnné technické zpravé. Stavba
byla navrzena z materiald, které nejsou Skodlivé zdravi, ma zajistén odvod splaskovych vod,
deStovych vod, ma zajiSténo vytapéni, neni v misté nebezpecného zareni, nebo zvlastniho uvolfiovani
nebezpecnych &astic do ovzdusi, nevhodnych svételnych podminek a.p.

810 odst. 5 - Svétla vySka mistnosti je 3000 mm v pobytovych mistnostech

§ 11 - Denni a um élé osv étleni, v étrani a vytap éni — pobytové mistnosti maji zajiSténo denni
osvétleni a vétrani pArozené okny, vytapéni tepelnym kondenzacénim plynovym kotlem ,teplovodni
rozvody s otopnymi télesy a moznosti regulace vnit/ni teploty. Kromé denniho osvétleni je zajiSténo i
umélé osvétleni ve vSech mistnostech v objektech, které odpovida normovym hodnotam.

816 odst.1) — Uspora energie a tepelnd ochrana je posouzena a prokazana v ramci energetického
prikazu

§25 stfecha zachycuje deStové vody a ty jsou svedeny pfipojkou do deStové kanalizace.Objekty jsou
v dostate¢né vzdéalenosti od okolnich pozemkd, takze nehrozi spad snéhu v zimnim obdobi na cizi
pozemky. Stfecha splfiuje tepelné technické vlastnosti.

826 vyplné otvort - vyplné otvor(, navrzena okna a dvefe splfiuji tepelné technické a
akustické vlastnosti, vstupni dvefe do pobytovych mistnosti jsou Sifky minimalné 800mm. Parapety
okennich otvor( v pobytovych mistnostech jsou navrzeny ve vySce 1100mm od Urovné podlahy.

§ 32 stavba ma zajiStény privod pitné vody pripojkou z vodovodniho fadu pro vefejnou potfebu PVC
DN100, ktery je veden v ulici Vyhledy.

833 kanaliza¢ni pripojka pro kanalizaci splaskovou i deStovou bude uloZena do nezdmrzné hloubky

835 plynovodni p Fipojka — stavajici objekt je napojen na STL plynovodni fad pro vefejnou potfebu
vedeny v ulici Vyhledy .Plynovodni pfipojka bude ponechana stavajici

836 — stavba bude opatfena ochranou prfed bleskem

8§38 vytap éni — stavba bude kondenzaénim kotlem na zemni plyn.Spotrebi¢ bude mit zajiStény privod
spalovaciho a vétraciho vzduchu. Odvod spalin, kondenzéatu ze spalin a dalSich Skodlivin je navrzen
tak, aby neohrozoval zivotni prostfedi a zdravi osob nebo zvirat

Technicky navrh vSech feSené vodovodni pfipojky stavby na vodovodni fad pro vefejnou potiebu
respektuje poZzadavky 86 odst.2 — pfipojka je opatfena samostatnym uzavérem umisténym v zemi,
vybavenym zemni soupravou. Uzavér je umistén na vefejném pozemku a dobfe pfistupny pro
obsluhu a Udrzbu, je opatfen poklopem s oznacenim.

PFi zpracovani projektové dokumentace je plné respektovana CSN 73 6005 — Prostorové usporadani
siti technického vybaveni. Jsou respektovany nejmensi dovolené vodorovné i svislé vzdalenosti. Jsou
respektovano ochranna pasma stavajicich fadu pro vefejnou potfebu — splasSkova kanalizace |,
vodovodni a plynovodniho fad.

Stavba je navrzena tak, aby uvazovana konstrukce zaloZeni, nosna konstrukce odolavala zatiZzeni
pusobicimu na stavbu v prdbéhu vystavby a pfi nasledném uzivani a aby do budoucna nedoslo ke
zficeni jakékoliv ¢asti stavby, aby stavba uzivanim nevykazovala nedovolené stupné pfetvoreni s
negativnim dopadem na sousedni stavby (v souladu s 88 a 89, VyhlaSky 268/2009 Sb.ze dne 12.
srpna 2009 o technickych poZadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich zmén — 20/2012 Sb.).



Stavba vodovodni pfipojky je navrZzena v souladu s 832, VyhlaSky 268/2009 Sbh.ze dne 12. srpna
2009 o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich zmén — 20/2012 Sb.). Vodovodni
pfipojka neni propojena s jinym zdrojem vody, je uloZzena v nezamrzné hloubce. Pfipojka je vybavena
armaturou — zpétnou klapkou, kterd chrani vodovodni fad proti zpétnému naséti vody z vnitfniho
vodovodu .

Bezbariéroveé feSeni se netyka této stavby.
f) Udaje o spin &ni pozadavk G dot éenych organ G a pozadavk G vyplyvajicich z jinych
pravnich p fedpis U

Pozadavky vyplyvajici z projednani projektu s organy statni spravy byly zapracovany do projektové
dokumentace .

g/ Seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni
Vyjimky nejsou.

h) Navrhované kapacity stavby

Prfedmétem projektu je komplexni rekonstrukce stavajici budovy hasi¢ské zbrojnice o rozmérech
18,20 m x 12,10 m = 220,22 m°. Z pavodni stavby bude zachovana ocelovad nosna konstrukce,
obvodovy plaSt bude proveden novy. Nové budovany objekt pfistavby bude zajiStovat socialni a
technické zdzemi a doplni tak funkénost stavajiciho objektu hasi¢ské zbrojnice, pro Gcéely jednotky
dobrovolnych hasi¢d MOb Hostalkovice. Hasi¢ska jednotky ma v sou€asné dobé 20 ¢lent - muzd.
Pfistavba bude realizovana na parcele €. 332/2 k.0. HoStakovice, jedna se o zdénou pfistavbu o
rozmérech 9,0 m x 12,10 m = 108,9 m” . Pfistavba bude G&elné propojena se stavajicim objektem v
misté gardze pozéarnich aut, je omezena velikosti volného Uzemi mezi Stitem stavajiciho objektu a
obecni komunikaci. Ve stavajicim objektu je umisténa dvojgaraz pro hasi¢skou techniku, maly sal
s pFislusnym socialnim zafizenim a kuchyn.

V ramci stavby dojde k rekonstrukci stavajici panelové zpevnéné plochy o rozmérech 476,50 m>.

Na parcele €. 338/3 je na zakladé osazena sloupova O.K pro suSeni poZarnich hadic , ktera bude
nahrazena novou susici vézi .

i) Zakladni bilance stavby
Zastavéna plocha : stavajici objekt 220,22 m?

pfistavba 108,90 m?
zpevnéné plochy 476,50 m®.

j) Zakladni p Fedpoklady vystavby
Stavba bude realizovana ihned po vydani stavebniho povoleni a dokonéena do 12/2019.

Stavba je malého rozsahu neni dale ¢lenéna na etapy.

k) Orienta €ni naklady stavby
12 000 000,- K¢



