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Odlu éova¢€ lehkych kapalin

1. Zakladni Gdaje o stavb &

1.1 Stru €ny popis stavby a jejiho G €elu

Odlucovac lehkych kapalin je osazen pro odvodnéni garazovych stani a odvodnéni zpevnéné plochy
pfed objektem hasi¢ské zbrojnice. DeStové vody jsou likvidovany zadsténim do stavajici deStové
kanalizace DN 300 - beton, ktera dale Usti do mistni vodotece.

Vzhledem k zaUsténi deStové kanalizace do vodoteCe je navrzen odlu¢ovac¢ doplnény o docistovaci
stupen sorpcnim filtrem. Navrzen je odlu¢ovac typu AS TOP 6VF —EO-PB se sorpci typu AS TOP 6
SOR-EO- PB.

Osazeny odluc¢ova¢ musi na odtoku splfiovat parametry: obsah NEL do 0,2 mg/l a NL do 30
mg/l,t fida odlu €ovace Is.

1.2 Navrh velikosti odlu ¢ovace
Navrh velikosti odlu ¢ovace

OLK

Mnozstvi dedtovych vod odvadénych z parkovidté 476,5 m?
Intenzita desté 15 minut — 157 I/s

0,9 x 157 x 0,048 = 6,732 I/s

Jmenovita velikost odlu ¢ovacée NS
NS = 6,732 x 0,75 mg/l = 5,04

Ro¢ni thrn mnozstvi vod vypousténych z odluc¢ovace lehkych kapalin
760 mm/m?® x 476,5 = 362,14 m*/rok

Bilance zne ¢€iSténi

NEL

Na pfitoku je uvazovano 5 mg na 1 stani
6 x5 =30 mg = 4,46 mg/l

na odtoku vyrobce zaru€uje 0,2 mg/l

NL

Na pfitoku je uvazovano 27 mg na 1 stani
6 x 27 =162 mg = 24,07 mg/I

na odtoku (U€innost Cisténi 65%) = 30 mg/l

2.1 Struény popis provozu odlu €ovace lehkych kapalin

Odluéovac lehkych kapalin nevyZaduje trvalou obsluhu, jeho provoz bude probihat v navaznosti na
pritok odpadnich vod automaticky. Obsluha odlu¢ovace sestava z vizualni kontroly stavu zafizeni a
hladin, zajiSténi rozbor( v cetnosti pozadované vodohospodafskym organem, tézeni kalu z kalovych
prostor, shéru odlou¢enych lehkych kapalin v uréeném intervalu a vedeni provozniho deniku.

2.2 Uzemi stavby

Odluéova¢ OLK bude umistén na parcele Cislo 332/2 - katastralni uzemi HoStakovice , vlastnik
pozemku je Statutdrni mésto Ostrava , svéfeno do spravy Méstského obvodu HoStakovice , Rynky
277, 725 28 Ostrava — Hostalkovice .

Soufadnice OLK

x: 1099846.34

y: 475536.81

Odlugovagé je umistén ve zpevnéné plose . Uzemi vyuZité pro stavbu je rovinaté.
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2.3 Vliv stavby na Zivotni prost Fedi

Odluéovace lehkych kapalin jsou uréeny pro zachyceni a odlouéeni volnych lehkych kapalin (zejména
ropnych latek) ze znecisténych vod. Odlu¢ovace slouzi k ¢iSténi odpadnich vod (pfevazné destovych)
z pramyslovych provoz(l, provozi mechanizaénich stfedisek, odstavnych a parkovacich ploch, mycich
ramp, stavebnich dvorl apod., zkratka vSude tam, kde dochazi k tkapim lehkych kapalin nebo by
mohlo dojit k vétSimu dniku lehkych kapalin do povrchovych vod. Do odlu¢ovacli je mozné pfivadét
vody s volnymi lehkymi kapalinami o hustoté do 950 kg/m®, které jsou nerozpustné a nezmydelnitelné
(napf. nafta, topné oleje, oleje mineralniho pudvodu), s vylou¢enim mazacich tukd, oleji rostlinného a
Zivoc¢iSného puvodu. Odlu¢ovace v plastové nadrzi nelze pouzit k odluc¢ovani lehkych kapalin s bodem
vzplanuti do 55°C (benzin, letecky petrolej apod.) — elektrostaticka vodivost plastu.

3. Technologie odlu €ovaée lehkych kapalin
3.1 Zvoleny typ odlu €ovaée lehkych kapalin

Odluéovace lehkych kapalin patfi svym ucelem a konstrukci do kategorie ,Zafizeni na Upravu a ¢isténi
vod" (Cislo celniho sazebniku 84212190).

Zé&kladnim materialem pro stavbu nadrzi odlu¢ovacl je integralni a homogenni polypropylen, ze
kterého je vyrobena nadrz, délici stény v nadrzi, technologické prostory, viko nadrze, nadstavby a
vstupni Sachty. Alternativné jsou nadrze betonové, betonové v plastovém skeletu nebo z nerezaveéjici
oceli. VeSkeré konstrukce z plastll, betonu nebo nerezavéjici oceli nevyzaduji Zadnou dalSi ochranu
proti korozi.

V&echny typy odluovadil je mozné v souladu s CSN EN 858-1 oznadit jako odlugovade s usazovacim
prostorem, s gravitaéni a koalescenéni asti odlugovani (tzn. zakladni schéma dle CSN EN 858-1 je S
— Il = 1). Po doplnéni tohoto zakladniho odluc¢ovace o docisStovaci stupen se sorpénim filtrem je mozno
uvazovat s tfidou odluc¢ovace dle schématu S — Il — Is.

Zakladni technologické parametry odlu¢ovacl jsou navrzeny v souladu s prEN 858, DIN 1999,
ONORM B5101, CSN 75 6551 a smérnicemi Asociace gistirenskych expertd CR — ACE/CAO 301 a
ACE/CAO 302.

3.2 Funkce odlu ¢ovace lehkych kapalin

Odlucovac je vybaven témito zakladnimi funkénimi ¢astmi:
= usazovacim kalovym prostorem
= odlu¢ovacim prostorem se skladovaci ¢asti pro lehké kapaliny
= docistovacim sorpénim filtrem

Odluéovace podle provedeni jsou dodavéany bud jako integrované (vSechny pozadované funkéni
prostory jsou v jedné nadrzi) — pouzito pro danou stavbu . Zakladem odluCovace je jedna nebo vice
nadrzi, ve kterych jsou délicimi sténami vytvofeny jednotlivé funkéni prostory. Natokova ¢ast slouzi
k rozrazeni a rozruSeni pfitokového proudu vody a je tvofena usmérnovaci sténou, ktera ma za ukol
rovnomérné rozdéleni pfitokového proudu. Usazovaci kalovy prostor je uréen predevSim pro
zachyceni vzplyvavych latek a k usazeni latek sedimentujicich. Caste¢né v tomto prostoru probihd i
odlucovani lehkych kapalin. Odlou¢eny kal se shromazduje v kalové ¢asti na dné usazovaciho
prostoru. Voda z tohoto prostoru natéka pres prvni koalescenéni (tzv. kalovy) filtr a nornou sténu do
druhé funkéni €asti odluéovace — odlu¢ovaciho prostoru. Sem natékd jiz mechanicky predcisSténa.
Odlucovaci prostor je tvofen uklidfiovaci ¢asti a hlavnim koalescenénim filtrem se sbérnym a
uskladriovacim prostorem odlou¢enych lehkych kapalin. Spodnim otvorem a odtokovou Sachtou pak
odtéka vycisténd voda mimo odlucova¢ do odtokové kanalizace. Odtok je jiStén plovakovym
nerezovym uzavérem, ktery zabezpecuje ochranu odtoku proti Uniku zachycenych ropnych latek. Horni
¢ast odtokové Sachty slouzi jako odbérné misto vzorka pro pribéznou kontrolu kvality vycisténé
odtokové vody.

Uprava vtoku i odtoku se provadi podle poZadavki zékaznika a jeho mistnich podminek. Je
uzplsobena na kanalizani potrubi zPVC. Vtok pro napojeni na kanalizaci je proveden
polypropylenovou trubkou, nebo otvorem ve sténé nadrze o praméru pFizpisobeném pfitokové trubce
kanalizace (umoZznujici zasunuti pfitokové kanalizace), vydsténi odtoku opét polypropylenovou trubkou
0 pruméru, odpovidajicimu odtokové kanalizaci dle projektové dokumentace. Utésnéni spoje lze
provést temovanim a silikonovym tmelem, pfipadné pomoci typového hrdlového spoje nebo spojky se
dvéma ,O" krouzky.
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Zakladni technické parametry odlu¢ovace lehkych kapalin jsou uvedeny dale v textu. Koalescenéni
filtry maji napln ze specialni pény (polyuretanu na polyesteru) s otevienymi péry s nasledujicimi
technickymi parametry:

= specifickd hmotnost pény 25 kg/m3

= pevnost v tahu 120 - 135 kPa

= tepelna odolnost -40 az +10°C

= stlacitelnost 40% komprese pfi 5,0 kPa
= roztaZnost 80 — 100%

Splruje stuper odlu€¢ovani dle normy DIN 24 185 — tfida EU1 — EUA4.

3.3 Statika nadrzi

Nadrze pro tento zplsob provedeni jsou dodavany jako ztracené bednéni urc¢ené k betonazi az na
misté osazeni ve stavebni jamé. Plastova konstrukce nadrZze je vybavena betonafskou vyztuZzi,
fixovanou na plast nadrze s pfedepsanou tloustkou kryci vrstvy betonu. Po osazeni nadrze na
podkladni beton je nadrz zcela pfipravena k betonazi.
Konstrukce typového odlu¢ovace je navrzena tak, aby po vybudovani plastového skeletu bez dalSich
stavebnich nebo statickych opatfeni odolala tlaku zeminy po zasypani v hloubce 5,0 m. Odlu¢ovag je
staticky dimenzovéan na pfitizeni na terénu konstrukci vozovky s pojezdem tézkych vozidel. Odlu¢ovac
je dimenzovan na tyto zakladni navrhové parametry:

= zA4syp zeminou o téchto parametrech meérna hmotnost 2000 kg/m3

koef. zem. tlaku v klidu K, = 0,5

nahodilé zatizeni od vozidla na stfed poklopu F =50 kN
vztlak podzemni vody na vysku Hp,=2,0m
pfedpokladany beton pro betondz odlu¢ovace C 030/40
betonéiskéa vyztuz V 10425 @ 12, Kari sité KZ 05 (& 8/8 — 150/150)

Horni okraj nadrze je upraven pro betonaz stropni desky a k nasazeni kanaliza¢nich prefabrikovanych
skruzi, které tvofi dfik vstupnich a manipula¢nich Sachet, zakon¢enych prefabrikovanym kénusem.
Naslednou funkci plastového plasté nadrze po betonazi (ztracené bednéni) je ochrana nosné betonové
konstrukce (izolani schopnost). Vrstva plastu jak z venkovni strany, tak i vnitfni, je vodotésna.
Venkovni plast slouzi jako ochrana pred agresivitou hladovych spodnich vod nebo vod se siranovou
agresivitou a jako izolace proti vnikani balastnich vod do kanalizacniho systému. Vnitfni plast
zabezpecCuje kvalitni povrch, dobré hydraulické poméry pratoku a ochranu pfed agresivitou
zaolejovanych vod.

3.4 Stavebn é technické FeSeni

Nadrz odluéovace v daném prfipadé tvofi ztracené bednéni a jsou uréeny k betondzi na misté stavby.
NadrzZ je umisténa zcela pod terénem. Pro nadrze bude proveden otevieny vykop pod Ghlem 30
dno vykopu bude upraveno zhutnénym Stérkovym podsypem t.100 mm. Na Stérkovém podsypu bude
provedena Zelezobetonova podkladni deska tl.100 mm, na tuto desku bude po kontrole rovinnosti
osazena nadrz. Podkladni deska bude vyztuzena svafovanou siti g 6 150/150.

Obsyp zafizeni bude proveden zeminou .

Jak je uvedeno ve stati 3.3 vstup do prostoru odlu¢ovaci je zajiStén nasazenim prefabrikovanych
kanaliza¢nich skruzi pr.1000 mm , vstup je ukon¢en osazenim prefabrikovaného kénusu a poklopu D
400 primér 600 pro umisténi v pojizdné plose.

4. Kvalita odtokovych vod

V souladu s ustanovenim vySe zminénych predpisi a norem je navrzeny odlu¢ova¢ typu AS TOP
podle G¢innosti odlu¢ovani zafazen:

= do tfidy Is — koalescenéni odlu¢ova¢ musi byt doplnén docisStovacim stupném se sorpénim
filtrem, tato konstrukce zaruéuje max. pfipustny obsah lehkych kapalin na vystupu do 0,2 mg/l

Tyto odluCovage jsou ureny pro osazeni v senzitivnich oblastech, v mistech s potfebou vySSich

Ucinnosti a s niz8imi vystupnimi hodnotami. Jedna se o zakladni typ s koalescenci, rozSifeny o prostor,

ve kterém je instalovana fibroilova kolona. Kolona mé za cil dalSi snizeni obsahu lehkych kapalin, a to

sorpci na povrchu vldaken. Je pouzita geotextilie. Doporu¢ené mnozstvi a intervaly vymény napiné pro



801 TECHNICKA ZPRAVA

dosazeni nizSich vystupnich hodnot jsou uvedeny v Navodu k obsluze. Z diivod( Casté kontroly a
manipulace se sorpéni naplni kolony je nutny pfistup k celému pladorysu filtru.

5. Zemni prace

Vykop bude proveden jako svisla zapazena ryha v horniné tf.3 tfidy tézitelnosti 70 % a horniné tf.4
tézitelnosti 30%.
Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno provést vyty¢eni veSkerych podzemnich inzenyrskych siti.

6. Osazeni do terénu

Bude proveden otevieny vykop hloubky cca 2,40 m pod droven upraveného terénu. Bude proveden
svisly vykop pod Ghlem 30° ,3ifky 4,75 m , délky 6,0 m

Na dné vykopu bude provedena Zelezobetonovéa podkladni deska t.100 mm, na tuto desku bude po
kontrole rovinnosti (rovinnost +5 mm) osazena plastova nadrz. Podkladni deska bude vyztuzena
svafovanou siti g 6 150/150.

6.1 Zakladni technické a technologické parametry

AS TOP 6 VF-EO-PB

vnéjSi primér nadrze 1760 mm , vySka 1670 mm, vyska vstupu 980 mm
max.prutok 6 /s

objem lapace kalu 1,52 m?®

hmotnost 574 kg

AS TOP 6 SOR -EO-PB
vnéjSi primér nadrze 1520 mm , vySka 1670 mm, vySka vstupu 980 mm
max.prutok 6 /s

7. Montazn é technologicky postup osazeni odlu  €ovace lehkych kapalin
Postup vSeobecny

1. Pfed zahdjenim praci na osazeni odlu¢ovace nesmi byt hladina spodni vody nad Grovni zakladové
desky.

2. Provést kontrolu rovinnosti zakladové desky a zapis o provedeném méreni, povolené tolerance ve
vSech smérech: + 5 mm (rozumi se mistni nerovnost i celkova nerovnost plochy). Pfitom tuhost a
tloustka podkladni plochy musi odpovidat Unosnosti podkladni zeminy a hmotnosti plné nadrze.

3. Prekontrolovat celkovy stav odlucovace s durazem na Uvazy. PFi zjiSténi jakéhokoliv poSkozeni
(zejména na nadrzi) nutno vyzvat dodavatele, aby proved! opravu jesté pfed osazenim do vykopu.

4. Po osazeni odlu¢ovace na zakladovou desku provede ve vSech pfipadech odbératel napusténi
nadrZe vodou na hloubku cca 1,0 m.

5. Pfed zasypem se provede vodotésné pfipojeni pfitoku a odtoku kanalizace.

6. Vyzvat dodavatele nebo autorizovanou servisni organizaci k provedeni zprovoznéni a zaSkoleni
obsluhy odlu¢ovace.

7. Po zasypani a upraveni terénu je nutné umoznit bezpecny pfistup k odluc¢ovaci a prostor kolem
odlucovace zabezpecit proti pfistupu nepovolanych osob.

Postup pro nadrze z plastového skeletu s vnit  Fni betonovou vypini — typ EO/PB

Odlucovace ve dvouplaStovém provedeni jsou dodavany jiz s armovaci vyztuzi dna stén i vika, bez
nutnosti bednéni pfi betonazi. Skelet nadrze je vyztuzen ocelovymi ramenaty a stojkami i na zatéZovaci
stavy a napéti, které vznikaji béhem betonaze pfi zachovani téchto podminek:

1. Betonuje se meziprostor mezi plasti a horni viko najednou.

2. Betonovat betonovou smési: tfida sednuti kuZele S1 — mira sednuti 10 aZ 40 mm (CSN 1SO 4110).
Hustota p = 2,5 glcm?®.
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3. Rychlost kladeni betonové smési (viz CSN 73 0035): Vgs = 0,2 m/hod

4. Vibrace 10%

5. Betonaz je nutné provadét pomoci hadice (pumpa na beton) nebo rukavce (samovolné spousténi
betonové smési), vsunutého do meziprostoru plastovych stén skeletu tak, aby nedochézelo pfi
hloubkach nadrze pres 1,5 m k rozmichani betonové smési.

6. Po betonazi je nutné provést demontaz ramenatl a stojek. Ramenaty a stojky jsou majetkem
dodavatele.

Vzhledem k nutnosti zabezpe ¢€it pevnost nadrze po vytvrzeni betonu podle p  Fedpoklad G
statického vypo ¢€tu pouzivejte jen doporu ¢€enou betonovou sm és. Stejné doporu €eni plati i
vzhledem k nutnosti zabezpe ¢€it zate €eni betonu v celém prostoru skeletu.

8. Zprovozn éni odlu éovaée lehkych kapalin a p Fedani odb érateli

Pozadavek na zprovoznéni odlucovace je nutno vzdy uplatnit u dodavatele nebo autorizované servisni
organizace pred zasypem odlu¢ovace. Zprovoznéni musi byt pfitomni pracovnici budouci obsluhy,
ktefi budou soucasné zaSkoleni.
Zprovoznéni odlu¢ovace spociva:

= v kontrole Uplnosti a celistvosti dodavky

= v kontrole rovinnosti osazeni odlu¢ovace

= v kontrole snadné vyjimatelnosti viozek koalescenc¢nich filtrd

= v pfipadném nastaveni pfepadovych hran

= v zaSkoleni obsluhy

= v pfedani pravodni dokumentace

9. Pravodni technickd dokumentace, p fedavana s odlu éovaéem lehkych kapalin

Soucasné s pfedavacim protokolem je prfedana odbérateli nasledujici pravodni technicka
dokumentace:

= projekéni a instalacni podklady

= navod k obsluze a Gdrzbé véetné specifikace skute¢ného provedeni zafizeni

= zaruéni list

= protokol o zkouSce vodotésnosti nadrze

= pavrh provozniho fadu (doplni provozovatel dle mistnich podminek)

= provozni denik

DesSt'ova kanalizace

Kanalizace odvadi pouze destové vody.

Navrhovy pr atok de$ tovych vod

Zpevnéné plochy Q,=0,048 hax0,90x 157 = 6,781/s
Stfechy Qw=0,038 hax 1,00x 157 = 5,96 l/s
Odvodnéni garazi - pouze narazové pfi myti nebo v zimnim obdobi Q,,= 3,501/s

Celkem 16,24 I/s

Kanalizace je navrzena oddilnd pro odvodnéni stfech (vétev I.) a vétev Il. — odvodnéni garazi a
zpevnénych ploch pfes odluéovac lehkych kapalin. Obé vétve se za odlu¢ovacem spojuji a jsou
zaustény do revizni Sachtice SD1. Destova kanalizace Usti dale do obecni destové kanalizace
se zausténim do toku.

Sachtice SD1 je stavajici a odvodn éni stfechy stavajiciho objektu hasi éské zbrojnice bylo jiz
drive do této Sachtice napojeno — je tak zachovan p  dvodni stav .

Roéni thrn mnoZstvi vod
760 mm/m? x 860 m? = 654 m®rok
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Navrh sv étlosti potrubi

Vétev |. (stfecha ) - Potrubi je navrzeno dle tabulky pratoku potrubim PVC pfi kapacitnim pInéni dle
Colebrookovy-Whiteovy rovnice kdy pritok pfi minimalnim navrzeném spadu 5,0 % ulozZeni potrubi je
pfi DN 150 - 42,2 I/s, rychlost proudéni cca 2,39 m/s. Pro dany navrhovy pr (tok des tovych vod -
5,96 I/s je potrubi DN 150 pIn & vyhovujici.

Vétev Il. ( odvodnéni garazi a zpevnénych ploch ) - Potrubi je navrZzeno dle tabulky pratoku potrubim
PVC pfi kapacitnim pInéni dle Colebrookovy-Whiteovy rovnice kdy pratok pfi minimalnim navrzeném
spadu 1,0 -1,5 % ulozZeni potrubi je pfi DN 150 - 21,0 I/s, rychlost proudéni cca 1,19 m/s. Pro dany
navrhovy pr atok des$ t'ovych vod — 10,28 I/s je potrubi DN 150 pln & vyhovujici.

Kratky spole¢ny Usek v délce 7,70 m je proveden z potrubi PVC DN 200.

Roc¢ni thrn mnozstvi vod
760 mm/m? x 1167,0 m* = 887 m>/rok

DesStova kanalizace je napojena na stavajici deStovou kanalizaci v obci a to do revizni Sachty z PP

pramé&r 600 mm , kterd bude opatfena vtokovou miiZi. Sachta bude osazena nové v misté ptvodni
revizni Sachtice.

DesStova kanalizace je vedena prevazné na pozemcich investora a bude provedena ztrub PVC KG
SN 12.

Potrubi je nutno ulozZit v pfedepsaném spadu do piskového loze t1.100mm a zasyp provést rovnéz
piskem 300 mm nad horni lic potrubi. Trasa vedeni potrubi bude chranéna vystraznou folii Sifky 300
mm, hnédé barvy.

1.2 Technické feSeni

Je navrzena oddilnd deStova gravitaéni kanalizace DN 150 s minimalnim spadem 1,0 % az 5,0 %.
Kanalizace je navrzena z kanaliza¢niho potrubi PVC KG SN12 DN 150- 200 v délce vétev I. - 40,40
m, vétev Il. — 26,00 m .

Nové kanaliza¢ni potrubi, hrdlové trouby v délkdch 3,0 nebo 6,0 m, bude ulozeno na 100 mm
piskovou vrstvu s naslednym obsypem piskem 300 mm nad vrchol potrubi.Uhel uloZeni trub o = 600 a
obsypano piskem 30 cm nad vrcholem trouby. Zhutnéni na ID = 0,95. Vykop ryhy pro kanalizaci je
navrzen pazeny, Sitka dna ryhy 0,90 m. Dosypani do Urovné terénu bude provedeno tfidénym
vykopkem do vel. zrna max. 63 mm. Potrubi bude ukladano v hloubkach 1,2 — 1,7 m dle konfigurace
terénu. Na pfipojce destové kanalizace budou osazeny revizni a napojovaci kanaliza¢ni Sachtice z PP
praméru 425 a 600 mm. Sachty musi byt provedeny jako vodotésné. Prostupy potrubi pfes sténu
budou opatieny $achtovou viozkou. Sachty budou opatifeny poklopem LITINA - D 400 s odvétranim.
Odvodnéni zpevnéné plochy a gardzi bude zajiSténo odvodrnovacimi Zlaby , ktera jsou osazeny rosty
pro pojezd téZzkych vozidel — 40 t.

Pfed provedenim zasypu kanaliza¢niho potrubi musi byt provedena zkouska vodotésnosti v celé délce
kanalizace vcetné Sachet vsouladu sEN 1610 a po zasypu a hutnéni kamerova zkouska se
zdznamem. Dale bude provedeno geodetické zaméreni kanalizace. Zasyp potrubi bude provadén
hutnénym vykopkem az do vySe skladby rostlého terénu.
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