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B.1. POPIS UZEMi STAVBY
a) charakteristika stavebniho pozemku

Polohové se stavba nachazi v k.4. HoStalkovice — mistni ¢4sti mésta Ostrava, okr. Ostrava. Pozemky pro
vystavbu se nachazeji v zastavéném Gzemi v blizkosti centra misti ¢asti. Plochy pro vystavbu jsou dle UP
intravilan.

Na parcele ¢.338/2 je vybudovana ocelova typova hala RDJ o zastavéné plose 220,22 m?.Jedna se o objekt
obcanské vybavenosti slouzici jako hasi¢ska zbrojnice jednotky dobrovolnych hasi¢l MOb Hostalkovice, na
tuto provozné navazuje zpevnéna panelova plocha na parcele ¢.332/2 o plode 476,50 m® Na parcele
¢.338/3 se nachazi ocelovy stoZar k sudeni poZarnich hadic ukotven do ZB patky.Objekty maji pfimou
navaznost na provoz pozarni zbrojnice.

Parcela ¢€.338/2 na které se nachazi stavajici objekt hasi¢ské zbrojnice je vedena v katastru nemovitosti
jako zastavéna plocha a nadvofi. Parcela €. 332/2 je vedena ostatni plocha a vyuZzivana jako ostatni
komunikace slouzi jako obsluzna plocha pro objekt hasi¢ské zbrojnice, parcela bude ¢aste¢né zastavéna
planovanou pfistavbou hasi¢ské zbrojnice. Parcela ¢. 338/3 je vedena jako orna plda a spada pod ochranu
zemédeélského padniho fondu. Parcela je v souCasné dobé vyuzivana pro zdzemi objektu hasicské
zbrojnice , pfedpoklada se ¢aste¢né zastavéni mensim skladovym objektem.

Vystavba nezbytné nutné infrastruktury bude v omezeném rozsahu zasahovat na parcelu ¢. 2117/1, ktera je
vedena jako ostatni plocha — zpUsob vyuziti ostatni komunikace, jedna se ulici Vyhledy. Jedn&a se o mistni
malo frekventovanou komunikaci s asfaltovym povrchem.

Dotéené pozemky jsou majetkem Statutarniho mésta Ostrava (ProkeSovo nameésti 1803/8,702 00 Ostrava),
svéfeny do spravy Méstského obvodu Hostalkovice (ul.Rynky 277,725 28 Ostrava).MOb Hostalkovice je
investorem stavby.

Uzemi je v roving.

b) vy €et a zav éry provedenych pr Gzkum  a rozbor G (geologicky

prazkum,hydrogeologicky pr Gzkum, stavebn é historicky pr Gzkum apod.)

- zaméfeni Ucelové mapy polohopisu a vySkopisu

- kopie katastralni mapy M 1 : 1000

- podklady spravcl inzenyrskych siti

- hodnoceni radonového indexu pozemku dle §94 vyhlasky ¢.307/2002 — proved| Ing.P.Ondris (Ostrava,
Janégkova 6, ICO : 633 31 314)

Dle provedeného hodnoceni je vysledny radonovy index stfedni.

c) stavajici ochranna a bezpe €nostni pasma

Povinna ochranna pasma inzenyrskych siti budou v souladu s CSN 73 6005 a zakona &islo 274/2001 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpist a zakona €.458/2000 Sb. (energeticky zakon).

Nové navrzené trasy pripojek respektuji stavajici vedeni.

Ochranné pasmo vodovodniho a kanalizaéniho fadu DN 100 = 1,50 m, ochr.pdsmo je vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu.

V ochranném pasmu nesmi byt umisténo zafizeni stavenisté ani dalSi stavebni objekty . Ochranné pasmo
musi byt respektovano i vysadbou zelené.

Ve vzdalenosti 1,5 m na kazdou stranu od stavajiciho potrubniho vedeni musi byt zemni prace provadény
ruéné a vedeni fadné zajisténo.

V misté stavby se nachazi ochranné pasmo stavajiciho STL plynovodniho fadu dn 63 PE a dale ochranné
pasmo stavajici STL plynovodni pfipojky dn 50 a dale ochranné pasmo planované vnitfniho plynovodu.
V navrhu vedeni pfipojek na inzenyrské sité jsou respektovany nejmensSi dovolené vodorovné i svislé
vzdalenosti dle CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi,poddolovaném  u Uzemi apod.

Re3ena lokalita nachazi mimo zaplavové Gzemi ve smyslu §66 Zakona o vodach &.254/2001 Sb.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky,ochrana o  koli,vliv stavby na odtokové
pom éry v Uzemi

Stavba je navrzena tak aby ani ochranné pasmo nezasahovalo na okolni pozemky.
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Vystavba nijak nezasahuje do stavajicich odtokovych pomérd, nedojde k jejich ovlivnéni . Stavba je malého
rozsahu, vykopové prace budou provadény maximéalné do hloubky 1,50 m.

PFi daném technickém FeSeni nedochazi k vlivu na okolni pozemky.
f) pozadavky na asanace,demolice,kaceni d Fevin

Na parcele €.332/2 se nachazi fada vrostlych kefu - tdji , které brani Upravé vyjezdu hasi¢ske techniky na
komunikaci. Nové upraveny vyjezd respektuje CSN 73 5710. Kefe je nutno vykécet vrozsahu, ktery je
vyznacen ve vykresové Casti projektové dokumentace.

g) pozadavky na maximalni zabory zem édélského p adniho fondu nebo pozemk

uréenych k pln éni funkce lesa (do €asné / trvalé)
Zabor zemédélského pudniho fondu :
Parcela &. 338/3 - orna plida , k.0. Hotalkovice LV 889 , 74 m* .

Pozadavky na zabory pozemku uréenych k plnéni funkce lesa - Nedochéazi k dotéeni lesa.

h) Gzemn é technické podminky ( zejména moznost napojeninas  tavajici dopravni a

technickou infrastrukturu)
Stavebni pozemky jsou dobfe pfistupné po stavajicich komunikacich, ulici Vyhledy.
V ramci rekonstrukce a pfistavby HZ bude stavba nové napojena na splaskovou kanalizaci DN 300, ktera je
vedena v ulici Vyhledy. Kanaliza¢ni pfipojka splaskové kanalizace v délce 33,50 bude napojena do stavajici
revizni Sachtice umisténé na fadu .
Nové bude vybudovana rovnéz vodovodni pfipojka. Nova vodovodni pfipojka DN 50 bude napojena na
stavajici vododovodni fad pro vefejnou potfebu DN 100, material PVC .

i) vécné a €asové vazby stavby,podmi RAujici,vyvolané,souvisejici investice
Soucasné s vystavbou hlavnich objektl (pfistavba,zpevnéna plocha,rekonstrukce stavajiciho objektu) bude
probihat stavba energetickych pfipojek dle harmonogramu vystavby, ktery bude zpracovan dodavatelem
stavby.
V soucasné dobé prochazi pod plochou planované pfistavby pfipojka NN pro stavajici objekt , pred
zahajenim stavby je nutno provést prelozku tohoto vedeni.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby,zakladni kapacity funk  &nich jednotek

PFfedmétem projektu ie komplexni rekonstrukce stavajici budovy hasi¢ské zbrojnice o rozmérech 18,20 m x
12,10 m = 220,22 m*. Z plvodni stavby bude zachovana ocelova nosna konstrukce, obvodovy plast bude
proveden novy. Nové budovany objekt pfistavby bude zajiStovat socialni a technické zazemi a doplni tak
funkénost stavajiciho objektu hasi¢ské zbrojnice, pro Ucely jednotky dobrovolnych hasiéd MOb Hostalkovice.
Hasi¢skéa jednotla ma v soucasné dobé 20 ¢lenli — muzl . Pfistavba bude realizovana na parcele €. 332/2
k.G. Hostalkovice, jedné se o zdé&nou pfistavbu o rozmérech 9,0 m x 12,10 m = 108,9 m® . Pfistavba bude
Ucelné propojena se stavajicim objektem v misté garaze pozarnich aut, je omezena velikosti volného Uzemi
mezi Stitem stavajiciho objektu a obecni komunikaci. V ramci stavby dojde k rekonstrukci stavajici panelové
zpevnéné plochy , dale nahrazeni stavajiciho obvodového plasté haly zdénou konstrukci ,nové podlahové
konstrukce a vnitfni dispozi¢ni a stavebné technické Upravy stavajicich prostort , vybudovani stropnich
konstrukci ke snizeni svétlé vySky mistnosti a tim ke snizeni nakladd na vytapéni.

Na parcele €. 338/3 je na zakladé osazena sloupova O.K pro suSeni pozarnich hadic , kterd bude nahrazena
zdénou susici veZi.

Stavajici stav objektld hasi¢ské zbrojnice je nevyhovujici jak provozné tak i technickymi podminkami. Taktéz
nesplfiuji zakladni pozadavky dané normou CSN 73 5710. Za G&elem zkulturnéni prostfedi a zlepSeni
podminek provozovani dobrovolné ¢innosti jednotky dobrovolnych hasi¢l pfistoupilo se ke zpracovani
projektu rekonstrukci stavajicich objektd a vybudovéani sociélniho a technického zazemi vystavbou pfistavby.
Samostatné je v prostoru parcely €. 338/3 vybudovan zdény sklad o rozmérech 3,50x6,50m vysky 3,00m a
susici véz vysSky 12,00m.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — Gzemni regulace,kompozice prostorov ého reseni

Urbanistické FeSeni stavby vychazi ze stavajicich podminek situovani pozemku v ndvaznosti na komunikacni
napojeni a pfipojeni inZenyrskych siti.
b) architektonické FeSeni — kompozice tvarové FeSeni,materidlové a barevné FeSeni

Hasi¢ska zbrojnice navrzena jako kompozice dvou hmot. Stavajici vySSi halovy objekt ocelové konstrukce
slouzi ke gardzovani hasi¢skych vozidel .V dalSi ¢asti jsou prostory socialniho zazemi.

Vzhledem k tomu,Ze tyto prostory jsou nedostate¢né pro provoz (Satnovani osob, umyvarna,denni mistnost
pozarni sluzby,sklady technického zafizeni), je ke stavajici stavbé navrzena pfistavba zdéného pfizemniho
objektu jako zazemi. Samostatnou hmotu tvofi maly zdény sklad a konstrukce véze na suSeni pozarnich
hadic.

Rozvrzeni jednotlivych fasad reaguje na vnitini dispozice objektu.

Obvodové zdivo do vySky 0,80 m bude oblozeno keramickymi pasky a opatfeno zateplovacim systémem s

tenkovrstvou stérkou a mineralni omitkou. Stavajici OK bude otryskdna a opatfena novym néatérem.
B.2.3 Celkové provozni FfeSeni,technologie vyroby

Reseny stavebni objekt nenf vyrobnim objektem.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Charakter stavby nevyzaduje feSeni z hlediska uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
dle vyhlasky ¢.369/2001Sb.

B.2.5 Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Budou splnény pozadavky nafizeni viady ¢.11/2002 Sh. Ve znéni pozdéjSich predpisli, zejména
bezpecénostni znacky a signaly, jejich seznam a umisténi, pfi uzivani stavby po uvedeni do provozu.

Budou splnény pozadavky vyplyvajici ze zédkona €. 309/2006 Sb.ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuji
dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci).

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt 0

a) stavebni FeSeni

SO - 01 Rekonstrukce stavajiciho objektu HZ

Pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci budou demontovany segmentova garédzova vrata,nasledné bude
demontovan obvodovy plast,otryskani ocelové konstrukce a opatfeny novym protikoroznim natérem.
Obvodové zdivo bude z porobetonovych tvarnic t.300mm.VyztuZeni zdiva je zajiSténo stavajicimi ocelovymi
pazdiky,které probihaji po obvodu haly.Podlahova konstrukce mimo gardze bude odstranéna do Urovné
izolace , v prostoru gardze bude odstranéna v¢. podkladniho betonu a provede se zhutnéni Stérkového
posypu o t1.200mm .

Zpétné bude polozen podkladni beton C ,ktery bude vyztuZzen svafovanou siti o 6/100/100.

Ve stavajicich zakladovych pasech budou do navrtanych otvord co 500mm ukotvena betonafska ocel o
20mm dl.400mm,na kterych bude polozena svafovana sit a bodové pfivafena k této vyztuzi.Vnitfni nosné
zdivo bude ztazeno ZB véncem.VyztuZz vénce v misté stropu haly bude pfivafena a zabetonovana.Na
véncich bude ulozena stropni konstrukce jako strop mezi stfeSni konstrukci haly a mistnosti.

Vlastni stropni konstrukce bude tvofena z dfevénych tramd se zavéSenym podhledem (SDK nebo OSB)
univerzalné. Mezistrop bude odvétran vétracimi mfizkami 300x300mm osazenych v obvodovém zdivu.
Stavajici stfesni krytina z trapézového plechu bude demontovana .Po demontazi bude provedeno ocisténi
nosné ocelové konstrukce opryskanim, konstrukce bude opatfena novym ochrannym natérem
dvojndsobnym. Nasledné bude polozena nova stfeSni krytina z poplastovaného samonosného
pozinkovaného plechu tl.1mm , vySka viny 60 mm.

SO — 02 Pristavba HZ - socialni a technické zazemi
Prace budou zahdjeny odstranénim silnicnich panell z plochy demontaze el. rozvadéce,el.pfipojky a
vybourani obetonovani kotevnich Sroubl sloupt OK haly.
Zé&kladova spéara bude upravena zhutnénym Stérkovym loZzem o t.50mm o nosnosti 2MPa. Objekt bude

-7 -



B.Souhrnna technicka zprava
k.0. Ho%'akovice, pare. 338/2,332/2,338/3,2117/1,333/1
Rekonstrukce aifstavba hagské zbrojnice

zakladan na betonovych pasech (beton C16/20). V mistech ,kde pasy budou protinat ZB patky OK haly
provede se jeho napojeni s patkami pomoci betonarské vyztuze ktera bude chemicky kotvena do vyvrtanych
otvord. Z&kladova deska bude vybetonovana na zhutnéném Stérkovém podsypu 2MPa. Deska bude
vyztuZena svafovanou armovaci siti o 6/100/100,ktera bude protazena pres zakladové pasy.

Na zakladovou desku bude polozen pas asfaltové lepenky. Obvodové zdivo o t.300mm bude z
porobetonovych tvarnic. Pfeklady nad otvory jsou navrzeny keramické o V=250mm.

Stropni konstrukce

Na vyrovnaném obvodovém zdivu budou poloZeny stropni keramické nosniky ,do kterych budou ukladany
keramické stropni vlozky. Pfi montaZi nutno dodrzet technologicky postup a pfedpéti dodavatele systému.
Strop nutno podepfit (alternativni FeSeni je polozeni stropnich pfedpjatych panelt ulozZeni vyztuze véncu
bude stropni konstrukce uzaviena vyztuznou betonovou zalivkou t.60mm a po obvodé vybetonovani
véncl.V misté uloZeni nosného sloupu budou stropni nosniky zesileny.

StreSni konstrukce -spad stfechy je 12°.

Jako nosny prvek stfeSni konstrukce pro vytvoreni spadu je dfevény tram uloZzeny na obvodovém zdivu a na
nosny stfedovy sloup,ktery bude ulozen do ocelové patky a nta bude ukotvena do zesilené stropni
konstrukce.Pozednice 140x140mm budou kotveny po 1,0m do ZB véncd.

Krokve 100x180mm budou ztazené kleStinami 60x160mm pomoci svornikd a hfebl. Bednéni stfechy bude z
desek tl.24mm,na kterych bude dle vybraného systému uloZzen poplastovany pozinkovany plech. Dfevéné
prvky stfeSni konstrukce budou morfené a opatfeny natérem proti hnilobé,dfevomorce a houbam.Viditelné
¢asti krovu budou ohoblované a opatfeny venkovnim odolnym natérem .

SO 04 - suSeni pozéarnich hadic

Stavajici stozéar ,ktery se nachazi na parcele ¢.338/3,je ocelové konstrukce z valcovanych profild ukotven do
ZB patky.Konstrukce bude demontovana. Bude vybudovan novy zdény objekt . V horni ¢asti bude osazen
el.navijdkem k zvednuti konstrukce,na které budou zavéSené pozarni hadice,k jejich vysouSeni.

SO 05 — zpevn éné plochy

Zemni prace a pfipravné prace

Pfiprava Uzemi pro téleso vyzada vykaceni porostu tuji podél v délce cca 10m. Pfiprava GUzemi pro téleso
vyzada vybourani stavajicich obrubnikd podél komunikace v rozsahu stavby. Stavajici konstrukce vozovky
ze silniénich panell bude odstranéna a provede se vykop podkladnich vrstev az na drover nové plané
vozovky.

Zemni plan musi byt zhutnéna na modul pretvarnosti Edef min= 45Mpa (komunikace). Unosnost plané je
nutné prokazat zkouskou, pfi kontrole hutnéni zemnim plané se postupuje dle CSN 72 1006.

Smérové vedeni a vySkové vedeni

Plocha je navrZzena s ohledem na vyjezd vozidel z garazi (typ vozidla byl stanoven HZS). V prostoru
stavajiciho oploceni rodinného domku byla vnéjSi hrana plochy upravena tak, aby nedoSlo k zasahu do
tohoto oploceni. V podélném sklonu mé niveleta min. sklon 0,30% a v pfiéném sklonu 1,5%.

PFi¢né usporadani

Sitka plochy vyplyva ze stavajiciho stavu a je 15,0m, délka plochy mezi stavajicim oplocenim a mistni
komunikaci ul. Vyhledy je cca 35,0m. Napojeni na stavajici komunikaci ma konicky tvar s rozméry 7,11m a
11,74m (u MK).

Plocha je ohrani¢ena betonovym silni¢nim obrubnikem s vySkou 0,12m nad okrajem komunikace. Smérem
k voz ovce bude pro ochranu osazena pfidlazba z kamennych kostek 1 x 0,10x0,10x0,10m. Obrubniky
budou uloZeny do betonového loze a mezery mezi obrubniky budou zasparovany cementovou maltou.

b) konstruk €ni a materialové reSeni

Obvodové zdivo bude z porobetonovych tvarnic t.300mm.

Tepelna izolace

Na uzavfenou stropni konstrukci bude poloZzena tepelna izolace z desek mineralni viny 2x100mm chranéné
ve spodni ¢asti deskami OSB uloZzenych na trdmy a spojené na pero a drazku. V jiném pfipadé nutno polozit
parozabranu. Izolace bude pfikryta difzni folii.

Izolace podlahy bude z desek polystyrénu. U mezistropu bude tepelna izolace polozena mezi stropnimi
tramy.

Hydroizolace
Vodorovna izolace podlahy bude z asfaltovych extrudovanych pasu ploSné natavenych v&.penetraci a

asfaltového natéru. Asfaltové pasy tvofi soucasné zdbranu proti pronikani radonu. V misté sloupl bude
-8-
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izolace vytazena az do Urovné podlahy. Propojeni se stavajici bude provedeno hydroizolaéni stérkou.

Vnitfni povrchové dpravy

Obklady a dlazby

Prostory socialniho zafizeni budou do vySky 2,0 m opatfeny keramickym obkladem. Podlaha bude
z protiskluzovych keramickych dlazdic o vel. 300X300x8mm.

Vstupni ¢ast a klubovna bude do vySky 1,20m opatfena dfevénym obkladem.

Omitky

Vnitfni omitky zdénych konstrukci budou dvouvrstvé vapenocementové hladké. Zdivo z porobetonovych
tvarnic bude potaZzeno vyztuznou siti se stérkou.

Venkovni omitky budou provedeny dle technologie kontaktniho zateplovaciho systému s vrchni Gpravou o
zrnitosti 2mm.

Obvodové zdivo bude do vySky 0,80m opatfeno keramickym mrazuvzdornym obkladem.

Malby-protiplisfiové dvoutonové.

Vyrobky PSV

VypIné otvoru- plastové okna
Pfed zahajenim vyroby oken nutno provést pfeméfeni stavebnich otvora.

Vnitfni dvefe budou dfevéné do ocelovych nebo dfevénych zarubni.
Vstupni dvere ocelové z tenkosténych profild opatfeny praSkovym natérem.

Klempiiské vyrobky
VesSkeré vyrobky budou z jednoho dodavatelského systému.Jednd se o podokapni Zzlaby,oplechovani
zdiva,odpadni trouby,parapetni plechy budou z poplastovaného plechu.

SO 05 — zpevn éné plochy

Konstrukce vozovky komunikace:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 50mm
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL16+ 60mm
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACL16+ 90mm
Stérkodrt 0/32 200mm
Stérkodrt 0/32 min.  180mm
CELKEM 540mm

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za néasledek
zficeni stavby nebo jeji ¢asti.

Stavba je navrzena tak, aby uvazovana konstrukce zaloZeni, nosna konstrukce odolavala zatizeni
pusobicimu na stavbu v pribéhu vystavby a pfi ndsledném uzivani a aby do budoucna nedoslo ke zficeni
jakékoliv &asti stavby, aby stavba uzivanim nevykazovala nedovolené stupné pretvorfeni s negativnim
dopadem na sousedni stavby (v souladu s 89, VyhlaSky 268/2009 Sb.ze dne 12. srpna 2009 o technickych
pozadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich zmén — 20/2012 Sb.).

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techn  ologickych za Fizeni
a) technické Freseni

SO 06 — PFipojky na technickou infrastrukturu
SO 06.1 - Pfipojka vody

Objekty hasi¢ské zbrojnice budou zasobovan vodou z vefejného vodovodniho fadu vedeného v blizké
komunikaci ul. Vyhledy . Jedna se vodovodni fad DN 100 z materialu PVC.

Nové napojeni na plynovodni fad bude provedeno na parcele &islo 2117/1 k.0.HoStéalkovice (druh pozemku
ostatni plocha — zplisob vyuZziti ostatni komunikace), parcela slouzi jako mistni obsluzna komunikace a je
v majetku Statutarniho mésta Ostrava a svéfena do spravy MOb HosStalkovice (Rynky 277,725 28 Ostrava-
Hostakovice ).

Vnitfni vodovod je veden na parcele ¢.332/2, k.U. HoStalkovice které je rovnéz svéfen do spravy MOb.

Mérfeni spotfeby vody je osazeno ve vodomérné Sachtici, ktera je umisténa na parcele €.332/2 ktera je
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dobfe pfistupna z vefejného prostranstvi.
Napojeni

Napojeni na stavajici vodovodni bude provedeno pomoci navrtavaciho pasu Hawle HAKU 5250 DN
110/50,PN16 za odbockou bude osazeno uzaviraci Soupé& Hawle ¢.2800-ISO DN 50. Soupé je opatieno
zakopovou soupravou teleskopickou Hawle ¢.9500E2 s poklopem €.1750 KASI. Méfeni spotfeby je osazeno
ve vodomérné Sachté.

Material a ulozeni

Vodovodni potrubi bude provedeno z trubek z linearniho polyetylénu SDR 11 PE 100 RC pr. 63/ 5,8 mm
s vnéjSim ochrannym plastém. Potrubi bude uloZeno do piskového loze tl. 100 mm a pfed zahozem zeminou
bude proveden piskovy obsyp o tl. 300 mm nad vrch potrubi.

SO 06.2 — Pripojka splaSkové kanalizace

Splaskové vody budou odvadény do kanalizace pro vefejnou potfebu z PVC DN 300 vedené v ulici Vyhledy.
Nové napojeni na kanaliza¢ni fad bude provedeno na parcele &islo 2117/1 k.(. HoStékovice (druh pozemku
ostatni plocha, zplsob vyuZiti ostatni komunikace), ktera je v majetku Statutarniho mésta Ostrava, svéfeno
do spravy MOb Hostakovice (ul. Rynky 277, 725 28 Ostrava), pfipojka vody dale prochéazi parcelou ¢islo
332/2 — zpevnéna plocha pred feSenymi objekty , parcela je rovnéz svéfena do MOb HoStékovice je
stavebnim pozemkem.

Potrubi kanalizaéni pfipojky bude provedeno z trub PVC hrdlovych, systém KG pro uloZzeni do zemé DN
200 v délce cca 33,50 m. Pripojka bude uloZena na piskové loze tl. 100 mm a pfed zahozem bude proveden
piskovy obsyp 300 mm nad vrch potrubi. Potom bude vykop zasypan zhutnénou zeminou.

Napojeni na kanaliza¢ni potrubi DN 600 bude provedeno do stavajici revizni Sachtice DN 1000, ktera je
osazena na hlavnim fadu. Napojeni bude provedeno cca 0,20 m nad dnem Sachtice.

SO 06.3 - Pripojka destové kanalizace

Pfedmétem technického feSeni tohoto stavebniho objektu je odvodnéni stfech, zpevnénych ploch a prostor
garazi HZ JDH Hostakovice .

Kanalizace odvadi pouze destové vody.

Navrhovy pr ttok de$ tovych vod

Zpevnéné plochy Q,=0,048 hax 0,90 x 157 = 6,781/s
Stfechy Q»=0,038 hax 1,00 x 157 = 5,96 /s
Odvodnéni gardzi - pouze narazové pfi myti nebo v zimnim obdobi Q,= 3,501/s

Celkem 16,24 |/s

Kanalizace je navrzena oddilna pro odvodnéni stfech (vétev I.) a vétev Il. — odvodnéni garazi a zpevnénych
ploch pfes odluéovac lehkych kapalin. Obé vétve se za odlu€ovacem spojuji a jsou zaudstény do revizni
Sachtice SD1. DesStovéa kanalizace Usti dale do obecni deStové kanalizace se zausténim do toku.

Roéni Uhrn mnozstvi vod
760 mm/m? x 860 m? = 654 m>/rok

SO 07 — PreloZka p Fipojky elektro

Novy rozvadé¢ ER1 bude napojen puvodnim kabelem AYKY( ktery se odkope) v zemi z pavodni pfipojkové
skfiné SP(HDS), ktera je umisténa na sloupu nebo se provede nové napojeni kabelem AYKY-j4x16 z ze
skfine SP.

Rozvad éce .

Z rozvadéce ER1 se napoji rozvadé¢ R1 kabelem CYKY-j4x10, ktery bude umistén na chodbé v pfistavbé.
Z néj se napoji veSkera stavebni a technologickéa elektroinstalace hasi¢ské zbrojnice.
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SO 08 — Odlu €ovaé lehkych kapalin

Stru €ny popis stavby a jejiho 0 ¢€elu

Jedna se o odvodnéni zpevnénych ploch se ¢tyfmi parkovacimi misty a odvodnéni prostoru garaze pozarni
zbrojnice.

DesStové vody budou odvedeny do stavajici deStové kanalizace .Pro predciSténi je  navrzen odlu¢ovac
v provedeni VFS .

1.2 Néavrh velikosti odlu ¢ovace

OLK

MnoZstvi destovych vod odvadénych z parkoviété 476,5 m?
Intenzita desté& 15 minut — 157 I/s

0,9 x 157 x 0,048 = 6,732 /s

Jmenovita velikost odlu ¢ovacée NS
NS = 6,732 x 0,75 mg/l =5,04

Rocéni uhrn mnozstvi vod vypousténych z odlu¢ovace lehkych kapalin
760 mm/m’ x 476,5 = 362,14 m*/rok

B.2.8 Pozarn é bezpeénostni feSeni
Struény popis koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska pfedpokladaného stavebniho feSeni a zptsobu
vyuZziti stavby: je feSeno v samostatné ¢asti projektu — POZARNE-BEZPECNOSTNI RESENI.

B.2.9 Zasady hospoda Feni s energiemi

Elektricka energie

Projekt reSi elektroinstalaci silovou a slaboproudou v objektu pozarni zbrojnice v HoStalkovicich . Projekt je
vypracovan na zakladé stavebnich podkladl , pozadavku investora a technologa zdravotechniky. Soucasti
projektu bude hromosvod .

Energeticka bilance : 3
CELKEM INSTALOVANY PRIKON : Pi= 25.0 kW
Vypoctové zatizeni (0.56) Pp = 15.0 kW

PoZadavek odbératele na spolehlivost dodavky el.energie — zakladni

Méreni el.energie a kompenzace:

Pavodni elektromérovy rozvadéc je umistény na obvod.plasti haly v pilifi na verejné pfistupném misté. Pro
pfistavbu zbrojnice se elektromérovy rozvadéc premisti na zed pfistavby zbrojnice. Hlavni jisti¢ B25/3 bude
zachovan a bude pozadano o dvojsazbu z divodu ohfevu TUV..

Kompenzace se nepozaduje.

Objekt bude zasobovéan elektrickou energii pro osvétleni a napojeni béznych spotfebicu .

Spotfeba tepla

PFi rekonstrukci stavajiciho objektu bude provedena vyména obvodového plasté — plast bude izolovan dle
sougasnych pozadavkd CSN, rovnéZ bude provedena vyména podlah a stropt , které budou taktéZ nové
izolovany tak aby byly tepelné ztraty minimalizovany. Po provedeni rekonstrukce bude spotfeba tepla pro
vytapéni stavajiciho objektu cca 15,6 kW.

Objekt pristavby je vystavén s modernich konstruk&nich materialt a izolovan dle platnych CSN. Teplo pro
vytapéni objektu bude zajiStovano kotlem na zemni plyn. Spotfeba energie pro vytapéni cca 7,3 kW.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, pozadavky = na pracovni a komunalni prost fedi
Zéasady reSeni parametr G stavby (v étrani,vytap éni,osv étleni,zasobovani vodou,odpady apod.) a dale
zasady reSeni vlivu stavby na okoli ( vibrace,hluk,praSnost apod.)

Vétrani stavebniho objektu je zajiSténo pfirozené oteviravymi okennimi otvory.

Zéasobovani pitnou vodou je zajiSténo vodovodni pFipojkou ze stavajiciho vodovodniho fadu pro vefejnou
potfebu PVC DN 100.

SplasSkové vody — jedna se bézné vody komundlni — budou pfipojkou splaskové kanalizace odvadény do
-11 -



B.Souhrnna technicka zprava
k.0. Ho%'akovice, pare. 338/2,332/2,338/3,2117/1,333/1
Rekonstrukce aifstavba hagské zbrojnice

splaskové kanalizace pro vefejnou potfebu , ktera je vedena v ulici Vyhledy a Gsti na COV.

Systém vytapéni v objektu bude teplovodni dvoutrubkovy vétvenym, teplosménnou plochu tvofi ocelova
deskova otopna télesa. Zdrojem tepla bude kondenzaéni kotel na zemni plyn.

Umélé osv étleni

Umélé osvétleni bude navrzeno ve smyslu EN12464-1(CSN 36 0450, CSN 36 0451), souvisejicich norem
jako pfimé zarivkové a LED. Pocet svitidel a jejich rozmisténi bude na vykrese . Svitidla budou uchycena na
stropé( podhledu) , sténé zavéSena na Merkur Zlabu . Ovladani je mistnimi spinaci kolébkovymi umisténymi
ve vySce 1.2m . Nasténna svitidla montovat do vysky 2,20 m.

Verejné osv étleni

Na objektu jsou umisténé dvé vybojkova svitidla VO, ktera jsou napojena zavésnym kabelem ze sloupu .
Tyto svitidla se v dobé pfistavby demontuji(provede spravce VO) v&etné pfivodu . Po pfistavbé se svitidla
napoji a nové umisti.

Nepredpoklada se zadny zasadni vliv stavby na okoli. PFfi provozu nebudou produkovany zadné toxické ani
jiné latky, které by mohly znecistit podzemni &i povrchové vody. V ramci realizace stavby budou dodrzena
ustanoveni novely zakona ¢€.169/2013 Sh. Zakon o odpadech. Ke zvySeni hlu¢nosti a prasnosti dojde pouze
kratkodobé v pribéhu vystavby.

B.2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi U €inky vn &jSiho prost fedi
a) ochrana p fed pronikanim radonu z podloZi

Na pozemku bylo provedeno méfeni objemové aktivity radonu.

Pro dany stavebni objekt neni nutno provadét ochranna opatfeni.
b) ochrana p fed bludnymi proudy

Nefesi se.

¢) ochrana p fed technickou seizmicitou

Nefesi se.

d) ochrana p fed hlukem
Ke zvySeni hladiny hluku v okoli stavby dojde pouze kratkodobé béhem vystavby vlivem hluku stavebnich
mechanizm(. Samotny provoz stavby Zzadny hluk nezpusobuje.

e) protipovod Rova opat Feni
StaveniSté se nenachazi v zatopové oblasti.
f) ostatni U €inky ( vliv poddolovani,vyskyt metanu apod.)
Neresi se.
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu bude provedeno na parcele Cislo 2117/1 k.U. HoStélkovice.
Jedna se o mistni komunikaci — ulici Vyhledy. Povrch vozovky je asfaltovy.
c) pfipojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky

Elektroinstalace

Projekt feSi elektroinstalaci silovou a slaboproudou v objektu pozarni zbrojnice v HoStalkovicich . Projekt je
vypracovan na zakladé stavebnich podkladl , pozadavku investora a technologa zdravotechniky. Soucasti
projektu bude hromosvod .

Rozvodna soustava: 3PEN~50Hz, 400V / TN-C-pfivod
3NPE~50Hz, 400V / TN-S

INPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41ed.2:
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zzivych ¢asti:

ochrana izolaci
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ochrana kryty nebo pfepazkami
Zé&kladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti:
ochrana automatickym odpojenim od zdroje
Objekt je vybaven hlavnim pospojovanim
ZvySena ochrana pfed nebezpe&nym dotykem nezivych Casti:
doplfujicim pospojovanim dle -sprchy
proudovym chraniéem- zasuvky
Prostor dle CSN 33 2000-4-41ed.2: normalni, nebezpecny
Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-1 ed.2 z hlediska CSN 33 2000-5-51ed.3:
neoznacené-odpovidajici prostoram normalnim
1 venkovni prostory-totéz, ale AB7

Spotfeba vody:
20 osob x 60 I/den = 1200 l/den
Qpramérné : 1,20 m®/den

Qmaximalni : 1,20 x 1,35 / souginitel denni nerovhomérnosti/ = 1,62 m®den
=0,831/s

Qhodinové: 0,83 x 1,8/ soucinitel hodinové nerovnomérnosti/ = 1,49 I/s
Ro¢ni spotfeba vody dle vyhlaSky €. 120/2011 Sb.

Qroéni = 20 x 26 = 520 m*/rok.

Navrhovy pr Gtok splaskovych vod dle €SN EN 12056-2

Qw=1,801/s

Navrhovy pr ttok de$ tovych vod

Zpevnéné plochy Q,,= 0,048 ha x 0,90 x 157 6,78 I/s
Stfechy Qw=0,038 ha x 1,00 x 157 5,96 I/s
Odvodnéni gardzi - pouze narazové pfi myti nebo v zimnim obdobi Q.= 3,501/s

Celkem 16,24 |/s

B.4 Dopravni FeSeni
a) popis dopravniho FeSeni

Zpevnéna plocha pred objektem slouzi pro vyjezd hasi¢ské techniky na mistni komunikaci ul.Vyhledy .

Sitka plochy vyplyva ze stavajiciho stavu a je 15,0m, délka plochy mezi stavajicim oplocenim a mistni
komunikaci ul. Vyhledy je cca 35,0m.

Napojeni na stavajici komunikaci méa koénicky tvar s rozméry 7,11m a 11,74m (u MK).

Plocha je ohrani¢ena betonovym silni¢nim obrubnikem s vySkou 0,12m nad okrajem komunikace. Smérem
k vozovce bude pro ochranu osazena pfidlazba z kamennych kostek 1 x 0,10x0,10x0,10m. Obrubniky budou
uloZzeny do betonového loZze a mezery mezi obrubniky budou zasparovany cementovou maltou.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Upravy

V ramci terénnich Gprav bude provedena rekonstrukce zpevnénych ploch v okoli objektu. Caste¢né bude
stavajici zpevnénd plocha zabrana objektem pfistavby , zde bude zruSeno puvodni napojeni na komunikaci
Vyhledy .Podél pfistavby bude ve vyzna¢eném Useku provedeno ohumusovani a oseti travou.

Stavajici konstrukce vozovky ze silni¢nich panell bude odstranéna a provede se vykop podkladnich vrstev
az na droven nové plané vozovky.

Zemni plan musi byt zhutnéna na modul pfetvarnosti Edefmin= 45Mpa (komunikace). Unosnost plané je
nutné prokazat zkouskou, pFi kontrole hutnéni zemnim plané se postupuje dle CSN 72 1006.
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Konstrukce nové vozovky komunikace:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 50mm
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL16+ 60mm
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACL16+ 90mm
Stérkodrt 0/32 200mm
Stérkodrt 0/32 min.  180mm
CELKEM 540mm

Plocha je ohrani¢ena betonovym silniénim obrubnikem s vySkou 0,12m nad okrajem komunikace. Smérem
k voz ovce bude pro ochranu osazena pfidlazba z kamennych kostek 1 x 0,10x0,10x0,10m. Obrubniky
budou uloZzeny do betonového loze a mezery mezi obrubniky budou zasparovany cementovou maltou.

Po provedenych vykopovych pracech pfi napojeni na sité technické infrastruktury budou povrchy
komunikaci vyspraveny , tak aby byly uvedeny do pavodniho stavu. Rovnéz povrchy travnatych ploch budou
uvedeny do pGvodniho stavu — vyrovnany a znovu osety.

c) biotechnicka opat Feni

PFi vystavbé musi byt chranény vrostlé zachovalé dfeviny k jejiz dotéeni by mohlo dojit. Musi byt v souladu
s ust.§ 7 odst.1 zakona €.114/1992 Sb.,chrdnény pfed poSkozovanim a ni¢enim v nadzemni i podzemni
gasti. Ochrana musi byt provadéna dle CSN 83 9061, zejména bodi &.4.6 (ochrana stromi pred
mechanickym poskozenim),4.10 (ochrana kofenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam),4.12
(ochrana kofenového prostoru pfi do¢asném zatizeni).

B.6 Popis vliv 4 stavby na zivotni prost Fedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prost Fedi — ovzdusi,hluk,voda,odpady ap Gda

Charakter stavby a jeji provoz je zcela v souladu s okolni zastavbou, nebude mit proto negativni vliv na
zdravi a zZivotni prostfedi.

Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi vlivem hluku stavebnich mechanizml a zvySeni
prasnosti pfi stavebnich pracich.

Samotny provoz nepredstavuje zadné riziko pro ¢istotu ovzdusi, ani pro Cistotu vod a nema zadnou hlukovou
zatéz.

Druhy odpad @ a zpasob nakladani s odpady

Legislativu oblasti nakladani s odpady feSi zadkon ¢€.185/2001 Sbh. o odpadech,v platném znéni pozdéjSich
Gprav a jeho provadéci predpisy.Pro posuzovanou stavbu jsou daleZité zejména vyhlasky MZP
€.381/2001Sb.,v plathém znéni,kterou se stanovi Katalog odpadd,Seznam nebezpecnych odpadi a
seznamy odpadu a statd pro Gcely vyvozu,dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k
vyvozu,dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadud),a ¢. 341/2008 Sb.,v platném znéni o podrobném
nakladani s odpady.

Pfi nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni zakona €.169/2013 Sb o odpadech,v platném znéni
pozdé&jSich Gprav a jeho provadécich pfedpist zejména vyhlasky MZP &.341/2008 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady.Provozovatel bude jako plvodce odpadl splfiovat povinnosti ptvodcd odpadi dle
zakona €.169/2013 Sb.,o0 odpadech v platném znéni pozdéjSich Uprav.

Zatfidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlasky 381/2001 Sh. Katalog odpad

Podle této vyhlasky se jedna o odpady zatfidéné dle kddu druhu odpadu (170000) do skupiny stavebni a
demoli¢ni odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadd budou produkovany odpady:

PFi stavbé budou vznikat odpady ze stavebni ¢innosti.
odpady vzniklé stavebni €innosti

kateg.odpadu: mnoZzstvi odp.ro¢né: zpusob nakladani
1501 10 - obaly obsahujici zbytky

nebezpecnych latek N 0,02t 2
170101 - beton @) 1,0t 12
17 02 03 - plast @] 0,05t 1,2
17 03 01 - asfalt.smési obsahujici dehet N 0,5t 2
1704 01 - méd,bronz,mosaz o 0,05t 1
17 04 02 - hlinik @] 0,01t 1

-14 -



B.Souhrnna technicka zprava
k.0. Ho%'akovice, pare. 338/2,332/2,338/3,2117/1,333/1
Rekonstrukce aifstavba hagské zbrojnice

1704 04 - zinek @] 0,01t 1
17 04 05 - Zelezo a nebo ocel O 1,50t 1
170501 - zeminakameny (0] 2,00t 1,2
17 06 04 - izolaéni materialy neuvedené pod

¢islem 17 06 01,17 06 03 o) 0,05t 1,2

Odpady ze stavebni ¢innosti (17 01 ..,17 02 ..,17 03 ..,17 04 ..,17 05 ..,17 06 ..) budou zhotovitelem stavby
odvazeny na prislusnou skladku nebo budou recyklovany. Odpady ze stavebni &innosti (15 01 10,17 03
01,08 01 11,08 01 17)budou shromazdovany na vy¢lenénych mistech a odvazeny do shérny na zakladé
smluv uzavienych mezi zhotovitelem stavby a firmou opravnénou k likvidaci uvedeného odpadu.

Vysv étlivky :

Kategorie odpad 0 :

O - ostatni

N - nebezpecny

zplisob nakladani :

1- vyuziti (jako palivo,regenerace,recyklace-véetné zpétného odbéru oball)
2- odstranéni (skladkovani,spalovani atd)

3- biologicka Uprava

b) vliv stavby na p Firodu a krajinu (ochrana d Fevin,ochrana pamétnych strom G,ochrana rostlin a
Zivo €ich & apod.) zachovéni ekologickych funkci a vazeb vkra jiné

V prostoru planované stavby se nenachazeji vzrostlé dreviny ani rostliny, které by vyzadovaly ochranu.
Stavba nijak nenarusSi ekologické funkce a vazby v krajiné.

c) vliv na soustavu chran énych Uzemi Natura 2000
Stavba nezasahuje chranéné tuzemi.
d) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjiS tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Zjistovaci fizeni nebylo provedeno vzhledem k rozsahu a umisténi stavby.

e) navrhovana ochranna a bezpe €nostni pasma,rozsah omezeni a podminky ochrany podl e jinych
pravnich p fedpis G

Povinna ochranna pasma inzenyrskych siti budou v souladu s CSN 73 6005 a zakonem &islo 274/2001 Sb.

ve znéni pozdéjSich predpisu a zdkona ¢.458/2000 Sh. (energeticky zakon).

V ochranném pasmu nesmi byt umisténo zafizeni stavenisté ani dalSi stavebni objekty . Ochranné pasmo

musi byt respektovano i vysadbou zelené.
B.7 Ochrana obyvatelstva

Neresi se.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spot feby rozhodujicich médii a hmot,jejich zajist  éni

Stavebni a montazni prace budou provadény pfevazné stroji na motorovy pohon.

Minimalni mnoZzstvi vody pro hygienickou potfebu pracovnikl stavby bude zajiStovano mobilnim zafizenim.
V pfipadé potfeby napojeni zafizeni stavenisté na pfivod vody je mozno po dohodé s provozovatelem vyuzit
puvodni vodovodni pripojky. Stavajici vodomeérna Sachtice se nachazi ve vymezeném prostoru staveniste.
StaveniStni pfipojka musi byt osazena zafizenim samostatného méfeni spotfeby.

Elektrickou energii pro ZS mozno odebirat z vedeni NN, které je situovano v bezprostfedni blizkosti plochy
navrzené pro ZS. V pfipadé potfeby napojeni zafizeni stavenisté bude dohodou s provozovatelem zajiSténa
staveniStni pfipojka. Stavenistni rozvadé¢ bude osazen zafizenim samostatného méreni spotfeby energie.
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b) odvodn éni stavenist é

Odpadni vody z bunék zafizeni staveniSté bude mozno feSit mobilnimi WC.

€) napojeni staveniSt & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je dopravné dobfe pfistupné po stavajici komunikaci ul.Vyhledy , terén je v roviné. V pribéhu
provadéni stavebnich praci je nutno respektovat stavajici objekty, provozy a inzenyrské sité v prostoru
vystavby.

Intenzita dopravy je mala.

Pfijezd na staveniSté je po stavajici obsluzné komunikaci. Rozsahem dopravy, mnoZstvim a vahou
dopravovaného materialu na stavbu nebudou vefejné komunikace nadmérné zatézovany. Dodavatel stavby
zajisti, aby pfi vyjezdu ze stavenisté nebyly vefejné komunikace ve smyslu zdkona ¢. 13/97 Sbh., 8§19, odst.2,
znecistovany zeminou. Musi byt zajiSténo €isténi vozovek od blata a prachu a udrzovani Cistoty provizornich
dopravnich znacek a pfedepsaného osvétleni zabran.

d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Umisténi stavby je dano stavajici zastavbou a bylo projednano jak s majiteli stavbou dotéenych pozemkd,
tak i s jednotlivymi spravci inZenyrskych siti a ostatnimi organy a organizacemi statni spravy.

StaveniSté nemusi byt nijak upravovano.
e) ochrana okoli staveniSt €& a pozadavky na souvisejici asanace,demolice a kace ni dfevin
StaveniSté bude dobfe osvétleno, vykopy budou zajiStény proti padu do vykopl. Na viditelnych mistech se

umisti tabule s telefonnimi &isly prvni pomoci, pozarni ochrany, policie, vedeni stavby a vystrazné tabule
upozorfiujici na zakaz vstupu nepovolenym osobam na stavbu.

Pristup k bytovym objektiim a prdjezdnost vozovek musi byt zajiSténa. Pfes vykopané ryhy se musi poloZit
pfechody Siroké nejméné 75 cm se zabradlim, vysokym 1,1 m. Na vefejnych prostranstvich musi byt lavky
Siroké min.1,5 m s dvouty¢ovym zabradlim o vySce min. 1,1 m.

f) maximalni zabory pro stavenist & ( do€asné /trvalé)

Stavba se prevazné realizuje na pozemcich investora vyélenénych pro stavbu. Cast stavby v misté napojeni
je vedena ve stavajici komunikaci, vystavby bude probihat za provozu, pouze s ¢astecnym docasnym
zaborem ¢éasti komunikace po dobu vystavby.

g) maximalni produkovand mnozstvi a druny odpad G a emisi p fi vystavb é,jejich

likvidace

Pri stavebnich pracich se pfedpoklada vyskyt téchto odpadu:

Kéd druhu odpadu Nazev druhu odpadu Kat. odpadu
17 Stavebni a demoli¢ni odpady
170101 Beton @]
17 05 Zemina, kameni a vytéZen4 hlusina
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 170503 (0]
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 Smésné stavebni odpady neuvedené
pod ¢isly 170901, 170901 a 170903 ]

Prebyte€na vykopana zemina, ktera nebude pouzita pro zpétné zasypy, v¢€. demoli¢nich odpadu
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budou nabidnuty opravnénym osobam k dalSimu vyuziti (napf.pro recyklaci), pfipadné budou odvezeny na
skladku dle uréeni zhotovitele dopravni vzdalenost do 20 km. Zemina bude nakladana pfimo do pfepravnich
prostfedkl a odvazena na skladku. Na stavenisti nebude zfizovana mezideponie zeminy. Pro hutnény
podsyp, obsyp a zasyp vykopU ve zp. ploSe bude pouzit nakupovany material — pisek, Stérkopisek , struska.

Demoliéni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii do
pfipravenych kontejnert. Shromazdéné odpady budou prdbézné, po dosazeni technicky a ekonomicky
optimalniho mnozstvi, odvazeny mimo areal k dalSimu vyuziti respektive k odstranéni. Za odpady v prabéhu
stavebnich praci bude odpovidat zhotovitel stavebnich praci, ktery predlozi ke kolaudaci doklady o jejich
likvidaci.

Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajiSténa technicky tak, aby byly
minimalizovany pfipadné negativni dopady na zivotni prostfedi (zamezeni praseni, technické zabezpeceni
vozidel pfepravujicich odpady atd.). Plivodce pfeda odpady opravnénym osobam dle 8§12, odst.3, zakona
185/2001 Sh. Priibézné bude vedena zakonna evidence.

Pfi realizaci stavby musi byt dodrzena ustanoveni zdkona o odpadech ¢&. 169/2013 Sb. a provadéci
vyhlasSky €. 381/2001 Sh. — katalog odpadu a €. 341/2008 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady.

h) bilance zemnich praci,pozadavky na p Fisun nebo deponie zemin

Jedna se o stavbu malého rozsahu,celkovy objem zemnich praci do 350 m>.
Deponie a mezideponie se zfizovat nebudou.

i) ochrana zivotniho prost Fedi pfi vystavb é

Provozem stavby nebudou vznikat v zdjmovém Uzemi Zzadné odpady. Ostatni vlivy na zZivotni prostfedi se
proti souéasnému stavu nezhorSi a nebudou prekracovat soucasné pravni normy a predpisy. Nedojde
k posSkozeni fauny a fléry, ani k poruSeni ekologické stability zemi. DoCasny negativni vliv na zivotni
prostfedi a naruSeni pohody ap. v pribéhu vystavby Ize povazovat za mélo vyznamny vzhledem k situovani
stavby.

Dale je nutno z divodu ochrany zivotniho prostfedi provadét tyto ¢innosti:

Pfi demoli¢nich pracich v komunikaci zamezit vzniku nadmérné prasnosti napf. nasycenim praSnych mist v
prostoru uréeném k demolici vodou, event. vytvofenim vodni clony, apod.

Cisténi pneumatik dopravnich prostfedk(, pfipadné podvozkd ostatnich stavebnich mechanismd pred jejich
vyjezdem ze stavenisté. Kropeni a Cisténi vefejnych komunikaci v prostoru vyjezdu ze stavenisté.

Pro pfepravu sypkych material(l nutno pouzit vhodnych dopr. prostfedka.
Skladky sypkych materiald zakryt celtami nebo foliemi.

Stavebni a montazni prace budou provadény pfevazné v denni dobé od 7,00 do 17,00 hodin s vylou¢enim
prace ve dnech pracovniho klidu a volna. Pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat
hygienické predpisy (viz smérnice Ministerstva zdravotnictvi CSR €.46/1978 / o hygienickych poZadavcich
na pracovni prostfedi) a bude garantovat dodrzeni hlukovych limitd v prdbéhu stavby ve venkovnim prostoru
(ve smyslu Nafizeni vlady ¢€.502/2000 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci). Dodavatel
zajisti pro provadéni praci takova zafizeni (pfevazné kompresory, rypadla, apod.), kterd pfi provozu
nebudou v okoli obytnych ¢asti obce pfekrac¢ovat hladinu hluku 50 dB v dobé od 7,00 do 21,00 hodin.

j) zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti,posouzeni pot feby
koordinatora bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci podle jinych pravnich

predpis U
Stavebni prace musi byt b&€hem vystavby provadény dle platnych vynos(i a predpisu o bezpecénosti pfi praci.
Pfi provadéni zemnich praci musi byt provedena takova opatfeni, kterd predepisuje vyhlaska ¢. 591/2006
Sh. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich . PFi realizaci stavby je nutno dodrzovat vSechny platné provadéci pfedpisy a normy, zejména je
tfeba respektovat:
Zé&kon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
NV 101/2005 Sbh. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
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Pfed zahajenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proSkolit a pro praci vybavit potfebnymi
ochrannymi pomuckami. O sezndmeni pracovnikll s bezpe¢nostnimi pfedpisy se provede prokazatelné
zapis v knize hromadnych Skoleni.

Stavenisté bude oploceno a dobfe osvétleno, vykopy budou zajistény proti padu do vykopu. Na
viditelnych mistech se umisti tabule s telefonnimi &isly prvni pomoci, pozarni ochrany, policie, vedeni stavby
a vystrazné tabule upozorfiujici na zdkaz vstupu nepovolenym osobam na stavbu.

Pracovnici, zajiStujici dopravu uvnitf stavenisté, musi byt seznameni s podminkami provozu.

V mistech podzemnich vedeni, kde ani po vyty&eni jejich spravci neni poloha jednoznacna, musi byt
provedeny ovérovaci sondy.

V pfipadé bézného Urazu bude |ékafska péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na stavenisti.
Pro tyto Gc¢ely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném
misté lékarnicka, kterd musi byt kontrolovana, doplfiovana a léky pfed projitim zarucni lhity obménovany.

v

poskytnuti prvni pomoci pfenechany pfivolané zachranné sluzbé.
K) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  €enych staveb
Nefesi se.

[) zasady pro dopravni inZenyrska opat  Feni
VesSkeré vozovky, uzivané stavebnimi vozidly, je nutno udrZzovat ve sjizdném stavu, provadét ¢isténi od blata
a prachu. Umisténi provizornich dopravnich znacek se nepfedpoklada.

PFi vykopovych pracich je tfeba dusledné zajistit stény vykopu pazenim, aby nedoSlo k sesunuti zeminy do
vykopu. Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany v Sifce 0,5m od hrany vykopu. Vykop je nutno viditelné oznacit
a zajistit pfed padem osob v celém rozsahu stavby, v no¢nich hodinach je nutno zajistit osvétleni.

m) stanoveni specialnich podminek pro provdd éni stavby (provad éni stavby za provozu,opat Ffeni

proti G €ink im vn &jSiho prost fedi p¥i vystavb é apod.)
Specialni podminky se nestanovi.
n) postup vystavby,rozhodujici dil ~ &i terminy

Terminy realizace : Zahajeni stavby je zavislé pfedevSim na finanénich moznostech investora,terminu
vydani stavebniho povoleni a déale na délce vybérového Fizeni o dodavateli stavby.

V soucasné dobé Ize dobu realizace stanovit pouze pfiblizné takto :
- zahgjeni stavby srpen 2017

- dokonceni stavby prosinec 2019
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