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Rozšíření mobiliáře ve sportovním areálu u ZŠ Hošťálkovice, workoutové hřiště

A.1 Identifikační údaje

A.1.1Údaje o stavbě

a) název stavby
Rozšíření mobiliáře ve sportovním areálu u ZŠ Hošťálkovice, workoutové hřiště

b) místo stavby
Moravskoslezský kraj
Město Ostrava [554821]
k.ú. Hošťálkovice [646075], p.č. 1318/4, 1321/7

c) předmět dokumentace
Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávajícího venkovního fotbalového hřiště ve sportovním areálu v
Doubravě.

A.1.2 Údaje o žadateli
 jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, adresa – místo podnikání 

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30  Ostrava – Moravská Ostrava
IČ 00845451

Úřad městského obvodu Hošťálkovice
Rynky 277
725 28  Ostrava – Hošťálkovice

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
Masná 1324/1, P.O.Box 49
701 49  Ostrava – Moravská Ostrava
IČ 603 12 971
Ing. Eduard Přívara, vedoucí projektu
ČKAIT 1100247

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba se skládá ze tří objektů:

01 WORKOUT HŘIŠTĚ
13,90 x 8,125m
plocha ... 114,20m2 
(z toho pro krytickou výšku pádu větší než 1,50m ... 11,0m2)
dopadová umělá hmota EPDM

02 KOMUNIKAČNÍ PLOCHY DLÁŽDĚNÉ
napojení na stávající zámkové dlažby v areálu
d. 2 x 1,50m, š. 1,50m
plocha ... 4,50m2
betonová zámková dlažba tl. 60mm

03 TERÉNNÍ ÚPRAVY
stavbou dotčených ploch
plocha ... 135,0m2

A.3 Seznam vstupních podkladů
- geodetické zaměření pozemku zajištěné objednatelem. Výsledkem je polohopisné a výškopisné zaměření použité pro

projektování. 
- průběh inženýrských sítí - jednotlivá vyjádření správců – zajištěné projektantem
- kopie katastrální mapy z katastru nemovitostí
- interní materiály projektanta 
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