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1. Uvod

PS _14 100_DSP _OPLOCENI U ZS A MS HOSTALKOVICE

Projekt fesi opravu stavajicino oploceni kolem zZS a MS v Ostravé Hostalkovicich na pozem-
cich parc. €. 1321/1, 1321/4 a 1321/8 k.u. Hostéalkovice. (Odbourani a stavajiciho oploceni v¢.
podhrabovych betonovych konstrukci a vystavéni nového oploceni v totoZzné trase).

2. ldentifika¢ni Udaje

Identifikacni Udaje stavby:

Nazev:
Poloha:
Katastr:

Cislo parcely:
Druh stavby:

Oploceni u ZS a MS Ho$ talkocie
Ostrava-Hostalkovice, kraj Moravskoslezsky
Hostéalkovice

1321/1, 1321/4 a 1321/8

Oprava oploceni

Identifikaéni Udaje investora:

STATUTARNI MESTO OSTRAVA
MESTSKY OBVOD HOS TALKOVICE
Rynky 277

725 28, OSTRAVA-HOSTALKOVICE

Identifikacni Udaje generalniho projektanta:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Opavskéa 6320/29a,

708 00, Ostrava-Poruba,

IC: 277 87 443

DIC: CZ 277 87 443

ev. CKA: 01880

Registrace v obchodnim rejstfiku; vedeného krajskym soudem v Ostravé,
oddil C, vlozka 29685.

- stavebni ¢ast, koordinace: Ing. arch. Ondrej Klimek 733534 597 klimek@projektstudio.cz

3. Zakladni udaje stavby

Stavba je situovana na parcelach €. 1321/1, 1321/4 a 1321/8, k.u. Hostalkovice. Stavba je
pfistupna z ulice Vyhledy. Jedna se o opravu oploceni podél MS a ZS na ulici Vyhledy.

Dosavadni vyuziti pozemku a zastavénost Uzemi:

Pozemeky ¢&. 1321/1, 1321/4 a 1321/8 — pFedprostor a zahrada ZS a MS Hostalkovice, druh
pozemku — ostatni plocha.
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Stavebni pozemek a majetkopravni vztahy
Pozemky jsou ve vlastnictvi investora:

Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nameésti 1803/8, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Ve spravé::

Méstsky obvod Hostalkovice, Rynky 277, HoStélkovice, 725 28, Ostrava

4. VVychozi podklady

- zamérfeni polohopisu a vyskopisu stavajiciho stavu;
- pozadavky a konzultace s investorem;
- technické normy a souvisejici pfedpisy;
- stavebni prdzkum - kontrola stavajicich konstrukci — jejich fyzické zaméreni.
- fotodokumentace.
Jiné prlzkumy nebyly pro dany rozsah praci provedeny.

5. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je pristupna z komunikace ul. Vyhledy po celé délce opravovaného oploceni a cas-
te€né ze strany ZS a MS. Cela ulice bude slouZit jako pfistup k opravovanému oploceni.

Napojeni stavby na média (voda a el. energie) bude FeSeno ze stavajicich objektd ZS a MS.

6. Architektonické a dispozi¢ni feSeni
Oprava oploceni se déli na 2 ¢asti. Jedna se o ¢ast u ZS a MS.

V ¢asti zakladni Skoly bude provedeno oploceni ze systémovych plotovych dilcd o vySce
1700 mm a Sifce jednoho dilce 2000 mm. Plotové dilce budou pfikotveny systémovymi nerezovymi
pfiponkami na systémové sloupky (pro zabetonovani) o praméru 48 mm. Sloupky i plotové dilce
jsou navrZeny v antracitové barvé. Pro vyrovnani terénu bude mezi sloupky provedena zb podhra-
bova konstrukce, na kterou bude nanesena probarvend silikonova hladka omitka v barvé svétliého
okru. Na tuto ¢ast oploceni budou déle uchyceny systémoveé estetické prvky, které budou vytvéaret
vzor viz. Vykres typického pole oploceni.

V této Casti oploceni se dale nachazeji pilife HUP, které budou znovu omitnuty nebo budou
vymeénény jejich kryci konstrukce.

V ¢asti matefské Skoly bude provedeno oploceni ze systémovych plotovych dilct o vySce
1250 mm a Sifce jednoho dilce 2000 mm. Plotové dilce budou pfikotveny systémovymi nerezovymi
pfiponkami na systémové sloupky (pro zabetonovani) o praiméru 48 mm. Pro vyrovnani terénu
bude mezi sloupky provedena Zb podhrabova konstrukce, na kterou bude nanesena probarvena
silikonova hladka omitka v barvé svétlého okru. Na tuto ¢ast oploceni budou dale uchyceny deko-
rativni cedule s motivy zvifat. Sou€asti tohoto oploceni je jeden plotovy dilec, ktery je navrZzen jako
tabule uréena ke kresleni déti MS.

Dispozi¢ni feSeni neni soucasti tohoto projektu, jelikoZ se jedna o projekt plotu.
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7. Pfiprava stavenisté

Zafizeni stavenisté dodavatelské firmy bude umisténo v sousedstvi stavby - na stavajicich
plochach v aredlu MS a ZS. Cisténi vozidel bude probihat pfed vyjezdem ze stavenisté na mistni
komunikaci. Pro vjezd na stavenisté bude vyuZivan stavajici prostor viezdu v severni ¢asti opravo-
vaného oploceni.

Napojeni na silnoproud pro potfeby zafizeni stavenisté, bude zajisténo ze stavajicich prostor
ZS a MS osazenim elektroméru do stavenistniho rozvadéde s reviznim protokolem. Dodavka vody
pro potfeby zafizeni stavenisté, bude zajisténa ze stavajicich budov ZS a MS - osazenim podruz-
ného vodoméru.

Vlastni betonéz se predpoklada auto domichavaci do pfipraveného systémového bednéni.

VSechny inZenyrské sité dotéené stavbou, budou vyty&eny dle pokynu jednotlivych spravcu
siti (NN, vodovod, kanalizace, plynovod...).

Vybourany material — beton a jeho frakce bude uloZen na skladku a uloZeni bude dokladova-
no.

Rozsah zafizeni stavenisté a jeho umisténi (uzamykatelny sklad, volné plochy pro uskladné-
ni materialu, mobilni WC...) bude upfesnéno dodavatelem. Dodavatel si ov éFi u pFislusného
Stavebniho U Fadu ohlaSovaci podminky tohoto za Fizeni a v pfipadé, Ze zafizeni stavenist &
podléha t émto pozadavk Gm, zajisti si toto povoleni na své naklady.

Bude geodeticky vytyen a stabilizovan hlavni vySkovy vyty€ovaci bod pro celou stavbu. Toto
vytyCeni bude odsouhlaseno GP, stavebnim dozorem a investorem.

Pouzité zkratky v nasledujicim textu:

AD - autorsky dozor - vykonavéa autor projektu;
GD - generalni dodavatel stavby;

GP - generdlni projektant;

PT - puvodni terén;

uT - upraveny terén;

8. Konstrukéni reSeni

8.1. Stavajici stav

Cast zakladni 3koly

Tato ¢ast oploceni je dlouh& cca 98m. Toto oploceni je tvofeno ocelovymi sloupky do vysky
1,8m které jsou uloZeny do betonové patky o prameéru 30 cm do hloubky cca 700mm pod Groveri
terénu. Vyplni mezi ocelovymi sloupky o priméru 50 mm tvofi ocelové svarované pletivo z dratd o
prdméru 4mm a velikosti ok 40 mm. Mezi sloupky v drovni terénu je provedena betonova podhra-
bovéa konstrukce o tl. 300 mm a vySce cca 400 mm. Tato konstrukce ma& proménlivou viditelnou
vySku v zavislosti na sklonu trénu. V této ¢asti oploceni se dale nachazeji jedna brana, dvé branky
a dva pilife hlavniho uzavéru plynu. Brana a branky jsou vybudovany z betonovych pilifa, do kte-
rych jsou zabudovany ocelové panty, na které jsou povéSena ocelové kfidla. Brana a branky jsou
vytvoreny ze svafenych kruhovych ocelovych profil o priméru 50 mm.
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Cést matefské skoly
Tato ¢ast oploceni je dlouh& cca 44m. Toto oploceni je tvofeno ocelovymi sloupky do vysky
1,5m které jsou uloZeny do betonové patky o prdmeéru 30 cm do hloubky cca 700mm pod Groveri
terénu. Vyplni mezi ocelovymi sloupky o priméru 50 mm tvofi ocelové svarované pletivo z dratd o
prdméru 4mm a velikosti ok 40 mm. Mezi sloupky v drovni terénu je provedena betonova podhra-
bovéa konstrukce o tl. 300 mm a vySce cca 400 mm. Tato konstrukce ma& proménlivou viditelnou
vySku v zavislosti na sklonu trénu. Dale se zde nachazi plotova ocelova branka o velikosti 1500 x
1250 mm. Napojeni této ¢asti oploceni na vedlejSi pozemek je pomoci svazovaciho dratu o pramé-
ru 3 mm

8.2. Bouraci prace a demontaze stavajiciho oploceni

Stavebni prace spocivaji v odstran&ni oploceni v celé délce v soubé&hu s ulici Vyhledy u ZS
a MS. Bourani a demontaze se vztahuji na oploceni v&. podhrabovych konstrukci, branu, plotovych
pilifa a vSechny branky kromé zdéného pilife HUP.

Dale bude oklepana omitka ze zdéného pilife HUP a odstrani se stavajici zastfeSeni tohoto
pilife z betonové stfiSky tl. 50 mm v€. klempifskych prvkd a dvifek v tomto pilifi.

Druhy pilif HUP, ktery se nachazi v prostfedni ¢asti oploceni, je tvofen ocelovou plechovou
konstrukci, bude demontovan s nejvy3si opatrnosti s ohledem na plynarenské zafizeni. Kryci ple-
chova skfifika na HUP bude vyménéna.

Béhem odstranovani téchto konstrukci bude proveden vykop podél oploceni na obé strany
ve vzdalenosti cca 600mm do hloubky min. 500mm. Pfed zah&jenim vykopovych praci je zhotovitel
této stavby povinen nechat vyty€it veSkerou technickou infrastrukturu, kterd oplocenim prochazi
nebo se nachazi v jeji bezprostiedni blizkosti. V blizkosti takto vyznacenych siti budou bouraci a
vykopoveé prace provadény rucneé.

Rozsah bouracich a demontaZnich praci je patrny z vykresové &asti dokumentace. Pro
bouraci prace plati, Z2e budou provadény dle obecnych zasad pro bouraci prace Setrné
k zachovavanym konstrukcim za dusledného provizorniho zajiSténi navazujicich a pfitéZujicich
konstrukci, tak aby nedoslo k ohroZeni stability téchto konstrukci nebo jejich ¢asti. Technologicky
postup bouracich praci je pfedmétem technologické dokumentace zhotovitele stavby.

V rédmci téchto praci bude provedeno kéceni dfevin a kefl, které jsou vyznaceny na situaci
bouracich praci. Vyjimku tvofi strom v severni ¢asti oploceni, ktery bude vykopan a nasledné za-
sazen na pavodni misto.

8.3. Nové oploceni

Cast oploceni u zakladni skoly:

Budou provedeny nové sloupky oploceni, podhrabové konstrukce, nové pilife bran a branek,
oprava pilite HUP a vyména krytu plechového pilife HUP. Na zékladé téchto uprav budou dale
doplnény stavajici povrchy zpevnénych ploch, které pfi bouracich pracich budou posSkozeny a tam
kde je nutné navazat na vedlejSi zpevnéné plochy. UloZeni a skladby doplnéni dlazeb bude prove-
deno dle obecnych technickych poZadavku na vystavbu.

Tato Cast oploceni bude provedena ze systémového plotového dilce o romérech 2000 x
1700mm. Dilce jsou tvofeny z vodorovnych dratd tl. 5 mm a tl. svislych dratd 4,15 mm. Velikost ok
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dilce jsou 100 x 100, 100 x 50 a 50 x 50 mm. Panely jsou vyrobeny z pozinkovanych dratd. Pridani
adhezni vrstvicky pfispiva k perfektni pfilnavosti polyesterového natéru (min. 100 mikrona).

Systémové sloupky pro tuto ¢ast oploceni maji pramér 48 mm a vySku 2300 mm. P¥fi instalaci
ve svahu je nutné aplikovat sloupek o 700 — 800 mm delSi. Sloupky jsou pozinkovany zvenku i
zevnitf (min. pokoveni 175 g/m? z obou stran) dle EN normy 10326. Nasledné se nanasi adhezni
vrstvicka a nakonec jsou sloupky oSetfeny polyesterovou vrstvou (min. 60 mikron(). Plotovy dilec
se ke sloupku kotvi systémovou nerezovou uchytkou, které je nedilnou soucasti plotového sloupku
stejné jako krytka hlavy sloupku. Sloupky budou osazeny do pfedvrtaného otvoru zemnim vrtdkem
0 priméru 300 mm do hloubky min. 700 mm. Na dno vykopu bude uloZen polstar z drceného ka-
meniva frakce 8-16 ve vrstvé 50 mm. Tento polstar z DK bude zhutnén na 5MPa. Nasledné bude
vykop zalit prostym betonem tfidy C20/25 X0,XC1,Dmax=16, S3, do vysky 500 — 600 mm a pfi
betonazi bude fadné zhutnén.

Podhrabovéa konstrukce mezi sloupky oploceni bude provedena v tl. 250 mm a bude vysoké
min. 500 mm viz. Vykresovd dokumentace. Konstrukci bude tvofit Zelezobeton tfidy C20/25
X0,XC1,Dmax=16. VyztuZeni této konstrukce bude provedeno z ocelovych svafovanych siti V@6
al50mm pfi obou okrajich zidky s krytim vyztuZze 30 mm. Takto vytvofena konstrukce bude omit-
nuta probarvenou mrazuvzdornou silikonovou hladkou omitkou v barvé svétlého okru (stejny mate-
ridl omitky jako na fasadé Skoly — musi byt stejny vyrobce, barvu odsouhlasi investor na zakladé
predloZeni vzorku)

Ozdobné vyplné plotovych dilcl jsou tvofeny z Etvercovych a obdélnikovych plastovych prv-
ky, které perfektné vypini rizné velka oka pletiva panelu o velikostech 100 x 50 a 50 x 50 mm.
Tyto prvky musi perfektné zapadnout do otvort v panelech a Ize z nich vytvarovat ornamenty, kte-
ré jsou znazornény na vykrese s typickym plotovym polem.
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Barevnost
Plotové dilce a sloupky - Antracitova metaliza BF 7016M v¢. krytek sloupku
Podhrabova konstrukce v¢. novych pilifa a pilife HUP — probarvena silikonova hladka omitka
— svétle okrova v barvé (stejné barevné provedeni jako fasdda Skoly — bude pouzit stejny vyrobce
a odstin)
Ozdobné vyplIné plotovych dilci — Antracitova metaliza

Cast oploceni u materské skoly:

Tato Cast oploceni bude provedena ze systémového plotového dilce o romérech 2000 x
1250mm. Dilce jsou tvofeny z vodorovnych dratd tl. 5 mm a tl. svislych dratd 4,15 mm. Velikost ok
dilce jsou 100 x 100, 100 x 50 a 50 x 50 mm. Panely jsou vyrobeny z pozinkovanych dratd. PFfidani
adhezni vrstvicky pfispiva k perfektni pfilnavosti polyesterového natéru (min. 100 mikronu).

Systémoveé sloupky pro tuto ¢ast oploceni maji primér 48 mm a vysku 1700 mm. P¥i instalaci
ve svahu je nutné aplikovat sloupek o 700 — 800 mm delSi. Sloupky jsou pozinkovany zvenku i
zevnitf (min. pokoveni 175 g/m2 z obou stran) dle EN normy 10326. Nasledné se nanasi adhezni
vrstviCka a nakonec jsou sloupky oSetfeny polyesterovou vrstvou (min. 60 mikronad). Plotovy dilec
se ke sloupku kotvi systémovou nerezovou uchytkou, které je nedilnou soucasti plotového sloupku
stejné jako krytka hlavy sloupku. Sloupky budou osazeny do pfedvrtaného otvoru zemnim vrtdkem
0 priméru 300 mm do hloubky min. 700 mm. Na dno vykopu bude uloZen polstar z drceného ka-
meniva frakce 8-16 ve vrstvé 50 mm. Tento polStar z DK bude zhutnén na 5MPa. Nasledné bude
vykop zalit prostym betonem tfidy C20/25 X0,XC1,Dmax=16, S3, do vysky 500 — 600 mm a pfi
betonazi bude fadné zhutnén.

Podhrabovéa konstrukce mezi sloupky oploceni bude provedena v tl. 250 mm a bude vysoka
min. 500 mm viz. Vykresova dokumentace. Konstrukci bude tvofit Zelezobeton tfidy C20/25
X0,XC1,Dmax=16. VyztuZeni této konstrukce bude provedeno z ocelovych svafovanych siti V@6
al50mm pfi obou okrajich zidky s krytim vyztuZze 30 mm. Takto vytvofena konstrukce bude omit-
nuta probarvenou mrazuvzdornou silikonovou hladkou omitkou v barvé svétiého okru (stejny mate-
ridl omitky jako na fasadé Skoly — musi byt stejny vyrobce, barvu odsouhlasi investor na zakladé
predloZeni vzorku)

Na této ¢asti oploceni budou vyvéSeny ozdoby s motivy zvifat. Ty budou tvofeny sendvi¢o-
vou konstrukci z kompozitniho panelu, pryZze a potisku. Kotveni sendvi¢e k plotovému dilci bude
provedena pomoci vratovych Sroubd a kotvicich nerezovych pésku viz detail kotveni paneld.
Schématické rozmisténi zvifatek je patrné ve vykresové dokumentaci.

Sestaveni sendviCe se sklada z:
Kompozitni panel s potiskem — mrazuvzdorné lepidlo na hlinik a pryZz — pryZova podlozka —
mrazuvzdorné lepidlo na hlinik a pryZ — kompozitni panel v antracitové barvé

Kompozitni panel:

- Lehky a pevny material (hlinikovy sendvi¢ s PVC jadrem)

- vyuziti pro dlouhodobé aplikace

- bondova tabule: bondova deska (3mm) + samolepka + laminace s matnym efektem

- max. rozmér jednoho dilu je 3x2m (vétSi plochy se sestavuiji), kazdé zvife bude provedeno
Z jednoho kusu (nelze kompozit sestavovat)
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Potisk:
- Polymer 2800 (tabulova folie)
- folie s pétiletou Zivotnosti
- dlouhodobé aplikace do interiéru i exteriéru
- polymericka laminace (ochrana tisku)

Barevnost

Plotové dilce a sloupky - Antracitova metaliza BF 7016M v¢. krytek sloupku

Podhrabova konstrukce v¢. novych pilifa a pilife HUP — probarvena silikonova hladka omitka
— svétle okrova v barvé (stejné barevné provedeni jako fasdda Skoly — bude pouZit stejny vyrobce
a odstin)

Ozdobné vyplné plotovych dilci — Antracitova metaliza

8.4. - Poznamky
- Zaména technologii nebo materiadl @ je mozna pouze se souhlasem GP a investora;

. - P¥i stavb é plati obecn é platne p Fedpisy tykajici se kvality a provedeni stavebnich p  raci,
CSN a vyhlasky nebo zakonné p Fedpisy;

- Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou, technolog  ickou nebo provad éci dokumenta-
ci dodavatele stavby;

- Dodavatelska firma je povinna si tuto dokumentaci pred zahgjenim stavby projit a upo-
zornit na sporna mista nebo nedostatky v PD, pokud takto neu €ini bude GP tuto PD pova-
Zovat dodavatelem stavby za schvalenou;

- Vybér konkrétnich systém G a material i bude proveden na zaklad & dohody mezi inves-
torem a vybranym zhotovitelem v rdmci vyb ~ érového Fizeni a musi byt odsouhlasen general-
nim projektantem;

9. Vliv stavby na zivotni prostredi

Stavba nebude mit zasadni vliv na Zivotni prostfedi. Vzhledem k rozsahu stavbu budou
bouracich prace a fezani produkovat malou prasnost a hlu¢nost pouze v omezeném ¢asovém ob-
dobi. Stavajici zastavba vyrazné a dlouhodobé obtéZovana hlukem a prachem.

10. Zavér
- Pouzité materialy pro tento objekt jsou podrobn & specifikovany v

jednotlivych  €astech PD.
- Na stavbu budou dodany vyhradn & atestované stavebni materialy a vyrobky.
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- Méreno: Dil éi poloZky stavebnich Uprav jsou dle metodiky oce  novani stavebnich pra-
ci pfislusn é zatfidény a m éfeny v tomu odpovidajicich m érnych jednotkach — bm, m2, m3, t,
ks, hod.

- Placeno: V cenach je zahrnuta cena vSech dodanych material G a i jejich nespecifiko-
vanych dopl nkua véetné pomocnych a systémovych. V cenach je také zahrnuta cena dopra-
vy a manipulace, cena za Uplnou montaz a zabudovani  téchto material G do objektu v éetné
pomocnych éinnosti, konstrukci leSeni, montaznich a ochrannych konstrukci a pom tdcek
(félie, zast ény...) apod. Cena rovn éZ zahrnuje zemni a bouraci prace a demontdze v ¢etné
manipulace s vykopkem, se suti a ostatnim demontova  nym materialem, odvoz na skladku
véetné poplatk U, resp. odvoz k jinému zp Gsobu likvidace v €etné Uhrady poplatk G s likvidaci
téchto material G spojenych.

Stavba bude provedena odbornou firmou. Budou dodrZzovany bezpecnostni a technologické
predpisy ve stavebnictvi dle pouzitych technologii, materiali a systému a souvisejici. PFi stavbé je
nutno respektovat zejména nasledujici CSN a souvisejici predpisy:

CSN P ENV 1991-1 — Z&sady navrhovani a zatiZzeni konstrukci. Cast 1

CSN P ENV 1991-2-1 — Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci. Cast 2

CSN EN 206-1 — Beton — Cast 1: Specifikce, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN P ENV 13670-1 — Provadéni betonovych konstrukci — Cast 1: Spoleéna ustanoveni

CSN 731201 — Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 732002 - Provadéni betonarskych praci

CSN 732400 - Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

Zakon €. 174/69/sb. o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace

Ustanoveni 833 nafizeni vlady €.223/88 Sb.

Vyhlaska 195/90 Sb.

Vyhlaska CUBP &.48/1982 Sh.

Vyhlaska CUBP a CBU &. 324/1990 Sh.

Vyhlaska CUBP &. 50/1978 Sb.

Sbirka zakonu €.502/2000 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

Shirka zakon €.178/2001 o podminkach ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci

Tato dokumentace byla zpracovana v rozsahu pro provedeni stavby s ohledem na nacenéni
stavby.

Pfi realizaci je nutné dodrZzovat bezpecnostni a technologické pfedpisy ve stavebnictvi, dle
pouzitych konstrukénich systému a souvisejici.

V pfFipadé nejasnosti a zjist éni skute €nosti odliSnych od zavedenych p fed-
poklad G v projektové dokumentaci, nutno kontaktovat projek tanta, pop F. jej pFi-
zvat na stavbu.

Dokumentace je platna jako celek.
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