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LEGENDA

+6,422 KZS1a
e SILIKATOVA FASADNI OMITKA ZATIRANA ZRNITOSTI 1,5 MM— SVETLE 3EDA
L KZSte 1= PRESNY ODSTIN URCI INVESTOR DLE VZORNIKU DODAVATELE
K7S1a R\ K7S1b e KAMINKOVA SOKLOVA SMES SEDA- MARMOLIT
(::}-~\ +4,437 PRESNY ODSTIN URCI INVESTOR DLE VZORNIKU DODAVATELE
] 0 e KABRINCOVY OBKLAD HNEDY — STAVAJICI OBKLAD
—_—
3\_ 65 +2,850 | +2,850
I AN/ m KRYTINA BRAMAC — MORAVSKA TASKA CIHLOVE CERVENA
KZS1a —
(::)\\\\ OKNA PLAST BILY
KZSla
lE= e 0,000 0,000
( KZSte ) _0,550,=0:450. _0550 =0,450
| - N
— -  ——— L] = = L] ]
KZSlc m x Ky iy ——1,900
KZS1c ?::) Z::)
VIPIS KLEMPIRSKYCH PRVKU— FASADA KZS1a KZS1c — —
LEGB‘IDA ZNACENI A P(PlSY KZS ‘ET'CS) . OZNAGENI POPIS RS (mm) | DELKA KUSU (m) | POZET KUSU | DELKA CELKEM POZNAMKA
0 K1 OPLECHOVANI 420 0.60 27 16.2 POPLASTOVANY PLECH PROVEDENT
KZS (ETICS) FASADA VNEJSICH PARAPETY DLE ESN 73 1702:2007
—TEPJZOLANT EPS 70F TL.150 MM BARVA SEDA
K751 —KOTVEN] INVEKTOVANM KOTVICIM SYSTEMEM (NA ZAKLADE ZKOUSEKY PRIDRZNOSTI A ODTRHOVE — NEVYHOWUJICI PODKLAD.) e 00 ° 54 | POPLASTOYANT PLECH PROVEDEN]
~POVRCHOVA UPRAVA ~TENKOVRSTVA TOCENA SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA,  ZRNITOST 2,0mm BARVA SEDA
— BAREVNOST RESENA V' BAREWNEM RESENI STAVBY. K3 OPLECHOVANI |~ 420 120 77 204 | POPLASTOVANY PLECH PROVEDEN
VNEJSICH PARAPETU DLE €SN 73 1702:2007
KZS (ETICS) ZATEPLEN OSTENI OKEN BARVA SEDA
~TEPJZOLANT FENOLICKA PENA TL=20mm R 210 ! 17 | POPLASTOYANT PLECH PROVEDEN
KZS1b soucinitel tepelng vodivosti A = 0,022 W/mK BARVA 3EDA

7
faktor difuzntho odporu p = 35
objemovd hmotnost p = 35 kg/m3 kovové ventilatni mrizka 150/150 mm - stévajici se demontuje, provede se nastaveni potrubl a po zatepleni se namontuje nové

t¥ida reakce na ohel C, specidini produkty B

~KOTVENI INJEKTOVANYM KOTVICIM SYSTEMEM (NA ZAKLADE ZKOUSEK PRIDRZNOSTI A ODTRHOVE -

NEVYHOVUICI PODKLAD.)

~POVRCHOVA UPRAVA ~TENKOVRSTVA TOCENA SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA, ~ ZRNITOST 2,0mm <:>n%%mﬁ%%AWﬂ@@Wmn—wnmmﬁaWManwmnM%mkwm Vypracoval Lodp. projektant Tech. kontrola
KZS (ETICS) FASADA— PRUBE/NY POZARNI PAS 0 SIRCE MIN. 900 MM LAZECKY L. LAZECKY L.
~TEPJZOLANT KAMENNA VLNA NA KONTAKTNI ZATEPLENI FASADY TL150 MM @ nadstresni konzola vedeni NN — se zachovd a opalfl se novjm ndtérem Sedjm Kreslil
KZS1e —KOTVENI INJEKTOVANYM KOTVICIM SYSTEMEM (NA ZAKLADE ZKOUSEKY PRIDRZNOSTI A ODTRHOVE — NEVYHOVUJICI PODKLAD.) LAZECKY L
o (o o ) - @ potrubl odkoureni turbokotle — se zachovd :
~POVRCHOVA UPRAVA ~TENKOVRSTVA TOCENA SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA,  ZRNITOST 2,0mm Investor format o
— BAREWNOST RESENA V- BAREWNEM RESENI STAVBY. @ plastovd ventilacni miizka @ 100 mm— odvétran od digestore - stdvajicl se demontuje, provede se nastaveni potrubl a po zateplenl se namontufe novd MéStSky obvod Hostalkovice, Ryﬂky 271, 7125 28 Ostrava — Hostalkovice Tt
atum
KZS KZS (ETICS) FASADA bleskosvod — stdvajicl se demontufe, provede se nastavenT konzol ve fasddé a po zatepleni se opétowné namontufe Akee 2/201 8
¢ —TEP.IZOLANT DESKY XPS TL.80 MM <:> ’ ZATEPLENI FASADY OBYTNEHO DOMU Gicel
DPS
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KZPS\/RE%:_[{:%VAFESPARSXA MOZAJKOVA SOKLO\/A SMES P se agemoniufe ne a gpetovne po zatepienl namoniuje N OW STAV 8. kople

KZS1d —TEP.IZOLANT DESKY XPS TL.20 MM prerme s
—KOTVENI INJEKTOVANYM KOTVCIM SYSTEMEM (NA ZAKLADE Obsah vykresu

ZKOUSEK PRIDRZNOSTI A ODTRHOVE — NEVYHOVUJICI PODKLAD.) POH LEDY Méf;itlfos O C. V}’rkres1 O

~POVRCHOVA PRAVA — MOZAJKOVA SOKLOVA SMES ®




