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a) Technická zpráva

Projektová dokumentace se týká stavebních úprav směřujících k snížení energetické náročnosti obytného domu Prudká 153/3 v Ostravě Hošťálkovicích a to zateplením obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem.

ZATEPLENÍ FASÁDY

Všeobecné zásady
Teplota vzduchu a podkladu v průběhu aplikace a zrání nesmí být nižší než +50 C (včetně teploty podkladu). Maximální doporučená teplota pro realizaci je +300C. Do jednotlivých výrobků není přípustné přidávat jakékoliv jiné materiály, chemické přísady (např. proti zamrznutí) nebo je mezi sebou vzájemně mísit. S ohledem na poskytnutí záruk na navržený zateplovací systém je třeba aplikovat pouze výrobky jediné firmy.
Během realizace je třeba fasádu chránit před přímým působením silného větru, slunečního záření a prudkého deště. Pracovní lešení by mělo být z vnější strany opatřeno ochrannou fasádní sítí. V místech soklu, rohů, okapových hran bude použito výrobcem dodávaných lišt a profilů.

Podklad
Podklad z původní omítkoviny musí být dostatečně rovný. Rozdíly větší než  5mm je nutno vyspravit vápenocementovou omítkou. V první fázi stavebních prací je nutno očistit stávající omítku fasády od prachu a rozvolněných částic. V případě lokálního poškození stávající omítky bude tato vyspravena cementovou maltou, a to na původní tloušťku.
Staré zvětralé omítky je nutno oklepat, vyduté části odstranit a vyspravit.
Následně je vhodné fasádu umýt a opláchnout tlakovou vodou. Podklad musí být před aplikací suchý a bez vodního filmu (např. po dešti).  

Zateplení fasády
[bookmark: _GoBack]Na připravený podklad bude nalepena tepelná izolace z expandovaného polystyrénu (EPS-F) tl.150 mm případně z kamenné vlny u průběžného požárního pásu, sokl ze soklových desek XPS tl. 80 mm.
Zateplení ostění, nadpraží u oken je navrženo v tloušťce 20 mm (dle možnosti) z desek PIR.
Desky se budou lepit vždy na vazbu, a to zespodu směrem nahoru lepicí stěrkou v rozsahu dle doporučení výrobce.
Desky se budou lepit těsně na sraz a nesmí se připustit vznik křížových spojů. 
Příprava lepící hmoty na stavbě a její doba zpracovatelnosti je dána vlastními předpisy výrobce. Při přípravě lepící hmoty se k použití nesmí přidávat žádné přísady.
Tepelný izolant se lepí lepící stěrkou. Za předpokladu, že stěna je dostatečně rovinná, se lepící hmota na desky nanáší celoplošně pomocí zubového hladítka. 
Při nanášení lepící hmoty je třeba dbát, aby se hmota nedostala na boční stranu desky. Zároveň je nutné, aby se do spár mezi jednotlivými deskami nedostala lepící a následně stěrková hmota.
Lepení desek v místech ostění, nadpraží a parapetu u oken je vhodnější tak, aby deska v ploše fasády byla s přesahem a deska na ostění byla k ní přisazena. V oblasti styku desky s jinou konstrukcí (např. oplechování nebo rámy oken) se zabrání průniku dešťové vody pod vnější stranu izolační vrstvy pomocí těsnících pásků nebo podkladních profilů, osazených pod tmel.
Po přilepení tepelně izolačních desek se dodatečně (min. po 24 hod.) osadí plastové talířové hmoždinky s ocelovým trnem, jenž budou kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště. Izolační fasádní desky budou připevněny pomocí izolačních trnů z polypropylenu ke stávajícímu zdivu.
Hmoždinka musí být zakotvena min. 55 mm v nosné konstrukci- zdivu. průměr vrtáku je 8mm. V ploše bude zpravidla použito 2 ks hmoždinek na jednu desku o rozměrech 1,0 x 0,5m. 
Na nalepenou a přikotvenou tepelnou izolaci se u omítaných ploch aplikuje lepící stěrka s výstužnou tkaninou ze sklotextilního pletiva. Při aplikaci síťoviny je nutno dbát doporučení výrobce a nalepit přídavnou síťovinu v rozích ostění a na exponovaných místech se zvýšeným rizikem vzniku tahových trhlinek. Tato vrstva zajišťuje spolupůsobení konečné povrchové úpravy s tepelným izolantem a přenáší značná tahová napětí. Před zahájením aplikace se provede kontrola rovinnosti podkladu z desek (eventuálně se přebrousí), osadí se připojovací dveřní a okenní profily rohové lišty a doplňková armovací výztuž okenních otvorů. Na izolaci se nanese zubovým hladítkem lepící stěrka, do které se vtlačí vertikálně shora dolů sklotextilní síťovina (klade se s přesahem min. 10 cm). Pomocí nerezového hladítka se sklotextilní síťovina vtlačí do lepící stěrky a pečlivě zahladí. Po zahlazení a stáhnutí nadbytečné malty je tloušťka výztužné vrstvy vytvořené lepící stěrkou silná cca 4mm.
Poté bude provedena finální povrchová úprava silikátovou omítkou, a to v navržených barevných odstínech. Tato vrstva splňuje jednak funkci ochrannou, to znamená, že vytváří ochranu proti povětrnostním vlivům a zároveň funkci estetickou. Tenkovrstvá probarvená omítka se natahuje v tloušťce zrna nerezovým hladítkem a následně po krátkém zavadnutí se vytvoří požadovaná struktura umělohmotným hladítkem. Omítkovina je strukturálně probarvená a připravena k okamžitému nanášení bez dalších úprav nebo promíchání. Finální vrstva je pastovité konzistence se zrnem 2 mm. Stupeň světelné odrazivosti (HBW) barevných odstínů tenkovrstvých omítek při použití v kontaktním tepelně izolačním systému musí být vyšší než 30% (hodnota odrazivosti). Na jednu plochu fasády je třeba použít materiál jedné výrobní šarže.

ÚPRAVA STŘECHY

Prodloužení štítové hrany střechy.

Před prováděním zateplení fasády je nutno provést prodloužení štítové hrany střechy s následným postupem. Nejprve dojde k rozkrytí stávající krytiny a to v posledním poli u štítů a to mezi krokvemi a nad štítem. Šířka rozkrytí bude cca 1,6 m po celé délce štítových hran (od okapu po hřeben). Tašky budou demontovány tak aby nedošlo k jejich poškození, a uloží se dole pod lešením k opětovnému použití. V rozkryté části se demontují latě střechy a případně kontralatě včetně hydroizolační folie. Kontralatě a folii je nutno nahradit jen v případě, když se zjistí, že hydroizolační folie se u prací poškodila. Hydroizolační folie musí být celistvá a nepoškozená tak aby nedocházelo k zatékání. 
V rozkrytých částech střechy se položí dle potřeby hydroizolační podstřešní folie, namontují kontralatě a latě. Latě budou průřezu 60/40 s impregnovaného smrkového řeziva a budou překrývat cca 150 mm zamyšlenou tepelnou izolaci. Celá rozkrytá část střechy se opětovně pokryje betonovými taškami typu BRAMAC - MORAVSKÁ TAŠKA cihlové barvy a to stávajícími, které se doplní novými. Podhled převislé části střechy štítu a podhledy okapních říms se obloží smrkovými palubkami.
U vikýře bude postup podobný jak u štítů s tím, že se použije jako bednění střechy OSB desek tl. 24 mm a položí se krytina z modifikovaných asfaltových pasů. 
Podobně bude provedeny střechy nad zádveří vstupů s tím, že se vymění v celé ploše.
Střecha v ploše mezi vstupy se nově opatří mřížovým sněholamem a protisněhovými háky tymu MT pro moravskou tašku v množství dle ČSN 731901 a 763501
Střecha se opatří okapním systémem z titanzinkového plechu.


Zámečnické konstrukce
Veškeré stávající prvky ve fasádě (ventilační mřížky, sušič prádla kotvený do fasády, klimatizační jednotka, parabolická anténa, bleskosvody) je nutno demontovat upravit délky konzol a opětovně namontovat. Potrubí ventilací se nadstaví a namontují se nové ventilační mřížky. Stávající branku do zahrady je nutno z důvodu tloušťky zateplení upravit- zmenšit šířku.

Nátěry 
Veškeré stávající kovové prvky ve fasádě (dvířka el. zařízení, nadstřešní konzola el. vedení a další) se opatří novým syntetickými nátěry- šedými. 
b) Výkresová část 
1. Půdorys 1.PP- stávající stav
2. Půdorys 1.NP- stávající stav
3. Půdorys podkroví- stávající stav
4. Řezy- stávající stav
5. Pohledy- stávající stav
6. Půdorys 1.PP- nový stav
7. Půdorys 1.NP- snový stav
8. Půdorys podkroví - nový stav
9. Řezy- nový stav
10. Pohledy- nový stav
11. Střecha- nový stav
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Viz  bod 1.1 Architektonicko-stavební řešení

[bookmark: _Toc507507401]Požárně bezpečnostní řešení

Objekt je zateplen v souladu s ČSN 73 0810:2016 [1], v níž, krom jiných změn, dochází k výrazné transformaci požadavků na používání hořlavých a nehořlavých tepelných izolantů v ETICS.
Objekt co se týče PBŘ je zařazen do 3.2 Objekty s požární výškou 0,0 ≤ h ≤ 12,0 m
Již od jednopodlažních objektů vyjma kapitoly 3.1 je nutno použít certifikovaný ETICS s přesně danými komponenty odpovídajícími technologickému předpisu výrobce. Požadované vlastnosti jsou:
· ETICS kontaktně spojen se zateplovanou konstrukcí (mezera max. 1 cm);
· tepelný izolant s třídou reakce na oheň nejhůře E;
· ETICS jako celek s třídou reakce na oheň nejhůře B;
· index šíření plamene po povrchu nulový, tzn. is = 0,0 mm/min;
· založení ETICS řešeno v souladu s kapitolou 4; Tento požadavek lze nahradit systémem, který splní požadavky středněrozměrové zkoušky podle ČSN ISO 13785-1 [4].
Požadavek na založení ETICS podle kapitoly 4 neplatí pro objekty OB1 dle ČSN 73 0833 [11], tedy rodinné domy.
Jiné požadavky včetně detailů nejsou stanoveny, lze tedy říci, že při splnění všech technických a technologických předpisů lze objekty s požární výškou do 12,0 m téměř kompletně zateplit hořlavým tepelným izolantem a to včetně průchodů, průjezdů, balkonů apod.
Objekt bude opatřen průběžným požárním pásem a to v založení (nad soklem) v šířce minimálně 900 mm (ETICS A1/A2).

VPÚ DECO PRAHA a s., Podbabská 20, 160 00 Praha 6,  tel. 220 188 154,  fax 220 188 330,  e-mail schindler@vpupraha.cz
Projektová, inženýrská a konzultační organizace 

1

5
Ladislav Lazecký - ATELIER PROJEKT
IČO:166 244 16,  tel: 602528457, e-mail: llazecky@volny.cz
