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Oprava hydroizolace spodni stavby bytového domu na ulici Prudka &. 147/7A, 147/7B, Ostrava - Hostalkovice
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Méstsky obvod Host'alkovice, Rynky 277, Hodt'alkovice, 72528 Ostrava

D.1.1.A - Technicka zprava

Objekt:

Bytovy dim na ulici Prudka &. 147/7A, 147/7B, Ostrava - HoStalkovice

Investor:

Statutarni mésto Ostrava, Proke$ovo namésti 1803/8, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava
Méstsky obvod Hostalkovice, Rynky 277, Hostalkovice, 72528 Ostrava

Dodavatel:

Bude vybran na zakladé vybérového fizeni.

Projektant:

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Jifi Riha — autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby
Cislo autorizované osoby: 1101416 doklad o odborné zpusobilosti pfiloZen v pfiloze
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Jaroslav Novotny

Kontakini adresa: NOVOTNYPROJEKT, Obranch miru 207/6, 703 00 Ostrava - Vitkovice
Odpovédny projektant: Ing. Jifi Riha (tel: 724 137 693)

Projektoval: Ing. Jaroslav Novotny (tel: 777 009 199)

1 Popis stavby

1.a Vy&et a zavéry stavebné-technického prizkumu objektu
Prohlidka objektu byla provedena, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce obvodovych
stén technického podlazi nad terénem a okoli objektu.

1.b Specifikace objektu

Reseny bytovy dim se nachazi na ulici Prudka v Ostravé, méstské ¢asti Hostalkovice, v méstské zastavbé. Jde o
vystavbu z minuleho stoleti s veSkerou vybavenosti. Dim byl postaven jako samostatny objekt, jde o jeden objektovy
celek se dvema samostatnymi vchody. Jedna se o povélecnou vystavbu v Ostravé s nastavbou pro bydleni
realizoavnouv poslednich 20 letech. V okoli se vyskytuje obdobna zéstavba bytovych a rodinnych domt a objekty
ob&anské vybavenosti.

Regenou ¢ast tvofi 1 dilatadni sekce (celkem 2 &.p. - 147A, 147B).

Objekt ma 3 nadzemni obytnych podlaZi a 1 technické podlaZi, které je ¢asteéné zasazeno pod okolni terén.

Objekt je pfistupny vstupnimi dvefmi z podéiné strany domu.

V 1.PP se nachézeji dklepni boxy, domovni vybaveni a technické prostory. Na 1. aZ 3.NP jsou bytové jednotky a
komunikaéni prostor — schodisté, chodba.

Dfive provedené opravy:

V prilbéhu pouzivani budovy byly provedeny nasledujici diléi tpravy:
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1. Vyména plvodnich dievénych oken na objektu za plastova s izolaénim zasklenim
2. Zatepleni obvodovych stén domu od 1.NP

3. Zatepleni a oblozeni obvodového soklu

4. Upravy vchodu a nastavba objektu

1.c Zakladni popis jednotlivych dotéenych konstrukci

Navrhy feseni jsou uvedeny pro jednotlivé Casti v pfislusnych odstavcich technické zpravy.

1.c.1 Zakladové konstrukce

Popis konstrukce

Zakladové konstrukce nejsou v pfedanych podkladech specifikovany. Pravdépodobna skladba hydroizolace pod Grovni
upraveneho terénu (predpoklad zadna nebo):

» Penetraéni natér asfaltovy

» Horky asfaltovy natér

¢ IX IPAAS00 H

» Horky asfaltovy natér

Prizkum zaloZeni a fyzicky stav svislé hydroizolace nebyl proveden, nebot by byla poskozena jeji hydroizolaéni
schopnost.

Poruchy na konstrukci

Vzhledem k tomu, Ze nebylo mozno provést podrobny prizkum svislé hydroizolace a zékladovych konstrukci pod
terénem objektu, nelze tedy urdit vechny pfipadné poruchy na konstrukci.

Svisla hydroizolace spodni stavby je nedostatecné vytazena nad Grovefi terénu a pod terénem je porudena, nebot
obvodové zdivo pod terénem vykazuje znamky zatékéani. Okapovy chodnik je ve stavu odpovidajicim svému stafi.

Okapovy chodnik je proveden z betonovych hladkych dlazdic.

1.c.2 Venkovni prostory
Popis konstrukce
Venkovni zpevnéne plochy (okapovy chodnik kolem objektu) je proveden z betonovych hladkych dlazdic bez ukonéeni

obrubou. Chodnik u vstupu do objektu je proveden ze zamkové dlazby.
Stav stavajiciho okapového chodniku vykazuje nedostatky ve spadovych pomérech a celistvosti. Stavajici okapovy
chodnik bude odstranén a po opravé hydroizolace a zatepleni fasad bude proveden chodnik novy z betonové hladké

dlazby do linie ze zahradnich obrub. Stavajici chodnik u vstupu do objektu bude po provedeni hydroizolace opét
polozen.

2 Stavebni feseni

2.a Nedostatky uzZitnych viastnosti
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V nejvétsi mife se na nedostatky uZitnych vlastnosti projevuji u navazujicich svislych konstrukci technického podlazi.

Hydroizolace spodni stavby: stavajici nefunkéni svisld hydroizolace bude nahrazena novou z asfaltovych
hydroizolacnich past natavitelnych, véetné moZnosti provétravani, ktera bude doplnéna systémem drendZi s odvodem
do kanalizaéniho fadu.

2.b Konstrukéni a materialové feseni

Reseni opravy hydroizolace spociva v odstranéni stavajicich hydroizolagnich asfaltovych past spodni stavby, nahrazeni
novymi hydroizolacnimi pasy natavitelnymi a provedeni drenazi

Podrobna specifikace zadani:

= Spodni stavba bude odizolovana asfaltovymi hydroizolaénimi pasy natavitelnymi.

« Omitky stén technického podlazi otluéeny a provedeno prodkrabnuti spar cihelného zdiva

« Sokl objektu zateplit deskami tepelného izolantu extrudovaného polystyrenu (XPS) od drovné 300 mm na UT.
Povrchové Uprava zateplené soklové zdi provedena soklovou mozaikovou omitkou - marmolitem

» Do vykopu bude vloZena do $térkové vrstvy drenazni hadice. Drenazni systém bude zadstén do kanalizace.

2.c Technické feseni

2.c.1 Sanace spodni stavby a drenazniho systému

Princip fedeni rekonstrukce je nasledujici:

» Rozebrani betonové dlazby (okapovy chodnik)

» Odkopani zeminy a podkladnich vrstev pod okapovym chodnikem aZ k horni Grovni zakladové spary
« Odfezani stavajici tepelné izolace soklu do vysky 300mm nad UT

e Otluéeni omitek na vnitfni i venkovni stran& zdiva

« Vytvofeni hydroizolaéni vrstvy

« Osazeni drenazi po obvodu stén

» Na drenazni systém budou osazeny pfipadné revizni $achty

» Drenazni systém bude zalGstén pomoci plastovych trub PVC KG do kanalizaéniho fadu

Navrzena skladba stény pod terénem:

« Cihelné zdivo z tvarnic tl. 450mm

« Ocistény povrch zdiva s proskrabnutymi sparami do hl. 10 mm
» Asfaltovy penetracni natér

= Asfaltovy hydroizolaéni pas natavitelny

= Nopova folie s vySkou nopu 20mm

» Geotextilie

« Stérkovy zasyp

« Geotextilie

e Zasyp po vrstvach hutnénou zeminou na hodnotu 95% P.S.
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Popis montaze:

Po rozebrani zpevnéné plochy bude proveden odkop podkladnich vrstev a zeminy v potfebné &ifi cca 800 — 1000 mm a2
po Uroven zakladové spary. Nasledné dojde k odfiznuti zatepleni soklové &isti a to ve vysce +300mm na UT.

Obnazena sténa bude zbavena pfipadné izolaéni pfizdivky a svislé hydroizolace. Spary zdiva progkrabnuty do hl. cca 5
mm. Soubé&Zné bude oklepana omitka na vnitfnim povrchu obvodové stény a také prodkrabnuty spary ve zdivu.

Bude proveden asfaltovy penetraéni natér.

Nasledn& bude natavena hydroizolace z asfaltovych pasi a nakotvena nopova folie a geotextilie.

Bude proveden kontakini zateploveci systém v ¢asti soklu kde byl extrudovany polysytren odfiznut a bude provedeno
provedeni omitky v navaznosti na stavajici.

Na dno vykopu vytvofit ve spadu betonovou vrstvu v tl. 50 mm do niz bude osazena, geotextilii obalend, drendzni flexi
hadice DN 100 mm se spadem k zausténi do kanalizadniho potrubi vedeného od stavajicich dedtovych svodi. Spodni
¢ast bude zasypana vrstvou SD frakce 16-32 mm. Na ni poloZena geotextilie a zasyp zeminou se zhutn&nim. Zemina
hutnéna po vrstvach max. 300 mm.

Nasledné provedeny konstrukéni Stérkové vrstvy a pokladka nové betonové dlazby (viz nasledujici odstavec).

Pfipojovaci potrubi do kanalizace je navrzeno z PVC HT trub DN 100 mm. V misté zadsténi do stévajiciho vedeni
kanalizace budou osazeny pfipadné plastové revizni Sachty DN 400 mm s poklopem nosnosti min 1,5 t. Tyto budou
pfipadné slouZit jak pro kontrolu, tak také jako pfipojovaci $achtice na stavajici vedeni.

Vykop pro pfipojovaci potrubi je veden v zeleni. Po dokondeni je nutno uvést povrchy do stavajiciho stavu.

2.c.2 Venkovni plochy a komunikace

S pfihlédnutim na stav soklové ¢asti a provadéni opravy hydroizolace a systému drenazi v&. zatepleni je navrzena
oprava okapového chodniku. Stavajici betonovy povrch je nutno odstranit, provést zhutnéni a dorovnani podkladnich
vrstev.

Noveé bude proveden okapovy chodnik z betonové dlazby 400/400 50 mm do linie ze zahradnich obrubnikd tl. 20 nebo
50 mm

Skladba konstrukce okapového chodniku:

1. Postfik proti proristani vegetace

2. Podkladni vrstva ze SD frakce 0-63 v tl. 200 mm

3. Geotextilie 300 g/m2

4. Lozna vrstva SD 4-8 mm v tl. 30-50 mm nebo pisku

5. Betonové dlazdice 400/400/50 mm

2.c.3 Pripojka kanalizace

Zachycena voda do drenaZniho systému bude odvedena do stavajici kanalizace, do niz jsou zaUstény i svody ze
stfechy. Od lapacl stfesnich splavenin je vedeno kanalizacni potrubi do kanaliza¢niho fadu.

V misté napojeni mlze byt potrubi pferu§eno a osazeny pfipadné revizni pfipojovaci plastova Sachta DN 400. Pfipadné
do této Sachty bude zausténo potrubi z drenaZniho systému a také pierudené od stfednich svod.

Pfed provedenim vykopovych praci nutno vyznacit vedeni tras jednotlivych inZenyrskych siti.

Nebyla provedena sonda pro uréeni druhu zeminy. Pro ryhy hlub&i 1,5 m nutno pouZit pfiloZné paZeni.
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Zpétné provedeni zasypu zeminou a podkladnich vrstev nutno po vrstvach hutnit na 95% Proctor Standard.

2.c.4 Klempirské konstrukce

Pro klempii'ské konstrukce je navrZeny nasledujici materialy:

Oplechovani — kryci li§ta nopové izolace - pozinkovanymi plechy s povrchovou tpravou (napf. Lindab).

Materidly pouZité pro klempifské konstrukce musi splfiovat technické poZadavky materialli na vystavbu (nutno dolozit

.prohlaseni o shodé"). Klempirské konstrukce provadét s celoplosnym podlepenim napf. materialem ENKOLIT. Montazni
prace provadét v souladu s CSN 73 36 10.

2.c.5 Zatepleni soklu

V navaznosti na provedeni kompletni opravy hydroizlace spodni stavby je navrzeno také zatepleni odfezané &asti soklu.
Zateplovaci systém je navrzen kontakini s pouzitim desek z XPS do vysky 300 mm nad upraveny terén. Povrchova
Uprava navrZena ze shodné tenkovrstvé omitky. Nutno pouZit véech systémovych doplfikl dle technologického predpisu
vyrobce ETICS.

3 Podklady

= Snimek z katastralni mapy

= Vypis z katastru nemovitosti

= Hygienickeé pozadavky na vystavbu

= Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na stavby v platném znéni
« Zakon &. 183/2006 Sb. o zemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)

« CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov (2011)

« CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

« CSN 73 0833 Pozari bezpe&nost staveb - Budovy pro bydleni

« CSN 73 29 01 (2005) Provadéni vngjsich tepeln&-izolacnich kompozitnich systémi (ETICS)
« CSN 74 33 05 Ochranna zabradli

« CSN 730810: Pozarni bezpeénost staveb — spole&na ustanoveni

« CSN 730834 — Pozami bezpednost staveb — zmény staveb

» CSN P ENV 1991-2-4 Zasady navrhovéni a zatiZeni konstrukci - Zatizeni vétrem (1997)

4 Zavér

S ohledem na ochranu autorskych prav nelze tento projekt pouZit pro jinou lokalitu a jiného investora bez pisemného
souhlasu. V&echny zmény projektu musi byt pisemné odsouhlaseny projektantem !

5 Prilohy
Bez priloh.
V Ostravé 31.3.2017
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