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Podklady

Projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé téchto vstupnich podkladu:
Projektova dokumentace - stavebni cast

Pfredpisy a normy :

CSN 12 7010 , Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni ,,

CSN 73 0540 , Tepelna technika budov (1-4 &ast)*

CSN 73 0872, Ochrana staveb proti Sifeni poZaru vzduchotechnickym zafizenim ,,
Z&kony a vyhlasky:

- Vyhlaska €.6/2003 ze dne 1.7.2003,kterou se stanovi hygienické limity chemickych,fyzikalnich a
biologickych ukazatel( pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

- Nafizeni vliady €.93/2012 Sb. , kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi préci

- Nafizeni vliddy &€.272/2011 ze dne 24.srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky
hluku a vibraci

- Z&kon €.258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu
- Z&kon €.183/2006 ze dne 14.3.2006 o uzemnim planovani a stavebnim Fadu

- VyhladSka ministerstva pro mistni rozvoj €.268/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich
na vystavbu

- Zakon €.481/2008 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu

- Z&kon &.406/2000 Sb. o hospodareni s energii,vE.pfislusnych vyhlasek

Dal3i podklady :
Technicka specifikace vyrobku

Mikroklimatické podminky

Jednotlivé prostory jsou navrZeny tak,aby splfiovaly teplotni a mikroklimatické podminky podle
charakteru ¢innosti, v souladu s nafizenim vlady €.361/2007 Sb. ze dne 12.prosince 2007.

Vypo €tové udaje
Pro navrh vzduchotechnického zafizeni byly stanoveny potfebné vymény vzduchu na zakladé

pozadavkl Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi ¢.268/2009 ze dne 26.srpna 2009 a ¢.361/2007
Sh. ze dne 12.prosince 2007.

Pro vétrani jednotlivych prostor hygienickych zafizeni byly stanoveny potfebné vymény vzduchu
dle pozadavkll uvedenych v pfiloze €.1,tabulka €.4 vyhlaSky €.6/2003 Sb.kterou se stanovi
hygienické limity chemickych,fyzikélnich a biologickych ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych
mistnosti nékterych staveb:

Mnozstvi vétraciho vzduchu
50 m*h najednu WC misu
30 m%h nakazdy vytok teplé vody

110 m*h najednu sprchu



Navrh zaFizeni

1/ Vétrani socialniho zafizeni

Socialni zafizeni umisténé uvnitf dispozice objektu bude odvétrano nucené — osazenim malych
radialnich ventilatord o vykonu 130/70 m*h v jednotlivych prostorach sociélniho zafizeni.V &tyfech
pfipadech kdy se v objektu nachazi samostatné WC — zde je pro odsavani osazen maly axialni

ventilator o vykonu 80 m®h. Ovladani ventilatord bude je spinano soucdasné s osvétlenim,
pfipadné v prostorach umyvarny pohybovym €idlem. Ventilatory jsou vybaveny zpétnou klapkou.

Odvod znehodnoceného vzduchu bude VZT SPIRO potrubim vyveden pfes obvodovou zed
objektu do volného venkovniho prostoru. Potrubi bude ukon&eno ve zdi protideStovou Zaluzii.

Nahrada odsatého vzduchu bude zajiSténa propojenim s okolnimi pfimo vétranymi mistnostmi —
dvefe do socialniho zafizeni budou osazeny mfizkou .

POTRUBI

Je navrZzeno ocelové pozinkované kruhové SPIRO. Priméry potrubi jsou zfejmé z PD. Spoje
potrubi t&snit pryZzi.

Potrubi je vedeno pod stropem v prostorach socialniho zafizeni a bude zakryto sadrokartonovym
podhledem.

Potrubi bude uloZzeno na typovych zavésech a objimkach , zavésy a objimky pouZzit vzdy
s pryzovymi podlozkami.

Ocelové potrubi musi byt pfi prostupu zdivem opatfeno ochrannou izolaci.

POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Elektroinstalace

Maly axialni ventilator 80 m*/h pfikon 5W, 230V
Malé radialni ventilatory 130 m*/h v socialnim zaFizeni pfikon 35W, 230 V

Stavebni ¢ast

Stavba zajisti potfebné prostupy stavebnimi konstrukcemi pro vedeni potrubi VZT, po montazi
provede zalisténi prostupa.
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