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B.1. POPIS UZEMIi STAVBY
a) charakteristika stavebniho pozemku

Osazeni odluovace lehkych kapalin souvisi s planovanou rekonstrukci a pfistavbou hasi¢ské
zbrojnice JDH v méstském obvodu Hostalkovice. Soucasti stavajiciho rekonstruovaného objektu jsou
dvé garadze, kde se prfedpoklada myti hasi¢skych zasahovych vozidel, dale je na odlu¢ova¢ napojeno
odvodnéni zpevnénych ploch pfed objektem. Odlucovac je umistén pod rekonstruovanou zpevnénou
plochou na parcele €. 332/2 k.4. HoStalkovice .

Na stavenisté je zajiStén dobry pFistup po stavajicich komunikacich.

Resené (izemi se nachazi v zastavéné oblasti.

V feSeném Uzemi se nachazi dosavadni zastavba prevazné rodinnych dom( a objektd obCanské
vybavenosti .

Dotéeny pozemek parc.¢. 332/2 k.0. HoStalkovice v je vedena jako ostatni plocha, zpusob vyuziti
ostatni komunikace a je v majetku SMO svéfen do spravy MOb Hostakovice.

Uzemi je mirné svazité .

b) vy €et a zavéry provedenych pr Gzkum i a rozbor G (geologicky
prazkum,hydrogeologicky pr Gzkum, stavebn é historicky pr Gzkum apod.)
- hydrogeologicky prizkum

- stavebné konstrukéni feSeni stavebniho objektu
DalSi prazkumy nejsou nutné.

c) stavajici ochranna a bezpe ¢€nostni pasma

Povinna ochranné pasma inzenyrskych siti budou v souladu s CSN.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi,poddolovaném  u Uzemi apod.

Resena lokalita nachazi mimo zaplavové Gzemi ve smyslu §66 Zakona o vodach 6.254/2001 Sb.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky,ochrana o  koli,vliv stavby na odtokové
pom éry v Uzemi
Re3ena lokalita nachazi mimo zaplavové Gzemi ve smyslu §66 Zakona o vodach &.254/2001 Sb.

Splaskové vody z feSeného objektu jsou odvadény novou kanalizacni pfipojkou do stavajici splaskové
kanalizace v obci, kanalizace Usti na COV.

Odvod deStovych vod je feSen oddilng, zasakovani dest. vod na daném pozemku neni mozné a proto
jsou odvadény do stavajici deStové kanalizace v obci . Kanalizace déle Usti do toku. Je tak zachovéno
puvodni feSeni odvodu destovych vod.

Osazeni odlu¢ovace nijak neovlivni okolni pozemky a stavby na nich, ani nema vliv na odtokové
poméry v Uzemi.

f) pozadavky na asanace,demolice,kacenid Fevin
Nejsou.
g) poZzadavky na maximalni zabory zem édélského p tdniho fondu nebo pozemk

uréenych k pIn éni funkce lesa (do ¢asné / trvalé)

Nejsou.
h) Gzemn é technické podminky ( zejména moznost napojeninas  tavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Vyvod z odluéovace lehkych kapalin je napojen na stavajici deStovou kanalizaci , ktera je pfivedena
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na feSeny pozemek parc.¢. 332/2 , kde kon¢i stavajici revizni Sachtou . Tato Sachta bude nahrazena
Sachtou novou v pavodnim misté .

Odlucovac je osazen ve zpevnéné ploSe pred feSenym objektem , je dobfe pfistupny po stavajici
komunikaci .

i) vécné a €asoveé vazby stavby,podmi Rujici,vyvolané,souvisejici investice
Umisténi odluéovace souvisi s planovanou celkovou rekonstrukci a pfistavbou hasi¢ské zbrojnice.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby,zakladni kapacity funk  énich jednotek

Odluéovac lehkych kapalin je osazen pro odvodnéni garazovych stani a odvodnéni zpevnéné plochy
pfed objektem hasi¢ské zbrojnice. DeStové vody jsou likvidovany zalsténim do stavajici deStové
kanalizace, kterd dale Usti do mistni vodotece.

Vzhledem k zalsténi deStové kanalizace do vodotece je navrzen odlu¢ovac doplnény o docisStovaci
stupen sorp&nim filtrem.

Osazeny odlu¢ova¢ musi na odtoku splfiovat parametry: obsah NEL do 0,2 mg/l a NL do 30
mg/l,t fida odlu €ovace Is.

Odlucovac lehkych kapalin nevyzaduje trvalou obsluhu, jeho provoz bude probihat v navaznosti na
pfitok odpadnich vod automaticky. Obsluha odluéovace sestava z vizudlni kontroly stavu zafizeni a
hladin, zajiSténi rozborl v €etnosti pozadované vodohospodarskym organem, téZeni kalu z kalovych
prostor, shéru odlouéenych lehkych kapalin v uréeném intervalu a vedeni provozniho deniku.

Navrh velikosti odlu ¢ovace

OLK

Mnozstvi destovych vod odvadénych z parkovidté 476,5 m?
Intenzita deSté 15 minut — 157 I/s

0,9 x 157 x 0,048 = 6,732 /s

Jmenovita velikost odlu ¢ovacée NS
NS =6,732 x 0,75 mg/l = 5,04

Ro¢ni thrn mnozstvi vod vypousténych z odlu¢ovace lehkych kapalin
760 mm/m?® x 476,5 = 362,14 m®/rok

B.2.3 Celkové provozni FeSeni,technologie vyroby

Reseny stavebni objekt nenf vyrobnim objektem.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Nefesi se.
B.2.5 Bezpe €nost p i uzivani stavby

Budou splnény pozadavky nafizeni vlady ¢.11/2002 Sh. Ve znéni pozdéjSich pfedpisl, zejména
bezpecénostni znacky a signaly, jejich seznam a umisténi, pfi uzivani stavby po uvedeni do provozu.
Budou splnény pozadavky vyplyvajici ze zdkona ¢. 309/2006 Sb.ze dne 23. kvétna 2006,kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci).

B.2.6 Zéakladni charakteristika objekt @

a) stavebni feSeni

NadrZe pro tento zplUsob provedeni jsou dodavany jako ztracené bednéni urené k betonazi az na
misté osazeni ve stavebni jamé. Plastova konstrukce nadrze je vybavena betonafskou vyztuzi,
fixovanou na plast nadrze s predepsanou tloustkou kryci vrstvy betonu. Po osazeni nadrze na
podkladni beton je nadrz zcela pfipravena k betonazi.
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Konstrukce typového odlu¢ovace je navrzena tak, aby po vybudovani plastového skeletu bez dalSich
stavebnich nebo statickych opatfeni odolala tlaku zeminy po zasypani v hloubce 5,0 m. Odlucovac je
staticky dimenzovan na pfitizeni na terénu konstrukci vozovky s pojezdem tézkych vozidel. Odlu¢ovaé
je dimenzovan na tyto zékladni navrhové parametry:

= zasyp zeminou o téchto parametrech mérn& hmotnost 2000 kg/m®

koef. zem. tlaku v klidu K, = 0,5

= nahodilé zatizeni od vozidla na stfed poklopu F =50 kN

= vztlak podzemni vody na vySku Hp, =2,0m

= predpokladany beton pro betonaz odlu¢ova¢e C 030/40

b) konstruk €ni a materialové freSeni

Odlucovace lehkych kapalin patfi svym Ucelem a konstrukci do kategorie ,Zafizeni na Upravu a CiSténi
vod" (Cislo celniho sazebniku 84212190).

Zakladnim materidlem pro stavbu nadrzi odlu¢ovacl je integralni a homogenni polypropylen, ze
kterého je vyrobena nadrz, délici stény v nadrzi, technologické prostory, viko nadrze, nadstavby a
vstupni Sachty. Alternativné jsou nadrze betonové, betonové v plastovém skeletu nebo z nerezaveéjici
oceli. VeSkeré konstrukce z plastd, betonu nebo nerezavéjici oceli nevyzaduji zadnou dalSi ochranu
proti korozi.

Vechny typy odluovact je moZné vsouladu sCSN EN 858-1 oznadit jako odlucovace
s usazovacim prostorem, s gravitaéni a koalescenéni asti odlugovani (tzn. zakladni schéma dle CSN
EN 858-1 je S — Il — I). Po doplInéni tohoto zékladniho odlu¢ovace o dociStovaci stupefi se sorpénim
filtrem je moZno uvazovat s tfidou odlucovace dle schématu S — Il —Is.

Zé&kladni technologické parametry odlu¢ovacl jsou navrzeny v souladu s prEN 858, DIN 1999,
ONORM B5101, CSN 75 6551 a smé&rnicemi Asociace Sistirenskych expertti CR — ACE/CAO 301 a
ACE/CAO 302.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni psobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek
zficeni stavby nebo jeji ¢asti.

Stavba je navrzena tak, aby uvazovana konstrukce zaloZeni, nosna konstrukce odolavala zatizeni
pusobicimu na stavbu v prdbéhu vystavby a pfi nasledném uzivani a aby do budoucna nedoslo ke
zficeni jakékoliv ¢asti stavby, aby stavba uzivdnim nevykazovala nedovolené stupné pretvoreni s
negativnim dopadem na sousedni stavby (v souladu s 89, VyhlaSky 268/2009 Sh.ze dne 12. srpna
2009 o technickych pozadavcich na stavby).

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techn  ologickych za Fizeni

a) technické FeSeni
= usazovacim kalovym prostorem
= odluéovacim prostorem se skladovaci ¢asti pro lehké kapaliny
= dociStovacim sorp&nim filtrem

Odluéovace podle provedeni jsou dodavany bud jako integrované (vSechny pozadované funkéni
prostory jsou v jedné nédrzi) — pouzito pro danou stavbu . Zakladem odlu¢ovace je jedna nebo vice
nadrzi, ve kterych jsou délicimi sténami vytvofeny jednotlivé funkéni prostory. Natokova ¢ast slouzi
k rozraZeni a rozruSeni pfitokového proudu vody a je tvofena usmérfiovaci sténou, ktera ma za ukol
rovnomérné rozdéleni pfitokového proudu. Usazovaci kalovy prostor je uren predevSim pro
zachyceni vzplyvavych latek a k usazeni latek sedimentujicich. Caste&né v tomto prostoru probihd i
odlucovani lehkych kapalin. Odlou¢eny kal se shromazduje v kalové ¢asti na dné usazovaciho
prostoru. Voda z tohoto prostoru natéka pres prvni koalescenéni (tzv. kalovy) filtr a nornou sténu do
druhé funkéni &asti odlucovace — odlucovaciho prostoru. Sem natéka jiz mechanicky predcisténa.
Odlucovaci prostor je tvofen uklidriovaci €asti a hlavnim koalescenénim filtrem se sbérnym a
uskladhovacim prostorem odlou¢enych lehkych kapalin. Spodnim otvorem a odtokovou Sachtou pak
odtéka vyciSténd voda mimo odlu¢ova¢ do odtokové kanalizace. Odtok je jiStén plovakovym
nerezovym uzavérem, ktery zabezpecuje ochranu odtoku proti tUniku zachycenych ropnych latek.

B.2.8 Pozarn é bezpeénostni FeSeni

Neni pfedmétem této dokumentace.
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B.2.9 Zasady hospoda Feni s energiemi
Zarizeni pracuje bez naroku na energii .
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby,pozadavky na  pracovni a komunalni prost Fedi

Stavba bude provozovana bez pobytu osob — pracovni prostfedi se nefesi.

Odlucovac nevyzaduje trvalou obsluhu, po uvedeni do chodu pracuje automaticky. Ve stanovenych
intervalech je nutno provadét pouze cinnosti, majici charakter kontroly chodu a technologickych
parametru Cisticiho procesu.

PFfi provozu nebudou produkovéany Zadné toxické ani jiné latky, které by mohly znegistit podzemni €i
povrchové vody. V rdmci realizace stavby budou dodrzena ustanoveni zakona €.185/2001 Sh. Zakon
o odpadech.

B.2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi U €inky vn &jSiho prost fedi
a) ochrana p fed pronikanim radonu z podloZi

Nefesi se.

b) ochrana p fed bludnymi proudy

Nefesi se.

¢) ochrana p fed technickou seizmicitou

Neresi se.

d) ochrana p fed hlukem
PFi provozu zafizeni nevznika hluk.

e) protipovod nova opat feni

Stavenisté se nenachéazi v zatopové oblasti.

f) ostatni U €inky ( vliv poddolovani,vyskyt metanu apod.)

Nefesi se.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

Stavba vyuziva stavajici infrastruktury.

B.4 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho FeSeni

Dopravni feSeni neni pfedmétem této Casti projektové dokumentace.
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy

Nefesi se.

B.6 Popis vliv U stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prost Ffedi — ovzdusi,hluk,voda,odpady ap uada
Charakter stavby a jeji provoz je zcela v souladu s okolni zastavbou, nebude mit proto negativni vliv
na zdravi a zivotni prostredi.

Samotny provoz nepredstavuje zadné riziko pro Cistotu ovzdusi, ani pro Cistotu vod a nema Zadnou
hlukovou z4téz.

Druhy odpad 0 a zpasob nakladani s odpady

Legislativu oblasti nakladani s odpady feSi zakon ¢.185/2001Sb. o odpadech,v platném znéni
pozdéjSich Uprav a jeho provadéci pfedpisy.Pro posuzovanou stavbu jsou dilezZité zejména vyhlasky
MZP ¢€.381/2001Sb.,v platném znéni,kterou se stanovi Katalog odpadd,Seznam nebezpeé&nych
odpadl a seznamy odpadu a statl pro Gcely vyvozu,dovozu a tranzitu odpad( a postup pfi udélovani
souhlasu k vyvozu,dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpadud),a €. 383/2001 Sb.,v platném znéni o
podrobném nakladani s odpady.

Pfi nakladani s odpady budou dodrZzena ustanoveni zakona ¢.185/2001Sb o odpadech,v platném
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znéni pozd&jsich Uprav a jeho provadécich predpist zejména vyhlasky MZP ¢&.383/2001Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady.Provozovatel bude jako puvodce odpadd splfiovat povinnosti
puvodct odpadut dle 816 zakona €.185/2001Sb.,0 odpadech v platném znéni pozdéjSich Uprav.
Zatfidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlasky 381/2001 Sb. Katalog odpadu

Podle této vyhlaSky se jednd o odpady zatfidéné dle kédu druhu odpadu (170000) do skupiny
stavebni a demoliéni odpady. - Dle kategorizace katalogu odpad( budou produkovany odpady:

P¥i stavbé budou vznikat odpady ze stavebni ¢innosti.
odpady vzniklé stavebni ¢innosti

kateg.odpadu: mnozstvi odp.roéné: zpusob nakladani
1501 10 - obaly obsahujici zbytky

nebezpecnych latek N 0,01t 2
1702 03 - plast @] 0,01t 1,2
1704 01 - méd,bronz,mosaz o 0,005t 1
17 04 05 - Zelezo a nebo ocel o 0,01t 1
17 06 04 - izolacni materialy neuvedené pod

¢islem 17 06 01,17 06 03 @] 0,015t 1,2

Odpady ze stavebni ¢innosti (17 01 ..,17 02 ..,17 03 ..,17 04 ..,17 05 ..,17 06 ..) budou zhotovitelem
stavby odvazeny na pfisluSnou skladku nebo budou recyklovany. Odpady ze stavebni €innosti (15 01
10,17 03 01,08 01 11,08 01 17)budou shromazdovany na vyclenénych mistech a odvazeny do
sbhérny na z&kladé smluv uzavienych mezi zhotovitelem stavby a firmou opravnénou k likvidaci
uvedeného odpadu.

Vysv étlivky :

Kategorie odpad 0 :

O — ostatni

N - nebezpecny

zpasob nakladani :

1- vyuziti (jako palivo,regenerace,recyklace-vcetné zpétného odbéru oball)

2- odstranéni (skladkovani,spalovani atd)

3- biologicka uprava

B.7 Ochrana obyvatelstva

Nefesi se.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spot reby rozhodujicich médii a hmot,jejich zajist  éni

Stavebni a montdzni prdce budou provadény stroji na motorovy pohon, proto se nepredpoklada
pfima potfeba el. energie.

Pro stavbu se neuvaZzuje s trvalou potfebou vody a elektrické energie.

Minimalni mnoZzstvi vody pro hygienickou potfebu pracovnikd stavby bude zajiStovano mobilnim
zafizenim.

Elektrickou energii pro ZS mozZno odebirat z vedeni NN, které je situovano v bezprostfedni blizkosti
plochy navrzené pro ZS. V pfipadé potfeby napojeni zafizeni stavenisté bude dohodou

s provozovatelem zajiSténa staveniStni pfipojka. StaveniStni rozvadé¢ bude osazen zafizenim
samostatného méfeni spotfeby energie.

b) odvodn éni stavenist é

Neni nutné.
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) napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

StaveniSté je dopravné dobfe pfistupné po stavajici komunikaci, terén je vroviné.V pribéhu
provadéni stavebnich praci je nutno respektovat stavajici objekty, provozy a inZzenyrské sité v prostoru
vystavby.

Intenzita dopravy je mala.

Pfijezd na stavenisté je po stavajici obsluzné komunikaci. Rozsahem dopravy, mnozstvim a vahou
dopravovaného materidlu na stavbu nebudou vefejné komunikace nadmérné zatézovany.

d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nema vliv na okolni pozemky.

StaveniSté nemusi byt nijak upravovano.

e) ochrana okoli staveniSt €& a pozadavky na souvisejici asanace,demolice a kace ni dfevin

STAVBA NEVYVOLA NAROKY NA LIKVIDACI STAVAJICICH VZROSTLYCH STOMU, PRELOZKY
INZENYRSKYCH SiTi A NENARUSI OCHRANNA PASMA.

f) maximalni zabory pro stavenist & ( do€asné /trvalé)
Zabory nejsou.
Stavba se cela realizuje na pozemcich investora vy¢lenénych pro stavbu.
g) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpad G a emisi p fi vystavb é,jejich
likvidace
kateg.odpadu: mnozstvi odp.roéné: zpusob nakladani
1501 10 - obaly obsahujici zbytky

nebezpecnych latek N 0,01t 2
17 02 03 - plast @] 0,01t 1,2
1704 01 - méd,bronz,mosaz o 0,005t 1
17 04 05 - Zelezo a nebo ocel o 0,01t 1
17 06 04 - izolacni materialy neuvedené pod

¢islem 17 06 01,17 06 03 @] 0,015t 1,2

Odpady ze stavebni ¢innosti (17 01 ..,17 02 ..,17 03 ..,17 04 ..,17 05 ..,17 06 ..) budou zhotovitelem
stavby odvazeny na pfisluSnou skladku nebo budou recyklovany. Odpady ze stavebni €innosti (15 01
10,17 03 01,08 01 11,08 01 17)budou shromazdovany na vyclenénych mistech a odvazeny do
shérny na zakladé smluv uzavienych mezi zhotovitelem stavby a firmou opravnénou k likvidaci
uvedeného odpadu.

Vysv étlivky :

Kategorie odpad 0 :

O - ostatni

N - nebezpecny

zpasob nakladani :

1- vyuziti (jako palivo,regenerace,recyklace-vcetné zpétného odbéru oball)
2- odstranéni (skladkovani,spalovani atd)

3- biologicka uprava
Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajiSténa technicky tak, aby byly
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minimalizovany pfipadné negativni dopady na Zzivotni prostfedi (zamezeni praSeni, technické
zabezpeceni vozidel pfepravujicich odpady atd.). Plvodce pfeda odpady opravnénym osobam dle

812, odst.3, zakona 185/2001 Sb. Prlibézné bude vedena zakonna evidence.

PFi realizaci stavby musi byt dodrZzena ustanoveni zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sbh. a
provadéci vyhlasky €. 381/2001 Sb. — katalog odpadu a ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady.

h) bilance zemnich praci,pozadavky na p Fisun nebo deponie zemin

Jedné se o stavbu malého rozsahu,celkovy objem zemnich praci do 50 m®.
Deponie a mezideponie s@zovat nebudou.

i) ochrana zivotniho prost Fedi pfi vystavb é

Vlivy na Zivotni prostfedi se proti sou¢asnému stavu nezhorSi a nebudou prekracovat sou¢asné pravni
normy a predpisy. Nedojde k poSkozeni fauny a flory, ani k poruSeni ekologické stability Gzemi.
Docasny negativni vliv na zZivotni prostfedi a naruSeni pohody ap. v prubéhu vystavby Ize povaZovat
za malo vyznamny vzhledem k situovani stavby.

Stavebni a montazni prace budou provadény prevazné v denni dobé od 7,00 do 17,00 hodin s
vylouéenim prace ve dnech pracovniho klidu a volna. P¥i realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti
dodrzovat hygienické predpisy (viz smérnice Ministerstva zdravotnictvi CSR &.46/1978 / o
hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi) a bude garantovat dodrZzeni hlukovych limitQ
v prubéhu stavby ve venkovnim prostoru (ve smyslu Nafizeni viady €.502/2000 o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci). Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni (pfevazné
kompresory, rypadla, apod.), kter4 pfi provozu nebudou v okoli obytnych ¢asti obce prekraovat
hladinu hluku 50 dB v dobé& od 7,00 do 21,00 hodin.

j) zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti,posouzeni pot feby
koordinatora bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci podle jinych pravnich

predpis U

Stavebni prace musi byt béhem vystavby provadény dle platnych vynosu a predpist o bezpeénosti pfi
praci. Pfi provadéni zemnich praci musi byt provedena takova opatfeni, ktera predepisuje vyhlaska ¢.
591/2006 Sh. Nafizeni vlady o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na staveniStich . PFi realizaci stavby je nutno dodrzovat vSechny platné provadéci pfedpisy a
normy, zejména je tfeba respektovat:
Zé&kon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
NV 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
Pfed zahajenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proSkolit a pro praci vybavit potfebnymi
ochrannymi pomuckami. O seznameni pracovniki s bezpecénostnimi predpisy se provede
prokazatelné zapis v knize hromadnych Skoleni.

V pfipadé bézného Urazu bude lékarska péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na
stavenisti. Pro tyto Ucely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném, ale
kontrolovatelném misté lékarnicka, ktera musi byt kontrolovana, doplfiovana a léky pfed projitim

zdravotnim zafizeni, téZké Urazy po poskytnuti prvni pomoci pfenechany prfivolané zachranné sluzbé.
K) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  €enych staveb

Neresi se.

[) zasady pro dopravni inZenyrska opat  feni

VeSkeré vozovky, uzivané stavebnimi vozidly, je nutno udrZovat ve sjizdném stavu, provadeét ¢isténi
od blata a prachu. Umisténi provizornich dopravnich znacek se nepredpoklada.

m) stanoveni specialnich podminek pro provdd éni stavby (provad éni stavby za
provozu,opat Feni proti U €ink am vn éjSiho prost Fedi pfi vystavb & apod.)
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Specialni podminky se nestanovi.

n) postup vystavby,rozhodujici dil ~ &i terminy

Terminy realizace : Zahajeni stavby je zavislé pfedevsSim na finanénich moznostech investora,terminu
vydani stavebniho povoleni a dale na délce vybérového fizeni o dodavateli stavby.

V soucasné dobé Ize dobu realizace stanovit pouze pfiblizné takto :
- zahajeni stavby bfezen 2017

- dokonceni stavby kvéten 2018
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