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SO 06.1 Fipojka vody

Projektova dokumentace tohoto stavebniho objektu feSi nové napojeni objektl pozarni
zbrojnice k.U. Hodtakovice na vodovodni fad PVC DN 100 pro vefejnou potfebu, vedeny
v ulici Vyhledy .

Objekty pozarni zbrojnice budou zasobovan vodou z vefejného vodovodniho fadu vedeného
v blizké komunikaci ul. Vyhledy . Jedn& se vodovodni fad DN 100 z materialu PVC.

Nové napojeni na plynovodni fad bude provedeno na parcele &islo 2117/1 k.u.HoStalkovice
(druh pozemku ostatni plocha — zplsob vyuZiti ostatni komunikace), parcela slouzi jako
mistni obsluzni komunikace a je v majetku Statutarniho mésta Ostrava a svéfena do spravy
MOb Hostalkovice (Rynky 277,725 28 Ostrava- HoStékovice ).

Vnitfni vodovod je veden na parcele ¢.332/2, k.U. HoStalkovice které je rovnéz svéfen do
spravy MOb.

MérFeni spotfeby vody je osazeno ve standardni plastové vodomérné Sachtici 1200/900/1730
mm , ktera je umisténa na parcele €.332/2 kterd je dobfe pfistupna z vefejného prostranstvi.

Napojeni

Napojeni na stavajici vodovodni bude provedeno pomoci navrtavaciho pasu Hawle HAKU
5250 DN110/50,PN16 za odboc¢kou bude osazeno uzaviraci Soupé Hawle ¢.2800-1ISO DN
50. Soupé je opatfeno zakopovou soupravou teleskopickou Hawle ¢.9500 E2 s poklopem
€.1750 KASI. Méfeni spotieby je osazeno v plastové vodomérné Sachté 1200/900/1730 mm.

Material a ulozeni

Vodovodni potrubi bude provedeno z trubek z linearniho polyetylénu SDR 11 PE 100 RC pr.
32/ 3,0, mm s vnéjSim ochrannym plastém. Potrubi bude uloZeno do piskového loze tl. 100
mm a pifed zahozem zeminou bude proveden piskovy obsyp o tl. 300 mm nad vrch potrubi.
Potrubi bude opatfeno vytyCovacim integrovanym vodi¢em. Potom bude vykop zasypan
zhutnénou zeminou.

Pfipojka bude vedena ve volném vykopu Sife 800 mm, uloZena do piskového loze tl. 200 mm
a nasledné obsypano piskem do vySe 300 mm nad vrch potrubi. Potrubi bude opatfeno
signalizacnim vodi¢em a vystraznou folii Sife 330 mm.

Na zakladé vyty€eni v mistech soubé&hu je nutno respektovat ochranné pasmo vodovodniho,
potrubi a umistit stavbu mimo toto ochranné pdsmo. Ochrann& pasma jsou stanovena 8§ 23
zakona €. 274/2001Sb. V platném znéni o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potifebu a
jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu- do
priméru DN 500- 1,5m.

Zemni prace do vzdalenosti 1m od okraje potrubi budou provadény ru¢nim vykopem se
zvySenou opatrnosti. Potrubi bude zabezpedeno pfed poSkozenim.

Potrubi bude zausténo do objektu pfes PE chranicku DN 100 a bude propojeno s vnitfnim
rozvodem vody.

Pouzity materidl pro rozvod vody — potrubi a tvarov ky z linearniho polyetylénu musi
vyhovovat pozadavk Gm vyhlasky €. 27/2001 Sb. o hygienickych pozadavcich na
vyrobu p Fichazejici do styku s pitnou vodou. Vyrobce musi by  t drzitelem atestu, ktery

bude doloZen ke kolaudaci stavby.



SO 06.1 Fipojka vody

ZEMNI PRACE

Zemni prace budou provadény pfedevSim na pozemku, ktery je majetkem investora.
Vykopy budou provadény pfevazné v horniné tfidy 3 tézitelnosti.

NaruSena bude vefejnd komunikace v nutném rozsahu. Po provedeni pfipojky musi byt
komunikace uvedena do pavodniho stavu.

Bude proveden vykop Sifky 0,8 m a hloubky dle podélného profilu cca 1,20 — 1,40 m v délce
vedeni vodovodniho potrubi.

Po provedeni pfipojky bude vSe uvedeno do puvodniho stavu, pfipadné terén upraven dle
névrhu terénnich Uprav.

Pred zapo éetim vykopovych praci je nutno poZadat spravce siti o jejich
vyty éeni.V pfipadé krizeni s jinymi sit émi technického vybaveni je nutno
dodrZet odstupové vzdalenosti ve svislém i vodorovném sm éru dle CSN 73 6005.

Vykopové prace

Vykopové prace se budou provadét v souladu s platnymi a ostatnimi doplfujicimi normami a
predpisy (CSN EN 1594). Zemni prace budou spoéivat ve vykopech ryhy, ve zpétném
zahozu ryhy a uvedeni do puvodniho stavu.

Dodavatel je povinen pfed zahajenim stavebnich praci zajistit vytyCeni predpokladanych
inZenyrskych siti jejich spravci v trase vykopovych praci. Pfed zapocetim vykopovych praci
musi byt zaméstnanci sezndmeni s mistnimi podminkami a upozornéni na vyskyt jinych
podzemnich zafizeni jako kabely, drendZe, vodovody a podobné. PFi praci v blizkosti
podzemnich i nadzemnich vedeni je nutno Fidit se pokyny pfisluSnych provozovatell téchto
vedeni. Zemni prace budou v mistech kfiZzeni a soub&hu provadény rucné. Jakékoliv
poskozeni inZzenyrskych siti musi byt ihned ohlaSeno jejich provozovateli a dodavatel
stavebnich praci musi vykonat opatfeni k zamezeni vstupu nepovolanych osob do
ohroZzeného prostoru do doby odstranéni zdroje nebezpeéi, pokud zvlastni predpisy
nestanovi jinak.

Spot feba vody:
20 osob x 60 I/den = 1200 l/den

Qprdmérné : 1,20 m*/den
p

Qmaximalni : 1,20 x 1,35 / souéinitel denni nerovnomérnosti/ = 1,62 m*/den
=0,831/s

Qhodinové: 0,83 x 1,8/ soudinitel hodinové nerovnomeérnosti/ = 1,49 I/s

Roc¢ni spotfeba vody dle vyhlasky €. 120/2011 Sb.

Qroéni = 20 x 26 = 520 m°/rok.



