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Rekonstrukce aifstavba hagské zbrojnice
D.1.4. Vytagni

Tepelna pohoda

Zajisténi tepelné pohody musi vyhovovat danym prostoram, funkénim a hygienickym
pozadavkam dle CSN 73 0540, CSN 06 0210,CSN 73 0542 .

Tepelna ztrata byla vypocétena dle dodanych stavebnich podkladi s ohledem na uzivani
jednotlivych mistnosti. Navrzené zafizeni zajisti dosazeni planovanych teplot v provoznich
mistnostech pfi vnéjsi vypoctové teploté v dané oblasti t. = -15 °C, dle vy3e uvedené CSN.
Bilance spotfeby tepla je uvedena v pfiloZzenych tabulkach.

Maximalni vypoctena tepelna ztrata celého objektu v€etné pfistavby je 15 000 W.

ZDROJ TEPLA

Zdrojem tepla bude zavésny kondenzacni kotel na zemni o jmenovitém vykonu 9,3 - 24,0 kW
s uzavienou spalovaci komorou a nucenym odtahem spalin . Ohfev teplé vody bude zajistovan
v nepfimotopném stacionarnim zasobnikovém ohfivaci objemu 200 litru.

Provoz kotle a pfipravy teplé vody bude fizen ekvitermni regulaci dodavanou vyrobcem kotle.
Zafizeni bude umisténo v uzavieném prostoru vy¢lenéném z prostoru kuchyné v 1.NP SO 01-
Stavajici objekt.

Pro napojeni kotle je nutné zajistit pfivod elektrické energie.

Nuceny obé&h topného média primarniho okruhu bude zajiStovan obéhovym cerpadlem,které je
vestavéno uvnitf kotle. Déle jsou osazena Cerpadla pro dva samostatné regulované topné okruhy,
nabijeni ohfevu teplé vody zajisti kotlové Cerpadlo.

Kotel je rovnéz vybaven pfedepsanym zabezpe€ovacim zafizenim,tj.pojistnym ventilem a tlakovou
expanzni nadobou.

SYSTEM VYTAPENI

V objektu je navrZzen topny systém dvoutrubkovy vétveny s nucenym obéhem topného média,
topnou plochu tvofi ocelova deskova otopna télesa. Topnym meédiem je tepla voda - teploty
75/60 °C s teplotnim spadem 15 K.

ROZVODY POTRUBI

Rozvody potrubi budou provedeny z trubek médénych - tvrdost F25 —spojovanych kapilarnim
pajenim. Rozvod k otopnym télesim je veden pfevazné ve svrchni vrstvé podlahy , stoupaci
nejvyssich mistech odvzdusnén. Potrubi musi byt uloZzeno ve spadu 0,3 — 0,5 %, smérem
k mistdm odvodnéni.

Potrubi vedené v podlaze a zdivu musi byt opatfeno izola€nimi trubicemi z PE t1.13 mm.

OTOPNA TELESA

Otopnéa télesa jsou navrZzena ocelova deskovd se spodnim pfipojenim a vestavénym
termoregulacnim ventilem.

V umyvarné je umisténo koupelnové trubkové téleso — Zebfik, provedeni se spodnim stfedovym
pfipojenim. Kazdé téleso je osazeno pfipojovacim Sroubenim a termoregulacnimi hlavicemi.
Napojeni deskovych otopnych téles na rozvodné potrubi bude provedeno univerzalnim rohovym
Sroubenim. Rozvod bude proveden vzdy tak, Ze potrubi bude dovedeno do obvodové zdi, zde
etazovano do vySky napojeni télesa a pomoci rohového Sroubeni napojeno.

Zavésné drzaky,odvzdusniovaci ventily a zaslepovaci zatky je nutno zvlast specifikovat v
objednavce. Velkou vyhodou otopnych téles je jejich vysoka vyhfevnost,dlouhd Zivotnost a
nizky vodni objem. Rozmisténi téles je zfejmé z PD.

NATERY A IZOLACE

301 — TECHNICKA ZPRAVA -2
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Otopné télesa jsou vyrobcem dodavana natfena.

Médéné potrubi neni nutno natirat, dle kone¢ného pozadavku investora z estetickych divod
muzZe byt proveden natér volné vedeného potrubi v barvé kterou urci rovnéz investor dle
poZadavku interiéru.

Potrubi vedené v podlaze a zdivu musi byt opatfeno izolaénimi trubicemi z PE t1.13 mm.

ODVOD SPALIN

NavrZeny kotel je v provedeni s nucenym odtahem spalin a uzavienou spalovaci komorou.

Pro odvod spalin bude vyuzito standardniho koaxialniho odkoufeni dodavaného vyrobcem kotle
pr.80/125 mm. Odkoufeni bude vyvedeno svisle nad stfeSni konstrukci.

Odkoufeni musi byt provedeno dle pokyna vyrobce kotle.

Po montaZzi musi byt vyhotovena revizni zprava umozriujici provoz zarizeni.

TECHNICKE UDAJE

1) tepelné pasmo vystavby -15°C
2) maximalni teplota topného média-teplé vody 75°C
3) teplotni spad 15 K
4) provozni pretlak v topném systému 0,18 MPa

Po ukon&eni montaze systému vytdpéni bude provedena topnd zkouSka v trvani 48 hodin,
béhem které bude topny systém vyregulovan.

V Ostravé, ¢erven '16

vypracovala: Lenka Jerakasova
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