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SO 06.2 Epojka splaskové kanalizace

Projektovd dokumentace feSi likvidaci odpadnich splaskovych vod z objektu poZarni
zbrojnice .

Splaskové vody budou odvadény do kanalizace pro vefejnou potfebu z PVC DN 300 vedené
v ulici Vyhledy.

Nové napojeni na kanalizaCni fad bude provedeno na parcele Cislo 2117/1 k.. Hostakovice
(druh pozemku ostatni plocha, zpUsob vyuZiti ostatni komunikace), kterd je v majetku
Statutarniho mésta Ostrava, svéfeno do spravy MOb Hostékovice (ul. Rynky 277, 725 28
Ostrava), pfipojka vody dale prochazi parcelou &islo 332/2 — zpevnéna plocha pfed feSenymi
objekty , parcela je rovnéz svéfena do MOb Hostakovice je stavebnim pozemkem.

Potrubi kanalizaéni pfipojky bude provedeno z trub PVC hrdlovych, systém KG pro uloZeni
do zemé DN 200 v délce cca 33,50 m. Pfipojka bude uloZena na piskoveé loze tl. 100 mm a
pfed zahozem bude proveden piskovy obsyp 300 mm nad vrch potrubi. Potom bude vykop
zasypan zhutnénou zeminou.

Napojeni na kanaliza¢ni potrubi DN 600 bude provedeno do stavajici revizni Sachtice DN
1000, kterd je osazena na hlavnim fadu. Napojeni bude provedeno cca 0,20 nad dnem
Sachtice.

Vnitfni kanalizaci je nutno provadét dle CSN 75 6760. Zkousky vodotésnosti a plynotésnosti
potrubi potom dle ¢lankd 14.2 a 14.3 vySe uvedené CSN.

ZEMNI PRACE

Zemni prace budou provadény predevsim na pozemku, ktery je ve spravé investora stavby.
Vykopy budou provadény prevazné v horniné tfidy 3 téZitelnosti. Bude proveden vykop
Sifky 0,8 m a hloubky dle podélného profilu cca 1,0 — 1,90 m v délce vedeni kanaliza¢niho
potrubi.

Po provedeni pfipojky bude vSe uvedeno do puvodniho stavu, pfipadné terén upraven dle
névrhu terénnich Uprav.

Pred zapo ¢etim vykopovych praci je nutno pozadat spravce siti o jejich vyty ¢eni.
V pripadé kfizeni s jingymi sit émi technickeho vybaveni je nutno dodrZet
odstupové vzdalenosti ve svislém ivodorovné  m smérudle CSN 73 6005.

Vliv stavby na Zivotni prost fedi

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vystavbu kanalizace uloZzené v zemi, nepfedpoklada se
zhorSeni Zivotniho prostfedi. Pfi provozu nebudou produkovany Zzadné toxické ani jiné latky,
které by mohly znecistit podzemni & povrchové vody. V ramci realizace stavby budou
dodrZena ustanoveni zakona €.185/2001 Sb. Zakon o odpadech.

Provoz kanaliza¢ni pfipojky nebude mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, ani na zdravotni
podminky v okoli stavby. Pfi provozu kanalizace nevznikaji Skodliviny ani odpadni latky,
které by bylo nutno likvidovat, nedojde k znec€isténi podzemnich vod.

Vykopové prace

Vykopové prace se budou provadét v souladu s platnymi CSN a ostatnimi doplfiujicimi
normami a predpisy (CSN EN 1594). Zemni prace budou spodivat ve vykopech ryhy, ve
zpétném zahozu ryhy.

Dodavatel je povinen pfed zahgjenim stavebnich praci zajistit vytyCeni predpokladanych
inZenyrskych siti jejich spravci v trase vykopovych praci. Pfed zapocetim vykopovych praci
musi byt zaméstnanci seznameni s mistnimi podminkami a upozornéni na vyskyt jinych
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podzemnich zafizeni jako kabely, drendze, vodovody a podobné. PFi praci v blizkosti
podzemnich i nadzemnich vedeni je nutno Fidit se pokyny pfisluSnych provozovatell téchto
vedeni. Zemni prace budou v mistech kfizeni a soub&hu provadény ruéné. Jakékoliv
poskozeni inZzenyrskych siti musi byt ihned ohlaSeno jejich provozovateli a dodavatel
stavebnich praci musi vykonat opatfeni k zamezeni vstupu nepovolanych osob do
ohroZzeného prostoru do doby odstranéni zdroje nebezpeci, pokud zvlastni predpisy
nestanovi jinak.

Vykopy jakéhokoliv druhu musi sméfovat vzdy shora dolu, bud ve svahu s odpovidajici
pevnosti zeminy nebo stupnovité. Ve vykopu pro propojovaci prace musi byt zfizeny dva
vybéhy. Podkopavani zeminy a tvorfeni previslych stén je zakdzéno. Vykopané zeminy se
musi umistovat tak, aby na obou stranach vykopu byla volnd mezera 50 cm.

Pfed zapocetim prace dalSiho dne je kazdy pracovnik povinen se pifesvédcit o stavu vykopu,
zda nehrozi nebezpeci sesuti zeminy a pfipadné zavady nejdfive odstranit. Za Fadné zakryti
nebo ohrazeni vykopu a za zfizeni fadnych pfechodd pfes vykopy zodpovida vedouci stavby
nebo jim povéfeny pracovnik.

Navrhovy pr Gtok splaskovych vod dle €SN EN 12056-2
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