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OPRAVA CHODNIKU PODEL UL. ALEJE V OSTRAVE — HOSTALKOVICICH

z.¢. SPS-860-1

TECHNICKA ZPRAVA

Navrh opravy chodniku a uprava stavajicich vjezdd vychazi z pozadavku
objednatele, ktery pozaduje aby opravy byly provedeny v misté stavajiciho chodniku,
vjezd(l a doplnény o Upravu pro osoby se sniZzenou schopnosti pochybu a orientace.
mﬁm(\m:o_‘ chodnik z litého asfaltu na bet. podkladé je misty znatné poskozen,

neumoznuje bezpecénou a plynulou chiizi, proto je nutno jej opravit.

Zpracovana dokumentace zahrnuje opravu chodniku od silnice €.11/01137 ul.

Aleje a konéi obrubnikem chodniku k hranici pfilehlych parcel. Oprava zahrnuje:
1) Rozebrani stavajiciho chodniku a viezd{ véetné podkladnich vrstev a obrub.
2) Znovuzfizeni nového krytu véetné podkladnich vrstev, obrub a odvodnéni.

Chodnik s krytem z betonové zamkové dlazby v tl. 60mm je navrzen v sifce 1,80
- 2,00m, je oddélen od stavajici silnice ¢.11/01137 ul. Aleje vdélce cca 202,0m
vegetadnim pasem, zbyvajici ¢ast chodniku v délce cca 507,0m je pfilehla k silnicnimu .

telesu.

Chodnik je lemovan ze strany vegetace betonovymi obrubniky velikosti
500/50/200mm, ze strany silnice ul. Aleje kamennym obrubnikem silniénim velikosti
1000/250/150mm plnym piimym kladenym do betonového loze soperou a
jednofadkem ze Zulové kostky drobné velikosti 100/100/100mm. Vyska hrany

obrubniku nad povrchem vozovky ¢ini 100-120mm.

Napojeni chodniku na stavajici ulici bude provedeno v bezbariérove uprave.
Nastupni hrana bude opatfena varovnym pruhem S$itky 400mm zreliefni dlazby

slepecky Holand"s vy§kovym pfevy$enim obrubniku 20mm




Jednotlivé  vjezdy k soukromym pozemkim budou provedeny s knytem
z betonové zamkové dlazby o tl. 80,0mm, ve stavajici Sifce 4,0-8,0m, a blidoy
ohraniceny ze strany silnice ul. Aleje kamennymi obrubniky a Zulovou kostkgy
s vydkovym pfevysenim od stavajici silnice 50mm a betonovymi obrub niky
50/200/500mm  kladenych do. betonového loZe s opérou. Veskeré obrubniky jsou
kladeny do betonového loze s opérou.

Pfipadné naruSena ¢ast silnice ¢. 1I1/01137 ul. Aleje v misté vjezdli a v soub&hy g

chodnikem se vyspravi betonem a ukon€ujici vrstvou z obalované Zivice o tl. 50mm

Navrh konstrukce chodniku a vjezdi

Konstrukce chodniku je navrzena v tomto slozeni:

1. kryt- beton. zamkova dlazba 60mm
2. loze — sterkodrt' 0/4 40mm
3. podklad — stérkodrt 0-32mm 200mm
Konstrukce chodniku celkem 300mm

Pfedpokladem pro zfizeni chodniku v této skladbé bude zajisténi Gnosnosti
podlazi dané minimalni poZadovanou hodnotou modulu pretvarnosti podloZi
mamw_muwog_um.

Pro vjezdy k soukromym pozemku (rodinnym domlm) byla stanovena dle

v souCasnosti platnych TP 170 "Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci" tfida

dopravniho zatizeni VI.

Z katalogu vozovek, ktery je soucasti TP 170 byla vybrana konstrukce vjezdl

s krytem z betonové zamkové dlazby tl. 80mm v teto skladbe:

1. kryt- beton. zamkova dlazba 80mm
2. loZze — Stérkodrt 0/4 40mm
3. podklad — &térkodrt 0-32mm 200mm
4 podklad — sterkopisek 100mm

Konstrukce vjezdu celkem 420mm



Pfedpokladem pro zfizeni vjezdl o této skladbé bude zaji$téni unosnosti pogjgs;

dané minimalni poZzadovanou hodnotou modulu pfetvarnosti podlozi Ege,=40Mpa.

Srazkové vody zchodniku a vjezdl jsou svedeny casteéné do zeleng 3
stavajicich vpusti v télese komunikace ul. Aleje. Odtokové pomeéry srazkovych yqg

navrzenou opravou nebudou dotéeny.

V misté podélného ukonéeni chodniku ze strany jednotlivych viastnikg
nemovitosti, v mistech vjezdl jsou navrzeny odvodiovaci Zlaby DN100 v&etnd

pojezdové miize, které jsou zaustény pomoci potrubi PVC DN110 kladeném ve 2 0%

spadu do stavajici dedtové kanalizace, ktera je v majetku mésta.

Na soucasném pozemku byla zjisténa podzemni vedeni technického vybaveni —
inzenyrskych siti. Do doby zahajeni vystavby bude ale nutné vyskyt téchto vedeni a
zarizeni jeSté ovérit a po zjisténi, pfip. kolizniho vedeni akceptovat pozadavky spravci

vedeni, resp. zafizeni na jejich ochranu.

V ramci opravy chodniku a vjezd( budou u4.8<mam:< vegetacCni upravy, které
spoCivaji v uprave zelené mezi silnici 111/01137 a chodnikem a pfipadnou upravou za
chodnikem smérem k :qm_:,.o:_: prilehlych parcel. Provede se vySkova uprava a oseti
travnim semenem. Vzrostla zelenl bude po dobu oprav chodniku opatfena dieveénym
bednénim. V pfipadé&, Ze pfi odkopavce dojde k obnaZeni komunikacnich kabell ( jejich
hloubka ulozeni neni Nsmi&_ budou tyto kabely uloZzeny do piskového loze a nad
kabely se polozZi kryci vystrazna folie. Pfipadné nerovnosti stavajicich poklopl budou
odstranény.

Pfebyted¢na zemina a sut vznikla pfi odstranovani stavajicich kryti viezd( se
odveze na skladku do 1km.

Zemni prace jsou uvazovany v horniné tfidy 3 a vzhledem k znaénému mnozstvi
vedeni inz. siti nutno respektovat ztizené odkopdévky po celé délce opravy chodniku a
vjezd(1. Oprava chodniku bude provadéna ve tfech etapach. Prvni etapa dosahuje delky

258.00m, druha 181,00m a tieti 270,00m.
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