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E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Stavenisté chodniku pro pé&si a vjezdl k rodinnym domim se nachazi v obgj

Ostrava na k.u. Hostalkovice.

Je dano stavajici zpevnénou plochou chodniku a vjezdii k redinnym dom ¢im

podel silnice €. 1I/01137 — ul. Aleje a hranicemi pfilehlych parcel. Je sklonité pfi

primérném spadu 2,07% ve sméru S-J a pfistupné ptimo ze silnice &. 111/01137 — Aleje.

Oprava chodniku a vjezd( k rodinnym domim zachovava stavajici zelenou

U_o%c.

Stavebni prace na opravé chodniku a vjezd( budou provadény s casteCnym

doCasnym omezenim provozu na silnici . 111/01137 ul. Aleje.

Toto omezeni bude vyznateno doc¢asnym dopravnim znadenim a bude
projednano zhotovitelem stavby s DI-PCR ve smyslu zakona & 361/2000 Sb. a

vyhlasky ¢. 30/2001 Sb., o ohrazeni zabranujicim vstupu nepovolanych osob na

stavenisté.

Stavba bude provadéna ve tfech stavebnich etapach, které budou v ramci
zajisténi prijezdu po celou dobu stavby vnitiné déleny na mensi stavebni Useky

odpovidajici technologickému a stavebnimu postupu, ktery stanovi dodavatel menm.

Z technologického hlediska se jedna o jednoduchou stavbu. Poloha stavajicich
podzemnich siti je zakreslena pouze informativné dle dodanych podkladl. Pred
zahajenim stavebnich pracich musi byt vekeré inZzenyrskeé sité vytyceny jejich spravci

v souladu s platnou legislativou.

V dokumentaci neni feSena plocha pro zafizeni stavenidté, kterou si zajisti a

projedna zhotovitel stavebnich praci.



Pro pfijezd na stavenists bude pouZzito stavajici komunikace, silnice & H1/0 4 Sw
ul. Aleje. _

Pfed zahajenim stavebnich praci je jejich dodavatel povinen upfesnit, zalfadijt 5
projednat kategorie odpadi, které vzniknou pri stavebni cinnosti s referatem Zivotnihg
prostredi pfislu§ného Gradu. P manipulaci a ukladani odpadul je tfeba postupoyat
v souladu se zakonem & 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlaskou ¢ 381/2001 Sb. 3
vyhlaskou &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Za skladovani, manipulaci a likvidaci odpadll je po dobu realizace stavby

zodpovedny dodavatel stavebnich praci.
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Prepravu a ukladani odpadu mlze provadét |en osoba, kterd ma k této Ginnosti

opravnéni.

Pfi provadéni je potreba dbat zvy$ené opatrnosti a dodrzovat vyhlasky tykajici se
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci ochrany pfed nebezpedim Urazu elektrickym
proudem, pozarni predpisy a zejména vyhlasku ¢. 324/1990 Sb. Geského Ufadu
bezpeénosti prace ve znéni vyhlasky ¢ 591/2006 Sb. o blissich minimalnich

pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pro praci na stavenistich.

Vystavba bude provadéna ve tfech stavebnich etapach.

V Opavé prosinec 2009 Vypracovala: E. Kudlikova



