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Stavenisté opravy chodniku pro p&si a vjezdl k RD je dano stavajici zpevn&noy
plochou chodniku a vijezdl podél silnice &. 111/01137 ul. Aleje a konéi obrubnikem
chodniku k hranici pfilehlych parcel. Je prosté v8ech souvisejicich a podminujicich

staveb, prelozek inz.siti a kaceni vzrostlé zelené.

Oprava chodniku v $ifce cca 1,8 - 2,0m bude lemovat silnici &. 111/01137 ul. Alegje.
Vjezdy v Sifce 4,0 - 8,0m budou ukon&eny s podéjnou hranou chodniku od hranice
pozemku majitele. Pfipadné naru$eni zelené bude po skonéeni stavebnich praci

uvedeno do puvodniho stavu.

Na stavenisti nebyly provadény Zzadné priizkumy, kulturni pamatky se nevyskytuiji
a je mimo pamatkovou rezervaci, resp. zénu.

Z hlediska technického feSeni se jedna o vybourani stavajiciho krytu chodniku a
vjezd( véetné podkladnich vrstev, obrub a o jeho znovuzfizeni v provedeni zamkova
dlazba na podkladnich vrstvach z kameniva véetné& odvodnéni.

Chodnik pro pé&Si a vjezdy k rodinnym domim budou napojeny na stavaijici
dopravni a technickou infrastrukturu.

V dobé vystavby bude okoli zatizeno zvy$enou hluénosti a prasnosti, ktera je
vyvolana €innosti stavebnich stroji a mechanizmu.

Povrchy zneciSténé stavebni ¢ginnosti budou pravidelné &istény a uklizeny
dodavatelem stavby.

Stavebni Upravou chodniku nesmi dojit k znecisténi a ohroZeni podzemnich a

povrchovych vod ani k negativnimu dotéeni prav chranénych zajm vlastnik{ okolnich

pozemkL.



Dale Ize konstatovat, e opravou chodniku a viezdi rozhodné nedojde ke

zhorSeni Zivotniho prostiedi v tésném okoli staveb a na sousednich pozemcich.

Navrzene konstrukéni prvky a fes$eni jsou v souladu s ustanovenimi <<:_me<
¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpeéujicich bezbariérgyg
uzivani staveb.

Oprava chodniku a vjezd( nema zadné naroky na nové zdroje energii.

Odpad vznikly zhotovitelem stavby pfi provadéni bude jim prib&zné a na jeho
naklady likvidovan v souladu se zakonem & 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
vyhlasek ¢. 381/2001 Sb. a ¢. 383/2001 Sb..

Pfi provadéni je potfeba dbat zvy$ené opatrnosti a dodrzovat vyhlasky tykajici se
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany pfed nebezpe¢im Urazu elektrickym
proudem, poZzarni pfedpisy a zejména vyhlasku & 324/1990 Sb. Ceského Ufadu

bezpecnosti prace ve znéni vyhlasky ¢. 591/2006 Sb..

Stavajici zelena plocha a vzrostla zelei bude zachovana. Pfipadné naruseni
zelené bude po skonéeni stavebnich praci uvedeno do plvodniho stavu. Pfipadné

nerovnosti stavajicich poklopd budou odstranény.

Vystavba bude provadéna ve tiech stavebnich etapach.
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